MINISTERIO CONFEDERACION
DE AGRICULTURA, ALIMENTACION e
Y MEDIO AMBIENTE

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACION O DE

REVISION DE AUTORIZACION DE VERTIDO

SOLICITUD

(1)

Se consideran Titulares de la Solicitud de autorizacién de vertido:
— Quienes la promuevan como titulares de derechos o intereses legitimos individuales o colectivos.

— Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses econémicos y sociales como titulares de intereses
legitimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

Las personas juridicas, a los efectos de acreditar la titularidad, presentaran primera copia de escritura de constitucién y
fotocopia para su cotejo. Es posible prescindir de la presentacién de los documentos mencionados cuando se haya dado el
consentimiento para que, en la tramitacion del expediente, los datos relativos a dicha documentacién puedan ser
consultados (art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (LRJPAC), Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a
los servicios publicos (LAECSP) y segun los condicionantes reflejados en el articulo 11 de la Ley Orgénica 15/1999, de 13
de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal (LOPD).

Se haran constar los datos descriptivos de localizacién a efectos juridicos, calle o plaza, n?, escalera, puerta, provincia,
municipio, localidad, teléfono, correo electrénico, etc.

El articulo 32 de la Ley 30/1992, LRJPAC, sefiala en cuanto a la representacion:

— Los interesados con capacidad de obrar podran actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las
actuaciones administrativas, salvo manifestacion expresa en contra del interesado.

— Cualquier persona con capacidad de obrar podra actuar en representacion de otra ante las Administraciones Publicas.

Debera acreditarse la representacion mediante declaracién personal del peticionario o aportando en el formulario de
Declaracion Complementaria copia legalizada del apoderamiento o bien original y fotocopia para su cotejo en el Organismo
de Cuenca.

La falta o insuficiente acreditacién de la representacion no impedira que se tenga por realizada la solicitud de autorizacion
de vertido o su revisién, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez dias que debera
conceder al efecto el érgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso asi lo requieran.

Es posible prescindir de la presentacién de los documentos mencionados cuando se haya dado el consentimiento para
que, en la tramitacion del expediente, los datos relativos a dicha documentacién puedan ser consultados (articulo 35.f) de
la Ley 30/1992, LRJPAC, Ley 11/2007, LAECSP, y segln los condicionantes reflejados en el articulo 11 de la Ley
Organica 15/1999, LOPD).

Se haréd constar el Cédigo Nacional de Actividades Econémicas (CNAE) de la actividad principal de la empresa asi como
su descripcion o titulo. A tal efecto se debe consultar el cuadro de clasificacion de los vertidos por grupos de actividad del
Anexo IV del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Pdblico Hidraulico
que desarrolla los titulos preliminar, I, IV, V, VI, VIl y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Se constaran los datos relativos a calle o plaza, n% escalera, puerta, provincia, municipio, localidad, teléfono, correo
electrénico, etc., donde se sitle la actividad que origina el vertido.

Indicar el medio de comunicacion preferente o lugar a efectos de notificaciones. Los usuarios de sistemas electrénicos
(correo electronico y direccion electrénica habilitada) pueden consultar sus derechos y la defensa de los mismos en el
Titulo Primero de la Ley 11/2007, LAECSP. Asimismo, los medios de comunicacion telematicos mencionados
anteriormente deberan cumplir los requisitos juridicos y técnicos que identifican el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley LAECSP y la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se
establece el régimen del sistema de direccion electronica habilitada previsto en el articulo 38.2 del Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre. Si no se disponen de medios telematicos que cumplan los requisitos de la legislacién
vigente sera necesario identificar la direccion postal que permita las notificaciones relacionadas con la solicitud planteada.
Se intentara utilizar el medio de comunicacion preferente que el ciudadano indique en la medida de lo posible y dentro de
los limites que, en funcién de la naturaleza de la informacién a transmitir, la normativa vigente impone.

Se indicara obligatoriamente si la solicitud es para una nueva autorizacién de vertido o para la revisién de una autorizacion
existente. En este Ultimo caso se debe indicar el nimero de expediente de la autorizacion de vertido a revisar.

Si ademas se va a solicitar la imposiciéon de servidumbre forzosa de acueducto o la declaraciéon de utilidad publica a
efectos de expropiacion forzosa, se debera marcar la casilla que corresponda, siendo imprescindible en estos casos
rellenar el Formulario 6.

En los casos en que se solicite ademas una concesién de aprovechamiento privativo de aguas, se debera marcar también
dicha casilla. En este caso la solicitud de autorizacién y la declaraciéon de vertido se presentaran conjuntamente con la
documentacién que resulte necesaria a los efectos de obtener dicha concesién.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACION O DE
REVISION DE AUTORIZACION DE VERTIDO

SOLICITUD (continuacion)

Los casos no contemplados anteriormente (como por ejemplo modificaciones en los datos de la actividad, cambios de
titularidad...) deberéan indicarse en la casilla en blanco, habilitada al efecto.

(8) Se clasificara el vertido obligatoriamente en una de las dos categorias siguientes:

— Vertido urbano y asimilable a urbano:
Debe sefialarse la casilla correspondiente y ademés debe indicarse si la poblacion es menor de 250 habitantes
equivalentes o mayor o igual a esa cifra. Se considera habitante equivalente la carga organica biodegradable con una
demanda bioquimica de oxigeno de cinco dias (DBOs), de 60 gramos de oxigeno por dia (Real Decreto Ley 11/1995,
de 28 de diciembre, que establece normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas).

— Vertido Industrial:

Debe senalarse la casilla correspondiente a vertido industrial, marcando ademas uno de los cinco tipos: vertido con
sustancias peligrosas, vertido de piscifactoria, vertido de aguas de refrigeracion, vertido de aguas de achique
procedentes de actividades mineras o resto de vertidos industriales. Se consideran vertidos industriales con sustancias
peligrosas aquellos que contengan alguna de las sustancias mencionadas en los Anexos | y Il del Real Decreto
60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ambito de la politica de aguas. Las sustancias
implicadas se recogen en el Formulario 3.5. El umbral para considerar que una sustancia esta presente en el vertido
es que su concentracién sea mayor que el limite de cuantificacion de las técnicas analiticas mas avanzadas de uso
general.

(9) En principio este tipo de vertidos deben cumplimentar la Declaracién de vertido simplificada. Solo se cumplimentara la
Declaracion General en caso de que el vertido no cumpla alguno de los requisitos establecidos en el articulo 253.1 del
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, es decir en el caso de que el nicleo de poblacion no esté aislado y si tenga
posibilidad de formar parte de una aglomeraciéon urbana, en los términos del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

(10) Marque con una cruz los formularios que ha cumplimentado.

(11) Sendlese la documentacién complementaria que se aporta.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 1.1

Este formulario deben completarlo sélo los peticionarios de autorizaciones de vertido de naturaleza urbana o asimilable a
urbana.

A) POBLACION GENERADORA DEL VERTIDO URBANO O ASIMILABLE A URBANO

333
CRCES

Se numerara correlativamente cada una de las distintas procedencias de las aguas residuales (municipios, pedanias,
distritos, etc.).

Se indicara el nombre del municipio, pedania, distrito, etc. que origina las aguas residuales.

Se entiende por aglomeracion urbana segun el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, la zona geografica formada
por uno o varios municipios, o por parte de uno o varios de ellos, que por su poblacién o actividad econémica constituya un
foco de generacion de aguas residuales urbanas que justifique su recogida y conduccion a una instalacion de depuracion o
a un punto de vertido final. En el caso de que los municipios, pedanias o distritos pertenezcan a una aglomeracion urbana,
se pondra su nombre.

Se indicaran todos los flujos de aguas residuales, numerandolos correlativamente y separados por comas. Se entiende por
flujo de aguas residuales cada uno de los efluentes procedentes de un mismo origen (municipio, pedania, etc.) que sean
claramente diferenciables. Estos flujos pueden ser de agua residual urbana, de escorrentia pluvial o de desbordamientos
de sistemas de saneamiento. Los flujos de agua residual urbana y, generalmente, de escorrentia pluvial, debido a sus
caracteristicas cuantitativas y cualitativas, deben ser conducidos a través de colectores u otros sistemas de recogida y
transporte y converger en una Estacion Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En este caso, en el Formulario 3.2 se
solicita informacién sobre la composicion de las aguas brutas (conjunto de flujos de agua residual) que son tratadas en una
misma EDAR. Por otro lado, los flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento, debido a sus caracteristicas
cuantitativas y cualitativas, no necesitan ser conducidos y tratados en una Estacion Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR). En este caso, en el Formulario 5°.1 se solicita informacion sobre la caracterizacién del sistema de saneamiento en
la que se genera el flujo de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

En este apartado se indicara qué porcentaje del volumen total de aguas residuales de cada municipio, pedania, distrito,
etc. es de origen industrial. Se entiende por aguas residuales industriales todas las aguas residuales vertidas desde
locales utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial.

Se compone de todas las personas que en el momento censal se encuentren en el territorio de referencia, bien en calidad
de residentes presentes en el mismo o de transeuntes.

Se indicara el niumero de habitantes en los que se incrementa de forma estacional la poblacién de hecho.
Se hara constar los meses del afio en los que se produce un incremento de la poblacién asociada al vertido.

Se hara constar la suma de las casillas correspondientes a los habitantes de hecho y la poblacién estacional.

B) CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS AGUAS RESIDUALES DE CADA POBLACION

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

Para cada uno de los flujos identificados en el explicativo (4) se indicaran sus caracteristicas. En el supuesto de que haya
mas de un flujo de aguas residuales se tendran que cumplimentar tantos apartados B) como flujos haya.

El concepto de habitante equivalente se establece para expresar la carga contaminante de los vertidos de manera
homogénea teniendo en cuenta no sélo la poblacién, sino también las industrias de la zona o la cabafa ganadera
existente. Por ello, el nimero de habitantes equivalentes es generalmente superior a la suma de poblacién de hecho mas
la poblacién estacional ya que se debe sumar, si existe, la carga contaminante de las industrias y la cabafa ganadera.
Para calcular la carga contaminante en habitantes equivalentes en esos casos se tendrda en cuenta que un habitante
equivalente es la carga organica biodegradable con una demanda bioquimica de oxigeno de cinco dias (DBOs) de 60
gramos de oxigeno por dia (Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, que establece normas aplicables al
tratamiento de aguas residuales urbanas).

Se debera identificar para cada flujo si las aguas son de origen urbano o asimilables a urbano (caso general), si son aguas
de escorrentia pluvial o si corresponden a desbordamientos de sistemas de saneamiento. Se debe marcar solo una casilla.

Se consideran sustancias peligrosas las enumeradas en el Formulario 3.5.

Indique si existen vertidos indirectos con especial incidencia para la calidad del medio receptor.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 1.1 (continuacion)

(15) En el caso en el que existan vertidos indirectos a aguas superficiales con especial incidencia para la calidad del medio
receptor se debera indicar el municipio, pedania, distrito, etc. del que provienen, indicando el nimero de orden asignado al
mismo en el apartado A) de este formulario.

(16) Se debe indicar el Codigo Nacional de Actividades Econémicas (CNAE) de la actividad principal de la empresa. A tal
efecto se puede consultar el cuadro de clasificacion de los vertidos por grupos de actividad del Anexo IV del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los titulos
preliminar, 1, 1V, V, VI, VIl y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 1.2

Este formulario deben completarlo sélo los peticionarios de autorizaciones de vertido de naturaleza no urbana (industrial).

A) DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

(1) Para clasificar el vertido en funcién del Codigo Nacional de Actividades Econdémicas (CNAE) debe consultar la tabla del
Anexo |V del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico
que desarrolla los titulos preliminar, 1, IV, V, VI, VIl y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

(2) Para confirmar si la actividad industrial esta afectada por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control Integrados
de la Contaminacién (IPPC), debe consultar su Anejo 1. En caso de estar afectado se debe indicar con el mayor grado de
detalle posible el nimero de la categoria IPPC en la que se encuentre englobada en dicho Anejo 1.

La capacidad de produccién o rendimiento s6lo debe indicarse si en el Anejo 1 de la Ley IPPC existe un valor umbral que
sea el factor limitante para que la actividad esté afectada por la Ley IPPC. La capacidad de produccién o el rendimiento se
expresara en las mismas unidades que aparecen en la Ley. Si un mismo titular realiza varias actividades de la misma
categoria en la misma instalacion o en el emplazamiento, se sumaran las capacidades de dichas actividades.

(3) Si lo considera necesario puede adjuntar en la documentacién complementaria un diagrama de bloques resumido del
proceso productivo.

B) PROCEDENCIA DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

(4) Se asignara un numero correlativo a cada flujo de agua residual industrial.

(5) Para cada flujo de aguas residuales se sefalard su composicion, distinguiendo entre aguas de proceso, aguas de
refrigeracion, aguas asimilables a domésticas (de aseos, cocinas, etc.), aguas de escorrentia pluvial (o de lavados de
superficies) y desbordamientos de sistemas de saneamiento. Los flujos de aguas de proceso, aguas de refrigeracion,
aguas asimilables a domésticas (de aseos, cocinas, etc.) y, generalmente, aguas de escorrentia pluvial (o de lavados de
superficies), debido a sus caracteristicas cuantitativas y cualitativas, deben ser conducidos a través de colectores u otros
sistemas de recogida y transporte y converger en una Estacién Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En este caso,
en el Formulario 3.2 se solicita informacién sobre la composicion de las aguas brutas (conjunto de flujos de agua residual)
que son tratadas en una misma EDAR. Por otro lado, los flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento, debido a
sus caracteristicas cuantitativas y cualitativas, no necesitan ser conducidos y tratados en una Estacion Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR). En este caso, en el Formulario 5°.1 se solicita informacién sobre la caracterizacion del sistema
de saneamiento en la que se genera el flujo de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

(6) Debera realizarse una breve descripcion de la procedencia de las aguas residuales, indicando la etapa de la actividad
industrial en la que se originan.

NOTA: En el supuesto de que haya mas de un flujo de agua residual se tendran que cumplimentar tantos apartados B) como
flujos haya.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 2

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes, independientemente del tipo de vertido, salvo que en los casos en los
que Unicamente existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

PUNTO DE VERTIDO

(1) En este apartado se consignaran tantos puntos de vertido como existan, asignandoles un nimero consecutivo.

(2) Si el vertido se realiza mediante inyeccién sin percolacién a través del suelo o del subsuelo se debe marcar la casilla de
vertido directo e indicar la profundidad a la que se produce. Si se realiza mediante la filtracion a través del suelo o del
subsuelo se debe marcar la casilla de vertido indirecto.

Si desconoce la Unidad hidrogeoldgica o acuifero afectado consulte a la Confederacién Hidrografica.

Adjunte un plano o croquis de la ubicacién del vertido.

®)

(4) Indique la referencia catastral.

(5) Las coordenadas quedan definidas por la UTM X, UTM Y y el HUSO, en el sistema de referencia ETRS89.
(6)

Indique el nimero correspondiente al mapa del Servicio Geografico del Ejército.

NOTA: En el supuesto de que haya mas de un punto de vertido se tendran que cumplimentar tantos cuadros de punto de
vertido como puntos de vertido haya.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 3.1

Este formulario deben completarlo sélo los peticionarios de autorizaciones de vertido de aguas de refrigeracion.

A) RED DE ABASTECIMIENTO

(1) En caso de existir mas de una captacién se asignard un numero correlativo a cada una de ellas.

(2) Seindicara el nombre de la captacién o red de abastecimiento que conste en los planes urbanisticos del municipio.

(3) Se indicara el consumo anual en m® de la red de abastecimiento que corresponda.

(4) Se expresara en m®/dia el consumo del mes en que esté previsto o se haya registrado un consumo mayor, identificando

asimismo el mes del que se trata.

B) CAPTACIONES DIRECTAS (CAUCE, CANAL, POZO, MANANTIAL, ETC.)

(5) En los supuestos en que haya una captacién superficial se especificara el nombre del cauce, canal, embalse o elemento
del dominio publico hidraulico del cual se realiza la captacién.

(6) En los supuestos en que haya una captacion subterrdnea se debera indicar la Unidad Hidrogeolégica, acuifero y
profundidad de la extraccion.

(7) Se describira la situacion geogréafica general de la captacién (coordenadas UTM, numeracién de la hoja 1/50.000) asi
como su localizacién (paraje, municipio, provincia y localidad). Para ello puede referirse a las instrucciones del Formulario
2.

) Las coordenadas quedan definidas por la UTM X, UTM Y y el HUSO, en el sistema de referencia ETRS89.
(9) Indique el niumero correspondiente al mapa del Servicio Geografico del Ejército.
0

) Se indicaran los datos correspondientes al volumen anual concedido expresado en m®, el consumo anual medio expresado
en m®, el consumo diario maximo que se realice en el mes de mayor consumo en m*/dia, y el o los meses de mayor
consumo a lo largo del afo.

NOTA: En el supuesto de que haya mas de una captacion directa se tendran que cumplimentar tantos apartados B) como
captaciones directas haya.

C) PRETRATAMIENTO ANTES DEL USO DEL AGUA

(11) En el caso de que se realice un pretratamiento del agua de captacion se hara una breve descripcién del mismo indicando
si se trata de una cloracién, de la adicion de alguicidas, fungicidas u otros biocidas o si se lleva a cabo algun otro
tratamiento.

D) CARACTERIZACION DEL AGUA DE CAPTACION

(12) Se debe de realizar una caracterizacién de las aguas procedentes de cada una de las captaciones. Se debera de indicar el
numero de la captacion objeto de caracterizacion.

(13) Se debe indicar, mediante el nimero asignado en el Formulario 1.2 apartado B), qué flujo de aguas industriales se origina
a partir del agua de esta captacion. En caso de que el agua de esta captacion se utilice en mas de un proceso de
refrigeracion y se originen varios flujos diferenciados de aguas residuales, se indicarén los nimeros de cada uno de los
flujos separados por comas.

(14) Se describiran los parametros o sustancias susceptibles de ser alterados por el proceso generador del vertido o que
puedan tener un valor alto en origen. Entre los parametros a caracterizar se valoraran al menos pH y Sélidos en
suspension, y todos los que a criterio del peticionario se estimen oportunos.

(15) Se deberéa expresar el valor o la concentracién media anual.

NOTA: En el supuesto de que haya mas de una captacioén se tendran que cumplimentar tantos apartados D) como captaciones
haya.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 3.2

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes de autorizaciones de vertido, excepto en el caso de vertidos de aguas
de refrigeracion o vertidos de aguas de achique procedentes de actividades mineras (*). Tampoco sera necesario cumplimentar
este formulario en los casos en los que Unicamente existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES BRUTAS:

NOTA: Se entiende por aguas residuales brutas, las aguas cargadas de materias diversas provenientes de cualquier actividad
humana antes de depuracién. Habra tantas aguas brutas como estaciones depuradoras de aguas residuales, o al menos una en
caso de no existir depuracién.

(1) En el supuesto de que no haya ningun tipo de depuracién en una Estacion Depuradora de Aguas Residuales EDAR, la
composicion de las aguas residuales brutas y del vertido serd la misma. En ese caso los parametros o sustancias
contaminantes, tenidos en cuenta al rellenar este formulario, asi como sus valores deben coincidir con los
correspondientes al Formulario 3.4 de caracterizacién general del vertido y en su caso, el Formulario 3.5 de
caracterizacion de vertidos con sustancias peligrosas.

(2) Existen tantas aguas brutas como estaciones depuradoras, o al menos una en caso de no existir depuracién. Por tanto se
deben rellenar tantos cuadros de caracterizacién como aguas brutas haya, numerando las aguas brutas de forma
consecutiva para poder identificarlas en los siguientes formularios.

(3) Si el origen de las aguas residuales es urbano o asimilable a urbano se identificaran todos los flujos de aguas residuales
que van a ser tratados por la estacion depuradora de aguas residuales, mediante los nimeros de orden asignados en el
Formulario 1.1 apartado A), separados por comas.

Se debe indicar qué porcentaje del volumen de las aguas brutas es de origen industrial. Se entiende por aguas residuales
industriales todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o
industrial.

(4) En caso de aguas de origen industrial se identificaran todos los flujos de aguas residuales que van a ser tratados por la
estacion depuradora de aguas residuales, mediante los nimeros asignados en el Formulario 1.2 apartado B), separados
por comas.

(5) Se especificaran los parametros o sustancias contaminantes caracteristicos de la actividad generadora del vertido, en
concreto los que hacen referencia a temperatura, pH, Sélidos en suspensién, DBOs, DQO, Aceites y grasas, Amonio,
Nitrégeno Kjeldahl, Nitratos, N-total, Fésforo total y otros que a criterio del peticionario sean necesarios.

En los supuestos en que haya varios flujos de aguas residuales brutas que vayan a parar a una misma EDAR, la
caracterizacion reflejara las caracteristicas del agua de entrada a la depuradora, siendo esta la mezcla de todos los flujos
de aguas residuales.

(6) Se deberd indicar el valor medio diario de cada parametro o sustancia contaminante, asi como la unidad en que se
expresa.

(*) También puede cumplimentarse dicho formulario en el caso de vertidos de aguas de achique procedentes de actividades
mineras.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 3.3

Este formulario solamente deben completarlo los solicitantes de autorizaciones de vertido de aguas de refrigeracion.

A) CARACTERIZACION DEL VERTIDO

(1)

Debe sefalarse el origen de las aguas a verter identificAndolas mediante el N° de flujo de agua residual asignado en el
Formulario 1.2. En el supuesto de que el vertido provenga de mas de un flujo de aguas residuales se indicaran en la casilla
todos los numeros de los diferentes flujos separados por comas.

La caracterizacién del vertido se realiza en lo que se denomina punto de control que es aquél donde se exige el
cumplimiento de las condiciones de la autorizaciéon de vertido. Este punto de control se encontrara situado después de la
estacion depuradora de aguas residuales EDAR si existe, siendo de facil acceso para las tareas de vigilancia e inspeccién.
Debe completarse un formulario para cada punto de control.

Las aguas se incorporan al medio receptor en lo que se denomina punto de vertido. El punto de control puede ser diferente
al de vertido para facilitar el acceso para las tareas de vigilancia e inspeccién. En general el punto de control se encontrara
dentro de la instalacién y sera accesible mediante una arqueta o sistema similar, mientras que el punto de vertido puede
tener dificil acceso debido a la vegetacion de las margenes, o al hecho de encontrarse sumergido, etc. Entre el punto de
control y el punto de vertido no debe de haber mas que una red de evacuacién, sin ninguna alteraciéon del efluente
depurado, de modo que las caracteristicas del efluente se mantengan inalteradas entre ambos puntos.

Es posible que para facilitar la evacuacién al medio receptor, los efluentes que provienen de varios puntos de control se
agrupen a través de una red de evacuacion para verterse al medio receptor en un Unico punto de vertido final. En ningln
caso esto supondra una dilucién del vertido, ya que el condicionado de la autorizacion de vertido sera exigible en el punto
de control. Se deben rellenar tantos formularios de caracterizacién de vertido como puntos de control haya,
independientemente del niumero de puntos de vertido final. Se debera indicar el nimero del punto de vertido (segun la
numeracién asignada en el Formulario 2 asociado al punto de control).

B) VERTIDO DE AGUAS DE REFRIGERACION

(4)

Al efecto de calcular el canon de control de vertidos (Anexo 1V, apartado D del Real Decreto 849/1986, de 11 de abiril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los titulos preliminar, 1, IV, V, VI, VIl y VIII
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) se debera
responder a estas preguntas.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 3.4

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes de autorizaciones de vertido, excepto en el caso de vertidos de aguas
de refrigeracién y en los casos en los que Unicamente existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

A) CARACTERIZACION DEL VERTIDO

(1)

Debe sefalarse el origen de las aguas a verter identificandolas mediante el N° de flujo de agua residual asignado en el
Formulario 1.1. En el supuesto de que el vertido provenga de mas de un flujo de aguas residuales se indicaran en la casilla
todos los numeros de los diferentes flujos separados por comas.

De la misma manera que en el caso anterior, si el origen es industrial, hay que especificar el flujo o flujos de agua residual
industrial de los que proviene, identificandolos mediante la numeracién utilizada en el Formulario 1.2.

Se deben identificar las aguas brutas que se tratan en la estacion depuradora mediante el nimero de las aguas brutas
asignado en el Formulario 3.2.

La caracterizacion del vertido se realiza en lo que se denomina punto de control, que es aquél donde se exige el
cumplimiento de las condiciones de la autorizaciéon de vertido. Este punto de control se encontrara situado después de la
estacion depuradora de aguas residuales EDAR si existe, siendo de facil acceso para las tareas de vigilancia e inspeccién.
Debe completarse un formulario para cada punto de control.

Las aguas se incorporan al medio receptor en lo que se denomina punto de vertido. El punto de control puede ser diferente
al de vertido para facilitar el acceso para las tareas de vigilancia e inspeccion. En general el punto de control se encontrara
dentro de la instalacién y sera accesible mediante una arqueta o sistema similar, mientras que el punto de vertido puede
tener dificil acceso debido a la vegetacion de las margenes, o al hecho de encontrarse sumergido, etc. Entre el punto de
control y el punto de vertido no debe de haber mas que una red de evacuacién, sin ninguna alteraciéon del efluente
depurado, de modo que las caracteristicas del efluente se mantengan inalteradas entre ambos puntos.

Es posible que para facilitar la evacuacién al medio receptor, los efluentes que provienen de varios puntos de control se
agrupen a través de una red de evacuacion para verterse al medio receptor en un Unico punto de vertido final. En ningln
caso esto supondra una dilucién del vertido, ya que el condicionado de la autorizacion de vertido sera exigible en el punto
de control. Se deben rellenar tantos formularios de caracterizacién de vertido como puntos de control haya,
independientemente del nimero de puntos de vertido final. Se debera indicar el nimero del punto de vertido (segin la
numeracién asignada en el Formulario 2 asociado al punto de control).

Se debe indicar el valor o la concentracién de cada uno de los parametros o sustancias contaminantes en sus unidades
correspondientes asi como de todos aquellos otros pardmetros para los que el titular considere necesario solicitar
autorizacién salvo para las sustancias peligrosas que deben indicarse en el Formulario 3.5. La carga se expresara en
unidades de masa por unidad de tiempo o de produccion (ejemplo kg/dia, kg/t de produccion...) para todos los parametros
excepto para pH, temperatura, conductividad, y color.

B) VERTIDO DE PISCIFACTORIAS

(7)

Al efecto de calcular el canon de control de vertidos (Anexo 1V, apartado D del Real Decreto 849/1986, de 11 de abiril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los titulos preliminar, I, IV, V, VI, VIl y VIII
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) se debera
responder a esta pregunta.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 3.5

Este formulario se debe completar cuando el vertido contenga alguna de las sustancias mencionadas en los Anexos | y Il del
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ambito de la politica de aguas.

El umbral para considerar que una sustancia esta presente en el vertido es que su concentracion sea mayor que el limite de
cuantificacion de las técnicas analiticas mas avanzadas de uso general.

CARACTERIZACION ESPECIAL DEL VERTIDO

(1) CAS: Numero de registro del Chemical Abstract Services.

(2) Sustancias reguladas en el Anexo | del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en
el ambito de la politica de aguas.

(3) Sustancias reguladas en el Anexo Il del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en
el ambito de la politica de aguas.

NOTA: En el supuesto de que haya mas de un punto de control con sustancias peligrosas se tendran que cumplimentar tantos
cuadros de caracterizacion especial como puntos de control con dichas sustancias.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 4

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes, independientemente del tipo de vertido, excepto en el caso de que
Unicamente existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

NOTA: Si hay mas de una instalacién de depuracion, se rellenaran tantos apartados A) INSTALACIONES DE DEPURACION
como instalaciones haya. Se debe tener en cuenta que este apartado A) esta formado por VII apartados, de modo que para
cada instalacién se deben rellenar todos.

A) INSTALACIONES DE DEPURACION:

(1) En el caso de que exista mas de una Estaciéon Depuradora de Aguas Residuales EDAR, se numeraran correlativamente,
rellenando un apartado A) por cada estacién. Se sefalard si la planta es existente o esta en proyecto, indicando su nombre
asi como la propiedad de la misma. Se indicara su situacion tanto por su referencia catastral (poligono y parcela) como por
sus coordenadas UTM.

(2) En el caso de vertidos de naturaleza urbana cuya carga contaminante sea mayor o igual a 2.000 habitantes equivalentes,
se deberd indicar el codigo oficial de la EDAR.

Si desconoce el cédigo oficial de la EDAR consulte a la Confederacién Hidrografica.
(3) Las coordenadas quedan definidas por la UTM X, UTM Y y el HUSO, en el sistema de referencia ETRS89.
(4) Indique el numero correspondiente al mapa del Servicio Geogréfico del Ejército.

(5) Se identificara al gestor responsable de la planta si lo hubiera, indicando su razén social, un teléfono de contacto y el fax.
Para los vertidos municipales, en los supuestos en que no sea posible identificar el teléfono y el fax se indicara el del
Servicio Municipal de Aguas correspondiente.

(6) Se deberd senalar el tipo de depuracion especifico de la EDAR.

(7) Se deben identificar, segin la numeracién dada en el Formulario 3.2, las aguas residuales brutas que van a tratarse en la
EDAR.

(8) La capacidad maxima de depuracion se expresara ademas en habitantes equivalentes solo en el caso de vertidos
industriales biodegradables.

(9) Se realizara un diagrama escueto del proceso de depuracion indicando las fases y etapas del mismo. Debe sefalarse el
punto correspondiente a la caracterizacion de las aguas residuales brutas antes de depuracion, realizada en el Formulario
3.2. A modo de ejemplo se incluye el siguiente diagrama:

PPUNTO DE CARACTERIZACION DE
AGUAS RESIDUALES BRUTAS

DESBASTE

BY -PASS

DESARENADO
DESENGRASADO

BY-PASS

DECANTACION
PRIMARIA

ESPESADO

---------------
|

DIGESTION
ANAEROBIA

BIOLOGICO

voro<w

CLARIFICACION

16N

VERTIDO

N —_ Linea de agua
R Linea de fangos

(10) En este apartado se identificara si la Estacion Depuradora de Aguas Residuales EDAR tiene o no posibilidad de desviar
los caudales de aguas residuales no tratadas o parcialmente tratadas al medio receptor, explicando en caso afirmativo
cuando se realiza y cual es el motivo que los origina, indicando el lugar dentro de la instalacién de depuracion donde se
encuentra situado el desvio. En este caso se debera cumplimentar el Formulario 5°. No sera necesario cumplimentar el
Formulario 5" cuando el efluente es desviado sin pasar por alguna etapa del tratamiento para después incorporarse
nuevamente a la linea en algin punto aguas abajo.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 4 (continuacién)

(1)

(12)

Se indicaran las medidas de seguridad establecidas en la EDAR con el fin de evitar vertidos accidentales al medio receptor
como por ejemplo tanques de retencién, cubetas de recogida de reboses, etc.

Se indicara el lugar donde van a ir destinados los fangos producidos por la EDAR. Debe sefialarse si son gestionados por
un gestor autorizado, si son depositados en vertedero municipal, etc.

A tal efecto se entiende por gestor autorizado toda persona fisica o juridica cuya actividad principal sea la eliminacion,
valorizacién o almacenamiento intermedio de residuos peligrosos, para la cual precisa de la oportuna autorizacion
administrativa.

Se indicara el numero del punto de control que corresponda a las aguas tratadas en la EDAR segun la numeracion dada
en los Formularios 3.3y 3.4.

Se indicara el nimero del punto de vertido que corresponda a las aguas tratadas en la EDAR segun la numeracion dada
en los Formularios 3.3 y 3.4.

Se realizard una breve descripcion de los elementos de control de las instalaciones de depuracién, de los sistemas de
medicién de caudal y de toma de muestras, indicando si existen instalaciones habilitadas al efecto y detallando la forma de
acceso a dichos elementos de control.

B) SISTEMA DE EVACUACION AL MEDIO RECEPTOR

(16)

Se debe dibujar un cuadro o diagrama que resuma la informacion definida en los formularios de la Declaracién
cumplimentados anteriormente: Procedencia de las aguas residuales, Puntos de caracterizacion de las aguas residuales
brutas, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, Puntos de control, Puntos de vertido asociado y los Sistemas de
evacuacion previstos.

En el diagrama se deben indicar los nimeros asignados en los formularios anteriores a los elementos siguientes:

Procedencia de las aguas residuales

Flujos de aguas residuales

— Aguas residuales Brutas

— Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
— Puntos de Control

— Puntos de Vertido

Si el destino del vertido son las aguas subterréneas, se acotara la zona no saturada con un corte hidrogeoldgico adecuado.

Se deben utilizar los ejemplos de diagramas incluidos en las Instrucciones Generales para cumplimentar la Solicitud y la
Declaracion de vertido.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 5

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes, independientemente del tipo de vertido, excepto en el caso de que
Unicamente existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

PROYECTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DE DEPURACION O ELIMINACION

(1)

El Reglamento del Dominio Publico Hidraulico exige la presentacién de un proyecto de las obras e instalaciones de
depuracion o eliminacién que, en su caso, fueran necesarias para que el grado de depuracién del vertido sea el adecuado
para la consecucion de los valores limite de emision del vertido, teniendo en cuenta las normas de calidad ambiental
determinadas para el medio receptor. Dicho Proyecto debe estar suscrito por un técnico competente.

Si existe un Proyecto que obre en poder del Organismo de cuenca, se debera aportar el documento que lo acredite, no
siendo necesario presentar el proyecto nuevamente.

En el caso de que el Proyecto aportado sea una modificacion de un proyecto realizado con anterioridad y que obre en
poder de la Confederacion Hidrografica, se debera responder afirmativamente a esta pregunta.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 5°.1

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes de autorizaciones de vertido en los que existan flujos de
desbordamientos de sistemas de saneamiento, excepto en el caso de vertidos urbanos de menos de 2.000 habitantes
equivalentes, en cuyo caso sera bajo peticiéon del Organismo de cuenca.

A) CARACTERIZACION DEL PUNTO DE VERTIDO DEL DESBORDAMIENTO

(1)

—_ =
K R

En este apartado se deben consignar tantos puntos de vertido de desbordamientos como existan, asignandoles un nimero
ordinal consecutivo en orden ascendente, desde aguas abajo del sistema de saneamiento hacia aguas arriba. Se
considera punto de vertido de desbordamiento aquel donde se incorporan al medio receptor los desbordamientos de las
aguas procedentes de un sistema de saneamiento ya sea unitario o separativo en un episodio de lluvia.

Se debe indicar el nombre del medio receptor (rio, embalse, lago, canal, rambla, etc.).
Las coordenadas quedan definidas por la UTM X, UTM Y y el HUSO, en el sistema de referencia ETRS89.

En caso de que se haya marcado “intermedio en EDAR”, no sera necesario cumplimentar el Formulario 5.1.B ni el
Formulario 5°.1.C.

En caso de que se haya marcado “con infraestructura de regulacion”, se procedera a rellenar el Formulario 5°.1.B.
También se procedera a rellenar el Formulario 5°.1.B en los casos en los que el propio colector realice las funciones de
retencion de volumenes de aguas residuales y de regulacion de caudales.

Se debe dibujar un diagrama del sistema de saneamiento donde se indiquen explicitamente todos los puntos de vertido de
desbordamiento.

B) DESCRIPCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE REGULACION

(7)

(8)

9)

(10)

En este apartado se deben consignar tantas infraestructuras de regulacién como existan, asignandolas un numero
consecutivo.

Se debe indicar el nimero del punto de vertido del desbordamiento (segin la numeracion asignada en el Formulario
57.1.A) que esta asociado a la infraestructura de regulacion.

Se debe indicar el volumen maximo por unidad de tiempo que pasa por la seccion de entrada y de salida de la
infraestructura de regulacion, asi como la velocidad maxima de salida de la infraestructura de regulacién.

Se deben indicar las normas o instrucciones técnicas en las que se ha basado el disefio de la infraestructura de
regulacion. Asimismo, se debe sefalar el nUmero de desbordamientos anuales, la dilucién alcanzada, las caracteristicas
del episodio lluvioso o las condiciones para calcular los caudales y tiempo de retencion, etc. Se adjuntaran los proyectos
de disefio de las mismas.

C) CARACTERIZACION DEL AREA DRENADA ASOCIADA AL DESBORDAMIENTO

(1)
(12)

(13)

(14)

Se debe indicar la denominacion del area drenada asociada al desbordamiento.

Se deben indicar todos los puntos de vertido del desbordamiento (segin la numeracién asignada en el Formulario 5°.1.A)
que estan asociados al area drenada. En caso de existir mas de un punto de vertido del desbordamiento, se indicaran
todos ellos separados por comas.

El caudal maximo de disefio incluye la totalidad de las aguas residuales generadas en la zona atendida por la red (tanto
las urbanas como las industriales), ademas de las aguas de lluvia, asi como las aguas de infiltracion. Si existe algin punto
o puntos de vertido del desbordamiento situados aguas arriba, el caudal méximo de disefio debe tener en cuenta el caudal
o caudales maximos de disefio de los colectores o instalaciones de evacuacion ubicados en las estructuras con puntos de
vertido del desbordamiento situados aguas arriba, y anadir la totalidad de las aguas residuales, las escorrentias de agua
de lluvia y las aguas de infiltracién que se capten en la subarea drenada ubicada aguas abajo de los referidos puntos de
vertido del desbordamiento.

El caudal méaximo o caudal punta en tiempo seco sera el caudal maximo de la suma de las aguas residuales y las aguas
de infiltracion.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 5°.1 (continuacion)

(15) En el caso de vertidos urbanos o asimilables a urbanos, se consignara la carga contaminante de disefio. El concepto de
habitante equivalente se establece para expresar la carga contaminante de los vertidos de manera homogénea teniendo
en cuenta no sélo la poblacién, sino también las industrias de la zona o la cabafia ganadera existente. Por ello, el nimero
de habitantes equivalentes es generalmente superior a la suma de poblacién de hecho mas la poblacién estacional ya que
se debe sumar, si existe, la carga contaminante de las industrias y la cabafa ganadera. Para calcular la carga
contaminante en habitantes equivalentes en esos casos se tendra en cuenta que un habitante equivalente es la carga
organica biodegradable con una demanda bioquimica de oxigeno de cinco dias (DBOs) de 60 gramos de oxigeno por dia
(Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, que establece normas aplicables al tratamiento de aguas residuales
urbanas).

(16) Se compone de todas las personas que se encuentran en el territorio de referencia, bien en calidad de residentes
presentes en el mismo o de transeuntes.

(17) Se debe indicar el numero de habitantes en los que se incrementa de forma estacional la poblacion de hecho.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 5°.2

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes de autorizaciones de vertido en los que existan flujos de
desbordamientos de sistemas de saneamiento, incluidos en los siguientes grupos:

— Solicitudes nuevas presentadas a partir del 31/12/2015 de vertidos urbanos de més de 2.000 h-e,
— Solicitudes nuevas presentadas a partir del 31/12/2015 de vertidos industriales,
— Autorizaciones vigentes, en trdmite o solicitadas antes del 31/12/2015 de vertidos urbanos de mas de 50.000 h-e,

— Autorizaciones vigentes, en tramite o solicitadas antes del 31/12/2015 de vertidos industriales regulados por la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion.

— Autorizaciones vigentes, en trdmite o solicitadas antes del 31/12/2015 de vertidos urbanos de 2.000 a 50.000 h-e, o de
zonas industriales diferentes a los anteriores, que viertan en una zona declarada de bafo.

No obstante, el Organismo de cuenca podra requerir motivadamente a los solicitantes no incluidos en ninguno de los grupos
anteriores, en funcion de la magnitud del desbordamiento y de su afeccion a los objetivos ambientales del medio receptor, la
cumplimentacion de este formulario.

Este formulario deberd cumplimentarse teniendo en cuenta las normas técnicas que dicte el Ministerio de Agricultura,
Alimentaciéon y Medio Ambiente, en las que se especifiguen y desarrollen los procedimientos de disefio de las obras e
instalaciones para la gestién de las aguas de escorrentia, en aplicacion del articulo 259.ter.3 del RDPH.

A) CONJUNTO DE MEDIDAS

(1) Para todos los sistemas de saneamiento, se deben redactar y aprobar uno o varios documentos especificos recogiendo las
medidas, actuaciones e instalaciones para limitar la contaminaciéon producida por desbordamientos de los sistemas de
saneamiento en episodios de lluvia.

(2) Ladescripcion y caracterizacién detallada del sistema de saneamiento comprendera un estudio y analisis de la informacién
existente, un control del sistema de saneamiento (en caso de ser necesario) y la modelizacion del sistema de
saneamiento.

(3) Se deben entregar fichas resumen de las actuaciones previstas, asi como esquemas y planos descriptivos de las mismas.

(4) Se debe presentar un cronograma de las actuaciones propuestas para limitar la contaminacién por desbordamientos de
sistemas de saneamiento en episodios de lluvia. Se reproduciran las fechas previstas en el apartado 2, anadiendo aquella
informacion sobre fases relevantes para la ejecucion de las medidas.

B) ELEMENTOS DE CONTROL DE LAS MEDIDAS, OBRAS E INSTALACIONES PARA LIMITAR LA CONTAMINACION
PRODUCIDA POR DESBORDAMIENTOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EPISODIOS DE LLUVIA

(5) Se deben describir los elementos de control de las medidas, obras e instalaciones consideradas para limitar la
contaminaciéon producida por los desbordamientos en los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia (adjunte la
documentacion necesaria que lo acredite).

(6) En este apartado se deben consignar tantos elementos de control como existan, asignandoles un nimero consecutivo.

(7) Se deben indicar todos los puntos de vertido del desbordamiento (segun la numeracion asignada en el Formulario 5°.1.A)
que estan asociados al elemento de control. En caso de existir mas de un punto de vertido del desbordamiento, se
indicaran todos ellos separados por comas.

(8) Se debe incluir una breve descripcion del elemento de control: caudalimetro, limnimetro, medidor en continuo de
determinados parametros de contaminacién, tomamuestra automatico para mediciones discretas, etc.

(9) Se debe indicar el objetivo del elemento de control: medicién del caudal, medicién de niveles, caracterizacién de la
contaminacion, etc.

(10) Se debe indicar la ubicacion del elemento de control.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 6

Este formulario deberd completarse si se solicita la imposicion de servidumbre forzosa de acueducto o de declaracién de
utilidad publica, a los efectos de expropiacion forzosa.

AFECCIONES A TERCEROS

Debe adjuntar como documentacion complementaria el plano del parcelario catastral donde se sitlen los terrenos a ocupar de
forma temporal o permanente. Las fincas a ocupar se identificaran sobre dicho plano asignandole a cada una de ellas un
numero de orden correlativo que se correspondera con el referido en este formulario.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 7.1

Este formulario sera de aplicacién en el caso de solicitudes presentadas por Entidades Locales o Comunidades Auténomas.
Solamente se rellenara en los supuestos en que haya flujos de agua residual en los que la presencia de sustancias peligrosas
sea significativa. EI umbral para considerar que una sustancia esta presente en el vertido de manera significativa es que su
concentracion sea mayor que el limite de cuantificacion de las técnicas analiticas mas avanzadas de uso general.

INVENTARIO DE VERTIDOS INDUSTRIALES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS A COLECTORES

(1)

(2)

Se debera indicar el municipio, pedania, distrito, etc. del que proviene cada uno de los vertidos indirectos a colectores,
mediante el numero de orden asignado al mismo en el apartado A) del Formulario 1.1.

Relaciéon de los vertidos indirectos de sustancias peligrosas a colectores, indicando el Cédigo Nacional de Actividades
Econdémicas (CNAE) de la actividad principal de la empresa asi como su descripcion o titulo del CNAE. A tal efecto se
debe consultar el cuadro de clasificacion de los vertidos por grupos de actividad del Anexo 1V del Real Decreto 849/1986,
de 11 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los titulos preliminar, |,
IV, V, VI, Vil y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Se identificara asimismo el titular del vertido.

Se expresara el caudal correspondiente a estos vertidos de sustancias peligrosas a colectores en m%dia y m%afio. En el
caso de existir un caudal autorizado se debera indicar éste.

Sustancias que figuran en el Formulario 3.5 contenidas en el vertido y cuya concentraciéon sea mayor que el limite de
cuantificacién de las técnicas analiticas mas avanzadas de uso general.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 7.2

Este formulario seré de aplicacién en el caso de solicitudes presentadas por Entidades Locales o0 Comunidades Autbnomas.

A) REGLAMENTOS, ORDENANZAS O REGULACIONES DE VERTIDO
(1) Se haréa constar la existencia o no de regulaciéon especifica sobre vertidos no domésticos a las redes de colectores o al
alcantarillado.

(2) En caso afirmativo se hara constar su publicacién oficial, el nimero de publicacién y la fecha de publicaciéon, adjuntando
copia de la misma.

B) PLANES DE SANEAMIENTO Y CONTROL A COLECTORES

(3) En caso afirmativo se hara constar su nombre, la administraciéon que lo ha aprobado y su periodo de vigencia.

C) PROGRAMAS DE REDUCCION DE LA CONTAMINACION CAUSADA POR SUSTANCIAS PELIGROSAS

(4) Sustancias que figuran en el Formulario 3.5.

(5) Se incluird el nombre del programa de reduccion de la contaminaciéon en caso de que exista, indicando sobre qué
sustancias se lleva a cabo y sefialando los porcentajes de reduccion previstos para dichas sustancias.

(6) Se deben indicar las fuentes de contaminacién sobre las que se aplica el programa. El programa puede ser de aplicacion a
un sector industrial, a un tipo de vertido o a una industria o conjunto de industrias.

(7) Se identificaran los fines perseguidos con la implantacién del programa de reduccién tal como consten en el mismo.

(8) Se identificara la zona geografica a la que se aplicaré el programa de reduccién. Estos programas podran ser de aplicacion
a todo el municipio, a una zona determinada del mismo o tener caracter supramunicipal aplicandose a una zona de la
comunidad auténoma, etc. Asimismo se identificara el afo en el que se aprob6 el programa, el afio en el que terminara,
indicando si su aplicacién es obligatoria.

(9) En los supuestos en que a la finalizacién del programa esté previsto un nuevo programa, se debera realizar una breve
descripcién del mismo.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 8

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes de autorizaciones de vertido cuyo destino sean las aguas subterraneas.
También deberan completarlo todos los solicitantes de autorizaciones de vertido que se realicen en cauces con régimen
intermitente de caudal y que no llegue a alcanzar una corriente permanente, cuando éste sea considerado como vertido
indirecto a las aguas subterraneas mediante filtracion a través del suelo.

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PREVIO

El estudio hidrogeoldgico previo segin hace referencia el articulo 258 del RDPH contemplara, como minimo, el estudio de las
caracteristicas hidrogeologicas de la zona afectada, el eventual poder depurador del suelo y subsuelo, los riesgos de
contaminacion y de alteracion de la calidad de las aguas subterraneas por el vertido. Asimismo, determinard si, desde el punto
de vista medioambiental el vertido en esas aguas es inocuo y constituye una solucién adecuada.

(1) El Reglamento del Dominio Publico Hidraulico exige la presentacion de un Estudio Hidrogeoldgico Previo. Dicho estudio
debe estar suscrito por un técnico competente.

(2) Si existe un estudio hidrogeoldgico que obre en poder del Organismo de Cuenca, se debera aportar el documento que lo
acredite, no siendo necesario presentar el estudio nuevamente.

(3) En el caso de que el estudio hidrogeolégico aportado sea una modificacién de un estudio realizado con anterioridad y que
obre en poder de la Confederacién Hidrogréfica, se debera responder afirmativamente a esta pregunta.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION DE VERTIDO

FORMULARIO 9

Este formulario debe rellenarse cuando no exista un titular Gnico de la actividad causante del vertido, por ejemplo poligonos
industriales, urbanizaciones y otras agrupaciones sin personalidad juridica.

CONSTITUCION DE COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDO

(1) En caso afirmativo se marcard la casilla correspondiente, consignando la fecha de aprobacion de los correspondientes
estatutos y se aportard documento acreditativo de su constitucion.

(2) En el supuesto de que no se haya constituido en Comunidad de Usuarios de Vertido, se debera indicar si se encuentra o
no en tramite de constitucion. En caso de encontrarse en tramite se hard constar la fecha de inicio del expediente de
Solicitud de constitucion ante la Confederacién Hidrogréfica asi como su nimero de expediente.

MINISTERIO .
DE AGRICULTURA, ALIMENTACION
Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL JUCAR



