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CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO
Los datos de este Proyecto deberán ser coincidentes con los indicados en la Declaración General de Vertido.
Se recuerda que los puntos descritos a continuación son la relación de un contenido mínimo. Se deberá añadir todo aquello que se considere necesario para la correcta comprensión de la instalación.

Complementando el formulario 1: 
· Mediciones o cálculo estimado del volumen de vertido de aguas residuales:
· Asimilables a domésticas: en función de las características de donde procede. Dotaciones generales admitidas por este Organismo: 
· 6,6 - 20,9 m3/trabajador/año.
· 174 l/habitante/día para residentes o huéspedes de hotel.
· 217 l/habitante/día para núcleos de población.
· De proceso industrial, en función de las características de donde procede. 
· De refrigeración, en función de las características de donde procede. 
· De escorrentía pluvial o de lavado de superficies: estudio hidrológico.
· Formulario  1.1: 
1. Justificación de la composición de las aguas residuales (urbana, escorrentía, etc).
· Formulario 1.2: 
1. Descripción detallada de la actividad que se realiza en la empresa, incidiendo en los procesos que presenten flujos de agua (limpiezas, lavado de piezas…) o sustancias que puedan generar aguas residuales (aceites, lubricantes, pinturas…). Diagrama de bloques resumiendo el proceso productivo, separando todos los flujos e indicando su procedencia (sanitarias, de la instalación industrial, de una etapa dentro de la actividad industrial, etc…).
2. Si se trata de un polígono industrial, entregará:
1. un listado de empresas ubicadas en el polígono, indicando para cada una de ellas:
· CNAE y descripción de la actividad.
· El número de trabajadores.
· Volumen de agua residual generada, diferenciando su naturaleza (doméstica o industrial).
· De las aguas residuales generadas, qué parte está conectada a la red y definir:
i. El volumen y tipo de aguas residuales conectadas a la red: domésticas; industriales, diferenciando entre agua de proceso, rechazo de ósmosis, etc.; aguas pluviales contaminadas.
ii. La gestión previa a su conexión (si existe tratamiento de depuración previo a su vertido al alcantarillado, si existe recirculación en el proceso industrial, etcétera).
· De las aguas residuales generadas, en su caso, la parte que se gestiona externamente.
2. Plano sobre ortofoto en el que indique las instalaciones que forman parte del polígono industrial en trámite de autorización. 

Complementando el formulario 2: 
· Descripción del medio receptor del vertido (agua superficial, cauce, acequia; agua subterránea directa o indirectamente por infiltración en terreno o barranco, etc.).
· Descripción del sistema de evacuación del vertido (pozo filtrante, zanja de infiltración, balsa de riego, etc.). Esto puede describirse también como complemento del formulario 4.
· En caso que se encuentre instalado, aporte reportaje fotográfico.

Complementando el formulario 3:
· Boletín analítico, en caso de que se haya podido realizar toma de muestras.
· Formulario 3.1: En el pretratamiento del agua de captación:
a. Gestión de aguas de rechazo en el pretratamiento (p.ej. rechazo de la ósmosis).
b. Explicación de procedimiento y productos que se adicionan.
· Formulario 3.2 y 3.5: Explicación del proceso industrial y sustancias utilizadas en el mismo, justificando así los parámetros considerados por el titular de la actividad para la caracterización del agua bruta.
· Formulario 3.3: Justificación del volumen anual, caudal máximo diario y caudal medio diario.
· Formulario 3.4: Teniendo en cuenta el agua bruta, justificación de que el sistema depurador es adecuado para alcanzar los límites descritos en el formulario 3.4 tras la depuración. Justificación del volumen anual vertido, caudal medio diario y caudal máximo diario.

Complementando el formulario 4: descripción de las instalaciones existentes. Se describirán:
· Elementos de depuración.
· Elementos de control (al menos, caudalímetro y arqueta de control).
· Los elementos de evacuación, si no han sido descritos anteriormente.
· En caso que la depuradora se encuentre instalada, aporte reportaje fotográfico de cada elemento de depuración, control y evacuación.

Complementando el formulario 5: proyecto de obras e instalaciones necesarias para que el grado de depuración o eliminación que, en su caso, fueran necesarias para que el grado de depuración del vertido sea el adecuado para la consecución de los valores límite de emisión del vertido, teniendo en cuenta las normas de calidad ambiental determinadas para el medio receptor. Se justificarán los datos proporcionados en este y otros formularios (adecuación a vertidos estacionales, capacidad máxima de depuración, habitantes equivalentes, volumen a depurar, etc.).

Complementando al formulario 5.1’: 
· Calculo justificativo del caudal.
· Plano o esquema de la red y los puntos de desbordamiento. 

Complementando el formulario 7.1:
· Volumen de agua residual generada y carga (kg/año) de cada uno de los contaminantes declarados.
· Si existe tratamiento de depuración previo al vertido al alcantarillado y descripción del mismo.
· Si se trata de un polígono industrial, deberá entregarlo para cada actividad con sustancias peligrosas. Podrá introducir estos datos completando el listado que se adjunta con el formulario 1.2, así como indicando en dicho plano la ubicación de las empresas que contienen sustancias peligrosas. 

De manera general, se entregarán planos/croquis (uno o varios), si es posible sobre ortofoto, en los que consten georreferenciados (ETRS89, Huso 30):
a) Ubicación general de la instalación.
b) Trazado de red de recogida de aguas residuales, en su caso, indicando los puntos de desbordamiento en episodios de lluvia, así como by-pass, etc.
c) Ubicación del punto de control (arqueta toma de muestras y caudalímetro). El punto de control debe tener fácil accesibilidad, de acuerdo con el art. 252 del R.D.P.H.
d) Ubicación del sistema de medición de caudal de vertido, si es distinto a la arqueta de toma de muestras, según lo establecido en el artículo 55.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el art. 7 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, que regula los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 
e) Ubicación del punto de vertido.
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