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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el artículo 102 del texto refundido de la Ley de Aguas, cuando se realiza un vertido sobre el terreno o cualquier cauce seco que pueda dar lugar a su infiltración, sólo podrá autorizarse el vertido si el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad. 

Por su parte, el artículo 258 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que dicho estudio hidrogeológico “contemplará, como mínimo, el estudio de las características hidrogeológicas de la zona afectada, el eventual poder depurador del suelo y subsuelo y los riesgos de contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por el vertido. Asimismo, determinará si, desde el punto de vista medioambiental, el vertido en esas aguas es inocuo y constituye una solución adecuada”.

Se considera que en el escenario de funcionamiento normal de la actividad que da lugar al vertido, la caracterización y volumen del mismo debe ser acorde a la consignada en la declaración de vertido.

En el escenario de funcionamiento anómalo de la actividad que da lugar al vertido (avería, fuga, accidente...) la caracterización del vertido será la que corresponde a las aguas brutas sin depurar. Para la consideración del escenario de funcionamiento anómalo se debe contemplar el vertido de aguas sin depurar durante el tiempo razonable que se prevea que pueda transcurrir como máximo entre que se produce el inicio del funcionamiento anómalo y la detección y corrección del mismo., debiéndose consignar, en cualquier caso, el volumen de vertido estimado.

CONTENIDO MÍNIMO
Para valorar la presunta afección del vertido a las aguas subterráneas es necesario que el Estudio hidrogeológico contenga al menos:

· Situación exacta del lugar del vertido referida en coordenadas U.T.M. y sobre plano a                  escala 1:25.000 y/o 1:10.000.

· Características hidrogeológicas de la zona afectada:

1. Esquema del funcionamiento hidrogeológico y descripción general de los acuíferos en la zona: caracterización de la red de flujo, oscilaciones de niveles, relaciones entre acuíferos, parámetros hidrogeológicos...
2. Identificación y caracterización de la formación geológica receptora: secuencia litológica en la vertical del punto de vertido.
3. Identificación y caracterización del acuífero potencialmente afectado identificando la profundidad del nivel freático en la zona de vertido y sus oscilaciones.

· El eventual poder depurador del suelo y subsuelo:

1. Análisis y descripción del distinto comportamiento de cada tipo de contaminante que pueda ser vertido al terreno, tanto en condiciones de funcionamiento normal como anómalo, considerando, cuando proceda, la capacidad de autodepuración del suelo, teniendo en cuenta el espesor y naturaleza de la zona no saturada. 

· Los riesgos de contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por el vertido: 

1. Identificación del riesgo de afección a la calidad del agua subterránea por el vertido, valorando la peligrosidad (toxicidad, persistencia...) de la contaminación (funcionamiento normal y anómalo) y el alcance espacial de la misma. 
2. Identificación de los potenciales riesgos sobre aprovechamientos existentes y ecosistemas asociados (funcionamiento normal y anómalo). Para ello debe identificarse en primer lugar el área potencialmente afectada por el vertido y, en segundo lugar, deben inventariarse los usos de aguas subterráneas, tanto los aprovechamientos como los usos ambientales, que se encuentren dentro del área potencialmente afectada.

· Descripción del sistema previsto de vigilancia y control que permita el seguimiento de la caracterización del vertido y de las aguas subterráneas aguas abajo del mismo, en concordancia con el riesgo de afección a las aguas subterráneas y la peligrosidad del vertido. 
· Bibliografía empleada en el estudio.

En base a todo lo anterior, se deberá justificar que el vertido previsto es inocuo para las aguas subterráneas y constituye una solución adecuada.  
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