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' MEMORIA

0. ANTECEDENTES

La presente modificacion N°2 recoge las variaciones respecto al proyecto vigente con el
titulo  “Modificacion n°l del Proyecto de Construccion de las Obras de los
Colectores Generales y E.D.A.R. de Novelda y Monforte del Cid (Alicante)”
vinculadas con el cambio de ubicaciébn de la toma de energia eléctrica para las

instalaciones.

Con fecha 18 de Septiembre de 2007 se autorizé la redaccion del proyecto modificado
n°l, redactandose en el mes de octubre del mismo afio. Por la Ministra de Medio
Ambiente, fue autorizada la continuidad de las obras el 10 de Octubre de 2007. El

contrato de dicho proyecto se se rubrico el 27 de Mayo de 2008.

Se indican a continuacion de forma resumida los antecedentes administrativos mas

significativos relacionados con la evolucién de las obras:

Clave: 08.303.431/2122

Adjudicatario: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS , S.A.

C.LF.: A-08112716

Fecha de aprobacién de proyecto original: 23 de Mayo de 2006
Firma del acta de replanteo 9 de Agosto de 2006
Fecha de inicio de las obras 10 de Agosto de 2006
Fecha de finalizacion de las obras 10 de Agosto de 2009
Plazo de ejecucion 36 meses
Presupuesto liquido de adjudicacion 10.774.465,72 Euros
Presupuesto Modificacion n°1 11.825.660,50 Euros
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Con fecha 19 de Mayo de 2008, el Ingeniero Director de las Obras solicitd autorizacion
para la redaccion del Proyecto modificado num. 2 habiendo sido autorizada la misma por

resolucion de la Direccion General del Agua de fecha 24 de Junio de 2008.

El alcance de las modificaciones asi como la justificacion de las mismas se detallan en

los respectivos apartados que siguen a continuacion.

1. INTRODUCCION

El presente proyecto MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y
E.D.AR. DE NOVELDA Y MONFORTE DEL CID (ALICANTE), se refiere a su construccién y
puesta en marcha de acuerdo con la convocatoria publicada en el B.O.E. de fecha 11 de
Marzo de 2006. El motivo de esta modificacion es Unica y exclusivamente la variacion de

la toma de energia eléctrica.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO MODIFICADO N°2

El objeto del presente Proyecto Modificado n°2 es la definicion, justificacion y valoracion
de las obras a las actuales circunstancias derivadas del nuevo punto de suministro
eléctrico en Media Tensién indicado por la compafiia suministradora, de modo que se

alcancen, tras la ejecucion de las obras, los objetivos fundamentales de la actuacién.

2.1. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

Con fecha 23 de Octubre de 2.007, la compafiia suministradora de energia eléctrica,
indica un nuevo punto de toma de energia. Este cambio de ubicacion de la acometida
implica un nuevo trazado de las correspondientes L.AM.T. y L.S.M.T., totalmente
diferentes a las contempladas en el proyecto vigente. Por consecuencia, los nuevos
bienes y servicios afectados también cambian y se hace necesario realizar un nuevo
expediente de informacién publica y expropiaciones basado en este nuevo trazado,

para el cual se redacta el presente proyecto.
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Ademas, la ocupacién de una parcela no incluida en el proyecto primitivo en el

entronque del Colector de Monforte.

2.2. ALCANCE DE LAS NUEVAS ACTUACIONES

Las nuevas necesidades de obra, que justifican la presente maodificacion, vienen
motivadas exclusivamente por el nuevo punto de enganche para el suministro en
media tensién a la planta depuradora, facilitado por la empresa suministradora, y que

ha sido comunicado tras la redaccion del proyecto vigente.

Para la ejecucion de las obras que se propone en este documento no serd necesario
incluir en el proyecto nuevas unidades. Simplemente se trata de variacion de
mediciones en cuanto a las lineas aéreas y subterrdneas de media tensién que han
de transportar la energia desde la nueva acometida al centro de transformacion
ubicado en la depuradora. Asi como la definicion de las parcelas que al cambiar la

toma, deberan quedar afectadas por el trazado de la linea.

Igualmente, el entronque del Colector de Monforte afecta a una parcela no incluida en

el anejo de expropiaciones del proyecto vigente.

3. DESCRIPCION GENERAL

Las obras e instalaciones contempladas en este proyecto permitiran el tratamiento
completo de los vertidos de aguas residuales producidos en los nucleos de Novelda y
Monforte del Cid, de forma que con ello se consiga el grado de depuracion necesario,

cumpliendo los limites fijados para su incorporacién al cauce receptor.

Este proyecto modificado no cambia ningun aspecto del proceso de la linea de agua,
tratamiento de fangos ni otros. Como ya se ha explicado, concierne exclusivamente el

nuevo punto de enganche para el suministro en media tension a la planta depuradora
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4. PLAZOS

El plazo parcial de ejecucion de las lineas de media tension se estima en dos (2) meses,

que pueden integrarse dentro del plazo total previsto de los trabajos.

Por lo tanto este Modificado N°2 no necesita ampliacién de plazo, siempre en el supuesto
de que se cumplan los plazos previstos en la contratacion de este proyecto y en el

proceso de exposicion publica de los nuevos bienes y servicios afectados.

De acuerdo con el Plan de Obra total el plazo de ejecucién de las obras es de 36 meses,
a partir del inicio de las mismas, el 10 de Agosto de 2.006, por lo que la fecha de
terminacion serd el 10 de Agosto de 2.009. Se ha considerado incluido en el plazo de

ejecucion el periodo de pruebas de funcionamiento seis (6) meses.

5. REVISION DE PRECIOS

Las obras que seran objeto del proyecto presentado, dado el importe previsto y su plazo
de ejecucion, y por cumplirse el resto de las condiciones impuestas por la legislacion
vigente al efecto, se propone que los precios de éste contrato sean revisables de acuerdo
con las disposiciones establecidas por el Decreto 1757/1974, de 31 de Mayo y el Decreto

- Ley 2/1964, de 4 de Febrero y sus Normas complementarias posteriores.

A tales efectos, se propone la utilizacion, por considerarse la mas apropiada dada la
naturaleza de las obras, de la denominada Férmula de tipo nimero 9 de las aprobadas

por el Decreto 3650/1970, de 29 de Diciembre, cuya expresion es:

H E C S
K=033—+016—-+0,20=-+0,16—+0,15
H 0 EO CO SO
Los simbolos empleados son los siguientes:
Kt=  Coeficiente tedrico de revision para el momento de ejecucion t.
Ho = Indice de coste de la mano de obra en la fecha de licitacion.
Ht = Indice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecucion t.
Eo = Indice de coste de la energia en la fecha de licitacion.
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Et= Indice de coste de la energia en el momento de la ejecucion t.
Co = Indice de coste del cemento en la fecha de la licitacion.
Ct= Indice de coste del cemento en el momento de la ejecucion.
So = Indice de coste de materiales siderurgicos en la fecha de licitacion.
St= Indice de coste de materiales siderurgicos en la fecha de la ejecucion t.

6. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Conforme se indica en la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de Marzo de 1.968,
BOE. De 24 de Julio de 1.991, se propone a continuacion la clasificacion exigible al
Contratista o Contratistas que opten a la ejecucion de las obras comprendidas en el
presente Proyecto. Con ello se da cumplimiento a lo previsto en el articulo 63, apartado 5

del Reglamento General de Contratacion.

De acuerdo con el articulo 289 del citado Reglamento la clasificacion propuesta es:

e Grupo K
e Subgrupo 8

e Categoria e

7. GARANTIA

El plazo de garantia sigue siendo de 12 meses (1 afio) a contar a partir de la recepcion

de las obras

8. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

En el documento 'Presupuesto’ sélo se incluyen las mediciones que sufren variacion
respecto del proyecto vigente. No existen unidades nuevas, por lo que siguen siendo
vigentes los cuadros de precios aprobados y no se incluye ninglin nuevo precio.

En el presupuesto aparecen confrontadas las partidas correspondientes al proyecto
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vigente y proyecto modificado n°2, en euros con dos decimales, de modo que permita
comparar las diferencias surgidas entre uno y otro proyecto. Debido a que las variaciones
en el presupuesto son muy pocas, y con el fin de simplificar, estos presupuestos con
partidas confrontadas, so6lo se detallan en los capitulos y subcapitulos en los que existe
variacion, quedando el resto del presupuesto exactamente igual que el del proyecto
vigente.

Finalmente se incluye un resumen general de presupuestos comparados en el que se
relacionan todos los capitulos y subcapitulos del proyecto, incluso los que no sufren

variacion.

A partir de las nuevas mediciones obtenidas y de los precios unitarios se han

confeccionado los siguientes presupuestos:

. Presupuesto de Ejecucion Material de ....................... 8.288.239,76 euros

Incrementando el presupuesto de ejecucion material con el 17% por gastos generales y el

6% por beneficio industrial y todo ello con el 16% de 1.V.A., se obtiene un

= Presupuesto Liquido Modificado n®2.......................... 11.825.660,50 euros

gue supone un

" Presupuesto Adicional Liquido de la Modificacion de............... 0,00 euros

Que representa un aumento del 0,00% sobre el presupuesto liquido vigente.

9. JUSTIFICACION DEL INCREMENTO DE LAS OBRAS

A continuacién se detalla por capitulos la variacion del presupuesto de Ejecucién Material

de este Proyecto Modificado n°2 respecto al vigente:

1. COLECTORES OBRA CIVIL ....ovviiiiiiiiiniiniiisssssssessisesenes 0,00
1.1. COLECTOR DE NOVELDA 0,00
1.2. COLECTOR DE MONFORTE 0,00
1.3. REPOSICION DE SERVICIOS 0,00
1.4. OBRAS PROVISIONALES 0,00
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OBRA CIVIL EDAR.....oiiiiii i

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2. PRETRATAMIENTO
2.3. REACTOR BIOLOGICO ETAPA A
2.4. DECANTACION PRIMARIA
2.5. REACTOR ETAPA B
2.6. DECANTADOR SECUNDARIO
2.7. BOMBEO DE RECIRCULACION
2.8. TRATAMIENTO TERCIARIO
2.9. ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA
2.10. ESPESADOR
2.10.1. FLOTADOR DE FANGOS
2.11. DIGESTION ANAEROBIA
2.12. DEPOSITO TAMPON
2.13.LINEA DE GAS
2.14.VARIOS
2.15. EDIFICIO DE AIRE
2.16. EDIFICIO DE SECADO Y DIGESTION
2.17.EDIFICIO DE CONTROL
2.18. URBANIZACION Y JARDINERIA
2.19.REDES
2.20.0BRA CIVIL DE LA INSTALACION ELECTRICA

EQUIPOS MECANICOS EDAR ......ccitiiniiniine s

3.1. OBRA DE LLEGADA

3.2. DESBASTE

3.3. DESARENADO-DESENGRASADO

3.4, DESODORIZACION

3.5. TRATAMIENTO BIOLOGICO ETAPA - A
3.6. DECANTACION ETAPA - A

3.7. TRATAMIENTO BIOLOGICO ETAPA - B
3.8. DECANTACION ETAPA - B

3.9. TRATAMIENTO TERCIARIO

3.10. ESPESAMIENTO DE FANGOS PRIMARIOS
3.11. ESPESAMIENTO DE FANGOS EN EXCESO BIOLOGICOS
3.12.POZO DE MEZCLA DE FANGOS ESPESADOS
3.13. DIGESTION ANAEROBIA DE FANGOS
3.14.LINEA DE GAS

3.15. DEPOSITO TAMPON

3.16. DESHIDRATACION DE FANGOS

3.17. SERVICIOS AUXILIARES
3.18.INSTRUMENTACION

3.19. LABORATORIO

3.20.REPUESTOS

3.21. MOBILIARIO Y TALLER

EQUIPOS ELECTRICOS EDAR......cooiiiiecirinereeeee e s

4.1. ACOMETIDA MEDIA TENSION

4.2. CENTROS DE SECCIONAMIENTO Y TRANSFORMACION
4.3. CUADROS ELECTRICOS

4.4. LINEAS DE FUERZA Y CONTROL

4.5. ALUMBRADO

4.6. SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATISMO

4.7. RED DE TIERRAS Y PARARAYOS

PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO .......cviiniiiririererieee e nsenees

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD .....coovvniiiiiiiinisissneesssssissse s
PROYECTO CONSTRUCTIVO......coviinivininiiiieisissssssse s

TOTAL EJECUCION MATERIAL

3.355,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.355,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-3.355,89
-3.355,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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0,00%
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Vemos a continuacién con mas detalle los subcapitulos que varian:

CAP.02 OBRA CIVIL EDAR......cooiiiiviicneet e
SUBCAP.02.20 -OBRA CIVIL DE LA INTALACION ELECTRICA
SUBCAP.02.20.01--ACOMETIDA M.T.
CAP.04  EQUIPOS ELECTRICOS EDAR........cccrvrrrnne.
SUBCAP.04.01 -ACOMETIDA MEDIA TENSION

SUBCAP.04.01.01--LINEA AEREA DE M.T.
SUBCAP.04.01.02--LINEA SUBTERRANEA DE M.T.

TOTAL EJECUCION MATERIAL

Péagina 10

3.355,89
3.355,89
3.355,89
-3.355,89
-3.355,89

-9.931,39
6.575,50

0,00

Estos incrementos corresponden a los conceptos explicados en esta memoria y se

detallan a continuacion aquellos subcapitulos que varian:

SUBCAP. 02.20 OBRA CIVIL DE LA INSTALACION ELECTRICA

02.20.01 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION: la linea subterranea de media

tension aumenta en longitud de 175 m hasta 310 m, lo cual implica un aumento de

medicion de la zanja asociada. Ademas, se incluyen las cimentaciones y placas de

anclaje de los apoyos de la linea aérea que no estaban contemplados inicialmente

(+3.355,89 €).

SUBCAP. 04.01 ACOMETIDA DE MEDIA TENSION

04.01.01 LINEA AEREA DE M.T.: por el contrario, la linea aérea de media tension

disminuye su longitud de 1.300 m hasta 964 m, lo que supone una disminucién en

ml de cable y nimero de apoyos (-9.931,39 €).

04.01.02 LINEA SUBTERRANEA DE M.T.. como ya se expuso, esta linea

aumenta en longitud y por consiguiente aumenta la medicion de cable y de cinta de

sefalizacion (+6.575,50 €).
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10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento de lo establecido en los Articulos 58 y 59 del Reglamento de Contratos
del Estado, entendemos que el presente proyecto comprende una obra completa en el
sentido exigido por el Articulo 58 del Citado Reglamento. Asi pues, puede estimarse que

la obra es completa y susceptible de ser entregada al uso publico.

11. INFORMACION PUBLICA

Unicamente es necesaria la aportacién de los terrenos referentes a las obras de la
Acometida de Media Tension y de una parcela en el entronque del Colector de Monforte
del Cid, ya que todos los necesarios para ejecutar el resto de las obras son los previstos

en el proyecto vigente.

La nueva acometida de media tension discurre en su parte aérea por varios terrenos no
incluidos en el expediente de expropiaciones del proyecto vigente. En cuanto a su parte
subterranea, discurre integramente por terrenos ya expropiados y pertenecientes a la
parcela de la E.D.A.R.

Por todo ello se considera que seria necesario realizar nueva informacion publica del
proyecto exclusivamente en lo relativo a los terrenos por los que discurre el nuevo
trazado de la linea de media tensién y de una parcela en el entronque del colector de
Monforte.

12. IMPACTO AMBIENTAL

No es necesaria la inclusién de un nuevo informe ambiental ya que las actividades de las
obras siguen siendo las mismas que ya fueron previstas en el proyecto vigente (anejo
n°12).
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13. DOCUMENTOS QUE SE INCLUYEN EN ESTE PROYECTO

La documentaciéon del Proyecto Modificado N°1, junto con cuanto se justifica, define,
prescribe y valora en este documento, comprenden el Proyecto Modificado N°2 de

referencia.

Es decir, el presente “TOMO FINAL" .junto con el Modificado N°1, conforman el Modificado
N°2 del Proyecto de los Colectores Generales y Estacion Depuradora de Novelda y
Monforte del Cid (Alicante).

DOCUMENTO N° 1: MEMORIA Y ANEJOS
MEMORIA

ANEJO N° 1: AUTORIZACION DE LA REDACCION
ANEJO N° 2: CALCULOS ELECTRICOS

ANEJO Ne 3: BIENES AFECTADOS. EXPROPIACIONES
ANEJO N° 4: PLAN DE OBRA

ANEJO N° 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO N° 6: JUSTIFICACION DE PRECIOS

ANEJO N° 7: CERTIFICADO DE PRECIOS APLICADOS

DOCUMENTO N° 2: PLANOS

DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA CIVIL

EQUIPOS MECANICOS

EQUIPOS ELECTRICOS

CARACTERISTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO
MEDICIONES

CUADROS DE PRECIOS

PRESUPUESTOS COMPARADOS Y RESUMEN
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14. CONCLUSIONES

Con lo expuesto anteriormente en la presente memoria y sus anejos, asi como en el resto
de documentos de este “TOMO FINAL”, y la documentacion del Proyecto Modificado
N°1 vigente, se considera suficientemente justificado este Modificado N°2, elevandolo a la

consideracion de la Superioridad.

En Alicante, a fecha de 7 de Julio de 2008

El Autor del Proyecto

Albert Muchart Perramén

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Examinado y Conforme:

El Director de las Obras: El Contratista:

D. Santiago Mellado Bellod D. Luis Suérez Gay
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INDICE
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ANEJO N°1.- AUTORIZACION DE LA REDACCION

ANEJO N°1.- AUTORIZACION DE LA REDACCION

Se adjunta en este anejo la documentacion asociada a la autorizacién de redaccién de la
Modificacion n°2 del Proyecto de los Colectores Generales y E.D.A.R. de Novelda y

Monforte del Cid (Alicante):
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la modificacién n°2 LM _ _ N
CLAVE: 08.303.431/2122

TITULO: MODIFICACION N°1 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE NOVELDA Y MONFORTE
DEL CID (ALICANTE) . :

CLAVE: 08.303.431/2122

Se comunica que con esta fecha, la Direccion General del Agua, ha resuelto:
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ANEJO N°2.- CALCULOS ELECTRICOS

| ANEJO N°2.- CALCULOS ELECTRICOS

1. LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

1.1. CALCULOS ELECTRICOS

1.1.1.  DENSIDAD MAXIMA DE CORRIENTE

Para el conductor LA-56 la densidad méaxima admisible es de ¢ = 3.70 A/mm2, por lo que la intensidad méxima es de o x
S =202 Amperios.

Siendo la intensidad méaxima que circulara por la linea de 32,07 A, se cumple el criterio de densidad méxima admisible.

1.1.2. REACTANCIA
La reactancia aparente kilométrica de la linea se calcula empleando la siguiente formula:
X=2-mf-L Q/ km
Y sustituyendo L coeficiente de autoinduccion, por la expresion:
L= (0,5+4,605 log DIr) 10 H/km
Llegamos a:
X=2- m-f-(0,5+4,605 log D/r) 104 Q/km

Donde:

X= Reactancia aparente en ohmios por kilémetro

f= Frecuencia de la red en Herzios

D= Separacion media geométrica entre conductores en milimetros

r= Radio del conductor en milimetros
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El valor D se determina a partir de las distancias d1, d2 y d3 entre conductores que proporcionan las crucetas elegidas.
D =3v(d1xd2xd3)= 2,29 mm
A efectos de simplificacion y por ser valores muy préximos emplearemos el valor de:

X=0,40 Q/km

1.1.3.  CAIDA DE TENSION
La caida de tension viene determinada por la férmula;
AU=V3 x | (Rcos + Xseng) L

Siendo:

AU: Caida de Tension expresada en voltios
I: Intensidad de la linea en Amperios

R: Resistencia kilométrica por fase

X: Reactancia kilométrica por fase

¢: Angulo de desfase

L: Longitud de la linea en kilémetros

Atendiendo a las caracteristicas del conductor y a su disposicion tenemos:
AU =3 x 32,07 (0.614 x 0.90 + 0.40 x 0.43) x 0,906
AU =36,46 V

La caida de tension porcentual sera:

Auzﬁ.loo
U

1
AU=0,184 %

No sobrepasa el 5%, por lo que se cumple el criterio de caida de tension.
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1.1.4.  PERDIDAS DE POTENCIA

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una linea vienen dadas por la férmula:

AP=3-R.L.I2

Donde:

AP= Pérdidas de potencia en vatios
R= Resistencia de la linea
L= Longitud

| = Intensidad

Por tanto, tenemos que:

AP=3.0,614-0,906-32,072

AP=1,7 kW

Porcentualmente:

AP(%)=0,17%

1.2. CALCULOS MECANICOS

12.1. CONDUCTORES

Tensién maxima en un vano

La tension maxima en un vano se produce en los puntos de fijacion del conductor a los apoyos.
Ta=Pg-Ya=Pg-c-cosh(Xp/c) =Pq- ¢ -cosh [(Xy, - a/2) / c]

Tg=Pg-Yg=Pg- ¢ cosh (Xg/c) = Pq - ¢ -cosh [(Xm+ a/2) / c]

Po= V(P> +P2) =V [Pp2 + (k- d/1000)]

Para la zona que nos ocupa:
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Zona A
K=60 kg/m2sid <16 mmyv <120 Km/h

K=50 kg/m2 si d >16 mmy v < 120 Km/h
K=0,007 - v2- 0,6 kg/m2 siv > 120 Km/h

Po= Pp+Ph=Pp+ [(k-"/d) / 1000]
c=Ton!/Pg
Xm=c-Infz+(1+2)
z=h/(2-c-senh a/2c)

Siendo:

v = Velocidad del viento (Km/h).

Tp = Tension total del conductor en el punto de fijacion al primer apoyo del vano (kg).
Tg = Tension total del conductor en el punto de fijacion al segundo apoyo del vano (kg).
P = Peso total del conductor en las condiciones mas desfavorables (kg/m).

Pp = Peso propio del conductor (kg/m).

Py, = Sobrecarga de viento (kg/m).

Py, = Sobrecarga de hielo (kg/m).

d = diametro del conductor (mm).
Y = ¢ - cosh (x/c) = Ecuacién de la catenaria.
¢ = constante de la catenaria.

Y = Ordenada correspondiente al primer apoyo del vano (m).
Yg = Ordenada correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
Xy = Abcisa correspondiente al primer apoyo del vano (m).

Xp = Abcisa correspondiente al segundo apoyo del vano (m).
Xm= Abcisa correspondiente al punto medio del vano (m).

a = Proyeccion horizontal del vano (m).
h = Desnivel entre los puntos de fijacién del conductor a los apoyos (m).

Ton = Componente Horizontal de la Tension en las condiciones mas desfavorables o Tension Maxima Horizontal (kg).

Es constante en todo el vano.
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Vano de requlacion

Para cada tramo de linea comprendida entre apoyos de anclaje de anclaje, angulo o fin de linea, el vano de regulacion

se obtiene del siguiente modo:

a,=V(Zad/za)

Tensiones y flechas de la linea en determinadas condiciones. Ecuacién del cambio de condiciones.

Partiendo de una situacion inicial en las condiciones de tension maxima horizontal (Tgp,), se puede obtener una tension
horizontal final (Tp,) en otras condiciones diferentes para cada vano de regulacion (tramo de linea), y una flecha (F) en

esas condiciones finales, para cada vano real de ese tramo.

La tensién horizontal en unas condiciones finales dadas, se obtiene mediante la Ecuacion del Cambio de Condiciones:

[d-Lo-(t-to) + [Lo/(S-E) - (Th- Ton] =L - Lo

Lo = cg'senh[(Xmo*a/2) / cq] - co-senh[(Xyo-a/2) / ¢l

co=TonPo : Xmo =Co - In[zg + \/(1+ZOZ)]

zg=h/(2-cy-senh a/2cq)

L = c-senh[(Xy*+a/2) / ¢] - c-senh[(Xy-a/2) / ¢]

C=THP ; Xy =c - Infz +V(1+22)]

z=h/(2-c-senh a/2c)

Siendo:
d = Coeficiente de dilatacion lineal.
Lo = Longitud del arco de catenaria en las condiciones iniciales para el vano de regulacion (m).

L = Longitud del arco de catenaria en las condiciones finales para el vano de regulacién (m).

to = Temperatura en las condiciones iniciales (°C).

t = Temperatura en las condiciones finales (°C).

S = Seccion del conductor (mm2).

E = Mddulo de elasticidad (kg/mm2).

Ton = Componente Horizontal de la Tension en las condiciones mas desfavorables o Tension Maxima Horizontal (kg).
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Th, = Componente Horizontal de la Tension o Tension Horizontal en las condiciones finales consideradas, para el vano

de regulacion (kg).
a = a, (vano de regulacion, m).

h = Desnivel entre los puntos de fijacion del conductor a los apoyos, en tramos de un solo vano (m).

h =0, para tramos compuestos por mas de un vano.

Obtencion de la flecha en las condiciones finales (F), para cada vano real de la linea:

F=Yg-[ha- (Xg - Xfm)] - Ym

Xim = € - In[/a + (1+(h/a)?)]

Yim = ¢ - cosh (Xfy/c)

Siendo:

Yg = Ordenada de uno de los puntos de fijacion del conductor al apoyo (m).
Xp = Abcisa de uno de los puntos de fijacion del conductor al apoyo (m).
Yim = Ordenada del punto donde se produce la flecha maxima (m).

Xfm = Abcisa del punto donde se produce la flecha maxima (m).

h = Desnivel entre los puntos de fijacion del conductor a los apoyos (m).

a = proyeccion horizontal del vano (m).

Tension maxima (Art. 27.1 RAT).

Estando la linea en zona A:

Temperatura: - 5°C

Sobrecarga: viento (Pv).
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Flecha méaxima (Art 27.3 RAT).

En zona A se considera hipétesis de viento y temperatura:

a) HipGtesis de viento.

t=+15°C.

Sobrecarga: Viento (Pv).

b) Hipétesis de temperatura.

t=+50°C.

Sobrecarga: ninguna.

Flecha minima

Consideraciones en zona A:

t=-5°C.

Sobrecarga: ninguna.

A continuacion se muestran las tensiones y flechas en las hipdtesis reglamentarias:
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Vano Longi | Desn | Vano | Hipdtesis de Tension Hip6tesis de Flecha Maxima
t. i. Méaxima
Regul | -5°C+V | - - 15°C+V 50°C 0°C+H
a. 15°C+ | 20°C+
H H
(m)y | (m) | (m) | Toh(K | Toh(K | Toh(K | Th(Kg | F(m) | Th(Kg | F(m) | Th(Kg | F(m)
9) 9) 9) ) ) )

1-2 109.7 | 0.52 | 96.31 | 553.7 - | 466.7 | 1.94 | 152 | 1.87 | --

1
2-3 96.56 | -2.09 | 96.31 | 553.7 - | 4667 | 15 | 152 | 145 | --
34 96.47 | 0.08 | 96.31 | 553.7 - | 4667 | 15 | 152 | 145 | --
4-5 100.1 | 0.24 | 96.31 | 553.7 - | 466.7 | 1.61 | 152 | 1.56 | --

4
5-6 93.88 | 0.08 | 96.31 | 553.7 - | 466.7 | 142 | 152 | 1.37 | --
6-7 86.14 | 0 | 96.31 | 553.7 - | 466.7 | 119 | 152 | 1.15| --
7-8 84.28 | -0.17 | 96.31 | 553.7 - | 466.7 | 1.14 | 152 | 11
89 131.6 | -8.09 | 131.6 | 550.4 -~ | 486.8 | 2.68 | 158.7 | 2.58 | ---

2 2
9-10 107.0 | 2.32 | 107.0 | 553.5 - | 4743 | 181 | 1548 | 1.75 | --

2 2
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Vano Longi | Desn | Vano Hipdtesis Flecha Hipdtesis de Célculo D.C.Ais.
t. i. Minima Apoyos
Regul | -5°C |-15°C| -20°C - - - -5°C+V/2
a. 5°C+V | 15°C+H | 20°C+H
(m) | (m) | (m) | Fm)|Fm)| Fm) |Th(Kg | Th(Kg) | Th(Kg)| Th(Kg)
)
1-2 109.7 | 052 | 96.31 | 0.72 | --- 553.7 451
1
2-3 96.56 | -2.09 | 96.31 | 0.56 | --- 553.7 451
34 96.47 | 0.08 | 96.31 | 0.56 | --- 553.7 451
4-5 100.1 | 0.24 | 96.31 | 06 | -- 553.7 451
4
5-6 93.88 | 0.08 | 96.31 | 0.53 | --- 553.7 451
6-7 86.14 | 0 |96.31| 045 | -- 553.7 451
7-8 84.28 | -0.17 | 96.31 | 0.43 | --- 553.7 451
89 1316 | -8.09 | 1316 | 1.37 | -- 550.4 402.1
2 2
9-10 107.0 | 232 | 1070 | 0.75 | -- 553.5 435.3
2 2
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1.2.2.  DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Distancia de los conductores al terreno

La altura de los apoyos sera la necesaria para que los conductores, con su maxima flecha vertical, queden situados por

encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables a una altura minima de.
5,3+ U/150 (m), minimo 6 m.

Siendo:
U =Tension de la linea (kV).

Distancia de los conductores entre si

La distancia de los conductores entre si D debe ser como minimo:
D =k-V(F +L) + U/150

Siendo:

k = Coeficiente que depende de la oscilacion de los conductores con el viento, segln tabla del articulo 25.1. RLAAT.
L = Longitud de la cadena de suspension (m). Si la cadena es de amarre L=0.

U = Tension de la linea (kV).

F = Flecha maxima (m).

Apoyo 1
D =0.65-V (1.94 + 0) + 20/150 = 1.04 m

Apoyo 2
D=0.65-V (1.94+0.5)+20/150=1.15m

Apoyo 3
D =0.65-V (1.5+0.5) +20/150=1.05m

Apoyo 4
D =0.65-V (1.61 + 0.5) + 20/150 = 1.08 m

Apoyo 5
D=0.65-V (1.61 +0.5) + 20/150 = 1.08 m

Apoyo 6
D =0.65-V (1.42 + 0.5) + 20/150 = 1.03 m

Apoyo 7
D=0.65-V (1.19 + 0.5) + 20/150=0.98 m
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Apoyo 8
D=0.65-V (2.68 +0.5) +20/150=1.2m

Apoyo 9
D =0.65-V (2.68 + 0.5) + 20/150 = 1.2 m

Apoyo 10
D =0.65-V (1.81 + 0) + 20/150 = 1.01 m

1.23. TABLAS DE TENDIDO

Se muestran las tablas en las condiciones finales a considerar en la ecuacion del cambio de condiciones en zona A.

El limite estatico dindmico queda calculado de la siguiente forma:
EDS = (Th/Qr) - 100 <18
Siendo:

EDS = Every Day Estress, esfuerzo al cual estan sometidos los conductores de una linea la mayor parte del tiempo,

correspondiente a la temperatura media o a sus proximidades, en ausencia de sobrecarga.

Th = Componente Horizontal de la Tension o Tension Horizontal en las condiciones finales consideradas, para el vano
de regulacién (kg). Zonas Ay B, t2 = 15 °C; Zona C, t8= 10 °C. Sobrecarga: ninguna.

Qr = Carga de rotura del conductor (kg).
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Vano | Long. | Des | V.Reg. -5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C

ni.

1-2 | 109.71 | 052 | 96.31 | 392. | 0.72 | 358. | 0.79 | 325. | 0.87 |295.8 | 0.87 | 268. | 1.06 | 244 | 1.17

2-3 | 96.56 |-2.09| 96.31 | 392. | 0.56 | 358. | 0.62 | 325. | 0.68 |295.8 | 0.68 | 268. | 0.82 | 244 | 0.9

3-4 | 9647 | 0.08 | 96.31 | 392. | 0.56 | 358. | 0.61 | 325. |0.68 |295.8 | 0.68 | 268. | 0.82 | 244 | 0.9

4-5 |100.14 | 0.24 | 96.31 | 392. | 0.6 | 358. | 0.66 | 325. | 0.73 |295.8 | 0.73 | 268. | 0.88 | 244 |0.97

56 | 9388 | 0.08 | 96.31 | 392. | 0.53 | 358. | 0.58 | 325. |0.64 |295.8 | 0.64 | 268. | 0.78 | 244 | 0.85

6-7 | 86.14 0 96.31 | 392. | 0.45 | 358. | 0.49 | 325. |0.54 |295.8 | 0.54 | 268. | 0.65 | 244 |0.72

7-8 | 8428 |-0.17| 96.31 | 392. | 0.43 | 358. | 0.47 | 325. |0.52 |295.8 | 0.52 | 268. | 0.63 | 244 | 0.69

8-9 | 131.62 | -8.09 | 131.62 | 299. | 1.37 | 277. | 1.48 | 258. | 1.59 |241.1 | 159 | 226 | 1.81 | 212 |1.93

9-10 | 107.02 | 2.32 | 107.02 | 362. | 0.75 | 331. | 0.82 | 302. |0.89 |276.8 | 0.89 | 253. | 1.07 | 232 |1.16
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Vano | Long. | Desni. | V.Reg 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C EDS
(m) | (m) | (m) |T(Kg) | F(m | T(Kg|Fm T(Kg F(m |T(Kg |Fm | T(Kg |F(m) | T(Kg|Fm)
>l ) D)) ) ) ) )
1-2 |109.71(0.52 |96.31 |2225|1.28|2039 |13 |1878 |15 (174 |16 |162.2|1.75 |152 |1.87 |16.1
9 1 3 1
2-3 |96.56 |-2.09 [96.31 [2225(099|2039|1.0 |187.8 |11 (174 |12 |162.2|1.36 |152 |1.45 |16.1
8 7 7 1
34 19647 |0.08 [96.31 [2225099(2039|1.0 (1878 |11 |174 |12 |162.2|1.36 |152 |1.45 |16.1
8 7 6 1
4-5 |100.14]024 ]96.31 |2225|1.06(2039|11 (187812 174 |13 |1622|1.46 |152 |1.56 |16.1
6 6 6 1
56 (9388 |0.08 [96.31 |2225|094|2039|10 (1878 |11 |174 |12 |162.2|1.28 |152 |1.37 |16.1
2 1 1
6-7 [86.14 |0 96.31 |2225(0.79/2039|08 |187.8|09 |174 |1.0 |162.2{1.08 |152 |1.15 |16.1
6 3 1 1
7-8 8428 |-0.17 [96.31 |2225|0.75|2039|0.8 (187808 |174 |0.9 |162.2|1.03 |152 |11 |16.1
2 9 6 1
89 |131.62|-8.09 |131.62|200.8 |2.04(190.3 |21 (181 |22 |1728 |23 |1654 |2.48 |158. |2.58 |13.5
6 7 7 7 7
9-10 |107.02|2.32 |107.02|2149|1.26|199.2|1.3 (1857 |14 |174 |15 |163.7|1.65 |154. |1.75 |15.2
6 6 6 8 2
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Para el célculo de apoyos, se consideran éstos sometidos a los siguientes esfuerzos:

APOYOS

Péagina 15

En zona A se considera hipétesis de viento, desequilibrio de tracciones y rotura del conductor.

Tipo de apoyo Hipdtesis 12. Viento Hipdtesis 32. Des. Tracc. Hipdtesis 42. Rotura Cond.
- Cargas perm.(Art.15)
- Cargas perm.(Art.15)
- Viento (Art.16)
- Deseq. Tracc. (Art.18.1)
-Temperatura -5 °C
- Temperatura -5 °C -Ta-5°C
* Cargas verticales Tv
* Cargas verticales Tv *C. vert. Tv
Tv ="Pcv + Pca-nc
Alineacion Tv="Pcv + Pca:nc * C. horiz.
Tv=Pcv+Pca:-nc
* Cargas horizontales Th Th=Rot
* Cargas horizontales Th
Th = Dtv
Th = Fvc + Eca:nc
Direc: linea
Direc: normal a linea
- Cargas perm.(Art.15) - Cargas perm.(Art.15)
- Viento (Art.16) - Deseq. Tracc. (Art.18) -Ta-5°C
Angulo
- Result.angulo (Art.20) - Temperatura -5 °C *C. vert. Tv
-Temperatura -5 °C * Cargas verticales Tv * C. horiz
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* Cargas verticales Tv Tv =Pcv + Pca:nc Th =Rot
Tv=Pcv+Pca-nc * Cargas horizontales Th esf.torsion
Tv =Pcv + Pca:nc Th =Dtv
* Cargas horizontales Th direc: normal a bisect.ang.

Th=Fvc + Eca:nc + Rav

Direc bisect. &ngulo

- Cargas perm.(Art.15):
- Cargas perm.(Art.15)
- Viento (Art.16)
- Deseq. Tracc. (Art.18.2)

- Temperatura -5 °C

- Temperatura -5 °C -Ta-5°C
Tv ="Pcv + Pca-nc
* Cargas verticales Tv *C.vert. Tv
Tv=Pcv+Pca:-nc
Anclaje Tv =Pcv + Pca-nc C. horiz. Th
* Cargas horizontales Th
* Cargas horizontales Th Th =Rot
Th = Fvc + Eca:nc
Th =Dtv
Direc: normal a linea
direc: linea
esf.torsion
Fin de linea - Cargas perm.(Art.15): -Ta-5°C
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- Viento (Art.16) *C. vert. Tv

- Deseq. Tracc. (Art.18.3) * C. horiz.
- Temperatura -5 °C Th=Rot

* Cargas verticales Tv esf.torsion

Tv=Pcv+Pca-nc

Tv=Pcv + Pca-nc

* Cargas horizontales Th

Th = Rv-Esf.equivalente

entre Fvc+Eca-nc/Dtv

direc: linea
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Célculo de apoyos

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con las hip6tesis anteriores.

Apoyo | Funciéon | Ang. | Hipétesis 12 (Viento) | Hip6tesis 32 (Des.Tr.) Hipdtesis 42 D.Cond.
Rel. (Rotura)
-5°C+V (-5:A)C+V (-5:A)eC+V Célculo
(-15:B/-20:C)°C+H (-15:B/-20:C)°C+H
gr.sexa. | Tv(Kg) Th(Kg) Tv(Kg) Th(Kg) Tv(Kg) | Th(Kg) (m)

1 Fin Linea 639.4 1781.8; 639.4 |553.7 1.04
dir:linea

2 Alineacion 83.1 203.1; 83.1 132.9; 1.15
dir:nor.lin. dir:linea

3 Alineacion 53.8 191.8; 53.8 132.9; 1.05
dir:nor.lin. dir:linea

4 Alineacion 65.7 194.9; 65.7 132.9; 1.08
dir:nor.lin. dir:linea

5 Alineacion 66.6 192.7; 66.6 132.9; 1.08
dir:nor.lin. dir:linea

6 Alineacion 62.3 180.7; 62.3 132.9; 1.03
dir:nor.lin. dir:linea

7 Alineacion 60.2 172.5; 60.2 132.9; 0.98
dir:nor.lin. dir:linea

8 Anclaje 1139 |238.1; 113.9 |830.6; 1139 |553.7 1.2
dir:nor.lin. dir:linea

9 Angulo 69.6; 46 1377.7; 46 1067.9; 46 553.5 1.2
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apo.10 dirresult. dir:nor.res.
10 Fin Linea 1011 |1899.4; 101.1 | 5535 1.01
dir:linea

Apoyos adoptados

Se muestran los apoyos adoptados segun los esfuerzos en cada uno de ellos.

Apoyo | Funcién Tipo Coefic | Angulo | Altura | Esf.Util | Esf.Ver | Esf.Ver | Esfuer. Dist.
Sequr. Total | Punta |s.Tors. | c.Tors. | Torsi6on | Torsion
grsexa| (m) | (Kg) | (Kg) | (Kg) (Kg) (m)
1 Fin Linea | Celosia recto | N 14 2000 {1500 {900 1200 15
2 Alineacion | Presilla recto | N 14 400 900
3 Alineacion | Presilla recto | N 12 400 900
4 Alineacion | Presilla recto | N 12 400 900
5 Alineacion | Presilla recto | N 12 400 900
6 Alineacion | Presilla recto | N 12 400 900
7 Alineacion | Presilla recto | N 12 400 900
8 Anclaje Celosiarecto R 12 2000 1500 |900 1200 15
9 Angulo Celosiarecto | R 140 12 2000 1500 |900 1200 15
10 Fin Linea | Celosiarecto | N 14 2000 |1500 |900 1200 15
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1.25.  CIMENTACIONES

Las cimentaciones se realizarr mediante zapatas monoblogue. Se producirdn dos momentos, uno debido al esfuerzo

en punta y otro debido al viento sobre el apoyo.

Estaran situados los dos momentos, horizontalmente en el centro del apoyo y verticalmente a ras de tierra.

Momento debido al esfuerzo en punta

El momento debido al esfuerzo en punta "Mep" se obtiene:

Mep =Ep - Hrc

Siendo:

Ep = Esfuerzo en punta (kg).
Hrc = Altura de la resultante de los conductores (m).

Momento debido al viento sobre el apoyo

El momento debido al esfuerzo del viento sobre el apoyo "Mev" se obtiene:
Mev = Eva - Hv

Siendo:

Eva = Esfuerzo del viento sobre el apoyo (kg). Segin articulo 16 se obtiene;
Eva=(160-(1-h)+80-(1-h))-S (apoyos de celosia con perfiles normales).
Eva=(90-(1-h)+45-(1-h))- S (apoyos de celosia con perfiles cilindricos).
Eva =100 - S (apoyos con superficies planas si v < 120 Km/h).

Eva =70 - S (apoyos con superficies cilindricas si v < 120 Km/h).

Eva =0,007 - v2 - S (apoyos con superficies planas si v > 120 Km/h).

Eva=0,007 - v2- 0,6 - S (apoyos con superficies cilindricas si v > 120 Km/h).

v = Velocidad del viento (Km/h).

S = Superficie real del apoyo expuesta al viento (m?).

h = Coeficiente de opacidad. Relacion entre la superficie real de la cara y el area definida por su silueta.

Hv = Altura del punto de aplicacion del esfuerzo del viento (m). Se obtiene:
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Hv =H/3 - (d1 + 2-d2) / (d1 + d2) (m)
H = Altura total del apoyo (m).
d1 = anchura del apoyo en el empotramiento (m).

d2 = anchura del apoyo en la cogolla (m).

Momento de fallo al vuelco

Para que un apoyo permanezca en su posicién de equilibrio, el momento creado por las fuerzas exteriores a €él ha de ser

absorbido por la cimentacion, debiendo cumplirse por tanto:
Mf 31,65 - (Mep + Mev)

Siendo:
Mf = Momento de fallo al vuelco. Momento absorbido por la cimentacion (kg - m).
Mep = Momento producido por el esfuerzo en punta (kg - m).

Mev = Momento producido por el esfuerzo del viento sobre el apoyo (kg - m).

En las siguientes tablas se muestran los célculos de las cimentaciones.
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Apoyo | Funcién | Esf.Util | Alt.Res. | Mom.Producido | Esf.Vie. | Alt.Vie. | Mom.Producido | Momento Total
Punta |conduc.| porelconduc. | Apoyos | Apoyos | Viento Apoyos | Fuerzas externas

(Kg) (m) (Kg.m) (Kg) (m) (Kg.m) (Kg.m)
1 F.Linea | 2000 12 24000 371.8 5.53 2055.3 26055.3
2 Alineac. 400 13.62 5446.7 284 5.57 1580.6 7027.3
3 Alineac. 400 11.67 4666.7 234.6 478 1121.9 5788.6
4 Alineac. 400 11.67 4666.7 234.6 478 1121.9 5788.6
5 Alineac. 400 11.67 4666.7 234.6 4.78 1121.9 5788.6
6 Alineac. 400 11.67 4666.7 234.6 478 1121.9 5788.6
7 Alineac. 400 11.67 4666.7 234.6 478 1121.9 5788.6
8 Anclaje | 2000 11.52 23033.3 299.5 4.66 1397.1 24430.4
9 Angulo 2000 11.52 23033.3 299.5 4.66 1397.1 24430.4
10 | F.Linea| 2000 11.22 22433.3 373.7 5.55 2073.9 24507.3
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Apoyo | Funcién | Ancho | Alto MONOBLOQUE

Cimen. | Cimen. | Coefic. | Mom.Absorbido
Comp. | por la cimentac.
Am) | H(m) (Kg.m)

1 F. Linea | 1.12 2.25 10 43148.6

2 Alineac. | 0.9 1.7 10 11737.2

3 Alineac. | 0.83 1.65 10 9578.8

4 Alineac. | 0.83 1.65 10 9578.8

5 Alineac. | 0.83 1.65 10 9578.8

6 Alineac. | 0.83 1.65 10 9578.8

7 Alineac. | 0.83 1.65 10 9578.8

8 Anclaje |0.99 2.3 10 41003.3

9 Angulo |0.99 2.3 10 41003.3

10 F. Linea | 1.14 2.2 10 40502.7
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1.2.6.  DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y PASO POR ZONAS

Cruzamiento con linea aérea

En el cruce con la linea aérea de baja tension en el primer vano, los conductores de 20 kV discurriran por encima de los
conductores de dicha linea existente.

La minima distancia vertical entre los conductores de ambas lineas, en las condiciones mas desfavorables, no debera

ser inferior a:

U+l +1,

15+
100

metros

En donde:

U=Tension nominal en kV. de la linea superior.

1, = Longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo mas préximo de la linea superior.

1, = Longitud en metros entre el punto de cruce y el apoyo més proximo de la linea inferior.

Sustituyendo:

20+40+20
+—

15
100

= 2,3metros

Los apoyos proyectados para ambos lados del cruzamiento con la linea de baja tension son de 14 metros. Estando los

conductores de la linea de baja tension a un maximo de 11 metros de altura, se cumplen las distancias reglamentarias.

Cruzamiento con rio Vinalopd

Considerando un gdlibo de 4,7 m (Art. 33.5 RAT), la altura minima de los conductores sobre la superficie del agua para
el maximo nivel que puede alcanzar ésta sera:

G + 2.3 + (U/100) metros.

Distancia minima=7,2 metros

Siendo la distancia minima que se dara de los conductores al rio de 9,17 metros en condiciones de flecha maxima, se
cumple con lo establecido anteriormente.

Para mayor seguridad en este cruzamiento, se ha dejado una distancia de 25 metros desde los apoyos hasta el cauce y
ambos disponen de seguridad reforzada.
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Caminos vecinales

En los dos caminos vecinales que cruza la linea, la altura minima de los conductores al terreno en ambos casos es
superior a los 9 metros, por lo que se cumple con lo establecido en el articulo 33.2 RAT, que indica que la minima

distancia debe ser de 7 metros.

2. LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION

2.1. CALCULOS ELECTRICOS

2.1.1.  DENSIDAD MAXIMA
La intensidad se determinara por la formula:

| = w
\/EXU Cos¢@

Donde:

W=1.000 kW
U=20 KV
Cos ¢=0,9

Sustituyendo valores, la Intensidad maxima que circulara por la linea es de 32,07 A.

Por otro lado, las intensidades maximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la temperatura

maxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades eléctricas, mecanicas o quimicas.

Esta temperatura es funcion del tipo de aislamiento y del régimen de carga. Para cables sometidos a ciclos de carga, las

intensidades maximas admisibles seran superiores a las correspondientes en servicio permanente.

Las temperaturas maximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en cortocircuito, para cada tipo de
aislamiento, se especifican en la tabla siguiente:
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Cables con aislamiento seco; temperatura maxima, en °C, asignada al conductor
Tipo Tipo de condiciones
Aislamiento seco Servicio permanente Cortocircuito t < 5s

Etileno Propileno de alto modulo
(HEPR)

105 > 250

Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposicién de los conductores, influyen en las intensidades maximas

admisibles.

En la siguiente tabla se indican las intensidades maximas permanentes admisibles en los diferentes tipos de cables para

canalizaciones enterradas directamente.

Intensidad méxima admisible, en amperios, en servicio permanente y con corriente alterna, de los cables con

conductores de aluminio con aislamiento seco (HEPR)

Tensién nominal Uo/U Seccion nominal de los conductores Intensidad
(kV) (mm?) 3 unipolares
12/20 240 435
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2.1.2. REACTANCIA'Y RESISTENCIA

La reactancia de la linea que nos ocupa atendiendo a la longitud de la misma que es de 310 m., serd la siguiente:

Xtotal = L- X -senp = 0'31-0105-0'43 = 00139965 Q

La resistencia de la linea que nos ocupa atendiendo a la longitud de la misma que es de 310 m., sera la siguiente:

Rtotal = L-R-cos¢ =0'31-0169-0'9 = 0'047151 Q

Las caracteristicas de los conductores en cuanto a resistencia y reactancia son:

Tension Resistencia Reactancia
Intensidad
Seccion nominal méx. a 105°C por fase Capacidad
Max.admisible
por el cable
(mm?) (kV) (Q/km.) (€ /km) (1 F/km)
(A)
240 12/20 0,169 0,105 0,453 435

Temperatura maxima en servicio permanente 105°C

Temperatura maxima en cortocircuito t < 5s 250°C

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE
DEL CID (ALICANTE)



ANEJO N°2: CALCULOS ELECTRICOS

Péagina 28

2.13.  CAIDA DE TENSION

La determinacion de la caida de tension en funcién de la seccion se realizara mediante la férmula:
AU =+/3-1-L-(R-cos g+ X -sengp)=+/3-32,07-0'31- (0169 0'9 + 0105 - 0'43) = 3,3965V

en donde:

Caida de tension en V.

Intensidad en A.

Longitud de la linea en km.

Resistencia del conductor en Q/km.
Reactancia a frecuencia 50 Hz en Q/km.

°
X o — >
c

Asi pues la caida de tension de la linea que nos ocupa es:

AU -100  3,3965-100
U 20000

=0'017%

AU (%)=

La potencia que puede transportar la linea esta limitada por la intensidad mé&xima soportada por el conductor (Imax =
435 A) y por la caida de tension, que no debera exceder del 5 %.

Como la potencia a transportar es de 1.000 kW, y la intensidad por la linea es 32,07 A, se cumplen las dos condiciones

citadas en el parrafo anterior.
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2.1.4.  PERDIDA DE POTENCIA

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una linea vienen dadas por la férmula:

AP =3-R-L-I
Donde AP es la pérdida de potencia en vatios.
La pérdida de potencia en tanto por ciento es:
AP(%)= %
10-U“-cos“ ¢

Donde cada variable se expresa en las unidades expuestas.

Sustituyendo los valores, se tiene:

3 .
AP(%): 1.00010* -310-0169 00162

10200002 -0'92

2.15.  OTRAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS

La intensidad de c.c. admisible en kA, para cables de aislamiento en seco:

y Duracion del cortocircuito (s)
Seccion del

conductor (mm2)
0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0

240 715 50,6 41,2 31,9 22,5 18,4 15,8 14,1 12,9
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2.2. CALCULOS MECANICOS

2.2.1.  RESISTENCIA MECANICA EN CRUZAMIENTOS Y SITUACIONES ESPECIALES

La carga de rotura de las conducciones y arquetas existentes en acera serd de 25 Tm., aumentandose esta carga a 40

Tm., en calzadas y cruzamientos.

2.2.2.  DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS, PARALELISMOS Y PASO POR ZONAS.

Los cables subterrdneos deberan de cumplir, ademés de los requisitos sefialados en el presente Capitulo, las
condiciones que pudieran imponer otros Organismos Competentes, como consecuencia de disposiciones legales,

cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterraneos.

Cruzamientos.

A continuacion se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben responder los cruzamientos

de cables subterraneos.

e (Callesy carreteras: Los cables se colocaran en tubulares hormigonadas en toda su longitud a una profundidad
minima de 0,8 m los de B.T. y 1 m los de M.T., procurando, siempre que sea posible, que el cruce se haga
perpendicular al eje del vial.

e  Otros conductores de energia eléctrica: Dado que los cables van siempre canalizados en el interior de tubos
recubiertos de hormigon, la distancia entre un cable de energia eléctrica de B.T. 6 M.T. y otros cables de
energia eléctrica podra ser inferior a 0,20 6 0,25 m, respectivamente, y la correspondiente del punto de cruce a
los empalmes podra ser inferior a 1 m, que son las minimas a prever en el caso de cables subterraneos
enterrados directamente en el terreno.

e  Cables de telecomunicacién: Dado que los cables van siempre canalizados en el interior de tubos recubiertos
de hormigén, la distancia entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacién podra ser inferior a 0,25
my la correspondiente del punto de cruce a los empalmes podré ser inferior a 1 m, que son las minimas a
prever en el caso de cables subterraneos enterrados directamente en el terreno.

e Canalizaciones de agua: La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones de
agua sera de 0,20 m para B.T. y 0,25 m para M.T.; se evitara el cruce por la vertical de las juntas de las
canalizaciones de agua, 0 de los empalmes de la canalizacion eléctrica, situando unos y otros a una distancia

superior a 1 m del cruce.
Cuando, en casos excepcionales, no puedan mantenerse las distancias mencionadas, éstas podran reducirse, ya que
los cables de energia van siempre canalizados por el interior de tubos recubiertos de hormigon.

e  Conducciones de alcantarillado: Se procurard pasar los cables de M.T. por encima de las conducciones de

alcantarillado. No se admitir4 incidir en su interior. Se admitira incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos)

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE
DEL CID (ALICANTE)



ANEJO N°2: CALCULOS ELECTRICOS

Péagina 31

siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasara por debajo, y los cables

se dispondran con una proteccion de adecuada resistencia mecanica.

Paralelismos.

Los cables subterraneos deberan cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuacion,

procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demas conducciones.

e  Otros conductores de energia eléctrica: Los cables subterraneos de B.T y M.T., canalizados en el interior de
tubos recubiertos de hormigon, podran instalarse paralelamente a otros de baja 0 media tension, manteniendo
entre ellos una distancia inferior a 0,20 m para B.T. y 0,25 m para M.T., que es la minima exigible para
instalacion enterrada directamente en el terreno.

e  Cables de telecomunicacion: La distancia entre los cables de energia eléctrica, canalizados en el interior de
tubos recubiertos de hormigon, y los de telecomunicacién podra ser inferior a 0,25 m, que es la minima exigible
para la instalacion de aquellos, enterrados directamente en el terreno.

e Canalizaciones de agua: La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y las canalizaciones de
agua sera de 0,20 m para B.T. y 0,25 m. para M.T. y la correspondiente entre los empalmes de los cables de

energia M.T. y las juntas de las canalizaciones de agua sera de 1 m.

Cuando, en casos excepcionales, no puedan mantenerse las distancias mencionadas, éstas podran reducirse, ya que

los cables de energia van siempre canalizados por el interior de tubos recubiertos de hormigon.

Se procurard mantener una distancia minima de 0,25 m en proyeccion horizontal, y también, que la canalizacion de

agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico de M.T.

Cuando, en casos excepcionales, no puedan mantenerse las distancias mencionadas, éstas podran reducirse, ya que

los cables de energia van siempre canalizados por el interior de tubos recubiertos de hormigon.

En los cables de M.T. se procurard mantener una distancia minima de 0,25 m en proyeccion horizontal.

Acometidas (conexiones de servicio).

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una acometida en M.T. 0

conexion de servicio a un edificio, la distancia minima entre ambos sera de 0,30 m.
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Cuando, en casos excepcionales, no puedan mantenerse las distancias mencionadas, éstas podran reducirse, ya que

los cables de energia van siempre canalizados por el interior de tubos recubiertos de hormigon.
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1. CRITERIOS GENERALES DE EXPROPIACION, SERVIDUMBRE U OCUPACION
TEMPORAL

Se redacta el presente documento para definir la relacién individualizada de Bienes y
Derechos afectados por las obras de ejecucion de la linea eléctrica de 20 kV que dara

suministro a la E.D.A.R de Novelda y Monforte del Cid.

Para la correcta ejecucidén de las obras contenidas en el presente proyecto, se definen
tres tipos de afecciones: la expropiacion propiamente dicha, la imposicion de

servidumbres y la ocupacion temporal.

Expropiacion

De acuerdo con la “Ley de expropiacion Forzosa” de 16 de Diciembre de 1954, Articulos
15y 17 de su Reglamento, se procede a determinar con precision los bienes y derechos

a expropiar.

En el caso de la linea aérea, la superficie a expropiar sera de 3 m?2 en los apoyos

utilizados para el tendido de ésta.

Ocupacion temporal

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente
necesarios ocupar para llevar a cabo la correcta ejecucion de las obras contenidas en el
proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el
periodo de ejecucién de las mismas, aunque en este proyecto se han considerado seis

(6) meses de ocupacion, siguiendo el mismo criterio que en el proyecto primitivo
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Con motivo de las obras descritas en el presente proyecto sera necesario realizar una
serie de ocupaciones temporales para la ubicacion de instalaciones de obra. Dichas
zonas de ocupacién temporal se encuentran situadas, mediante el oportuno grafiado con
la trama correspondiente para este fin en los planos parcelarios que forman parte de este

anejo.

Para hallar la superficie de ocupacioén temporal se han seguido los siguientes criterios:
 Apoyos: Se estiman 50m2 alrededor de éste para trabajos de
acondicionamiento: Montaje de crucetas, aisladores, herrajes y acopio de
materiales.

» Conductores: Se estima una franja centrada en el eje de 4 metros.

Servidumbre de vuelo

Se define como imposiciéon de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos
sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravamenes, al objeto de limitar el

ejercicio del pleno dominio del inmueble.

Para las lineas de 20 kV la franja de servidumbre es de 4 metros centrada en su eje. En
los planos se incluye la distribucién parcelaria. En ellos figura el nUmero de poligono, el

numero de parcela, y el municipio al que pertenece la parcela.
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2. RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

A continuacion se muestra el listado de las parcelas afectadas en las que se indica el

término municipal, el poligono, el nimero de parcela, uso y superficie.

Los apoyos 9 y 10, asi como el ultimo tramo de linea, discurren por terrenos de la

Estacion Depuradora de Aguas Residuales, no obstante se incluyen en esta tabla.

Tal y como se muestra en planos, la superficie afectada tiene su inicio en Novelda en el
entronque con la linea existente propiedad de Iberdrola y finaliza en Monforte del Cid a su
paso por el rio Vinalopd.

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION 20 KV. Y ENTRONQUE COLECTOR MONFORTE

DE LA EDAR DE NOVELDA Y MONFORTE DEL CID
LISTADO DE PARCELAS AFECTADAS

n° Sup a Sup Sup Oc.
N° Finca [ Municipio Afeccion Poligono | Parcela| Apoyo | expropiar Vuelo Servidumbre| Temporal Cultivo/Uso
m m.| m m
1 Novelda L.AM.T. 21 195 1 3 42,95 172,28 222,28 Tierras arables
2 Novelda LAM.T. 21 9016 - - 9,19 36,39 36,39 Camino
3 Novelda LAM.T. 22 85 2 3 83,99 334,87 384,87 Vifiedo
4 Novelda L.AM.T. 22 9 3 3 111,2 445,96 495,96 Vifiedo
5 Novelda L.AM.T. 22 72 - 61,23 245,1 245,1 Vifiedo
6 Novelda LAM.T. 22 13 4 3 105,47 426,35 476,35 Pasto arbustivo
7 Novelda L.AM.T. 22 19 5 3 45,087 175,91 225,91 Vifiedo
8 Novelda L.AM.T. 22 9004 - - 4,14 16,6 16,6 Camino
9 Novelda L.AM.T. 22 16 6,7 6 184,31 699,24 799,24 Vifiedo
10 Novelda LAM.T. 22 18 - - 5,29 37,85 37,85 Vifiedo
11 Novelda L.AM.T. 21 9005 - - 6,47 25,87 25,87 Camino
12 Novelda L.AM.T. 21 53 - - 36,86 147,43 147,43 Vifiedo
13 Novelda L.AM.T. 21 9001 - - 45,66 182,62 182,62 Rio Vinalopd
14 Monforte LAM.T. 16 9003 - - 39 156,03 156,03 Rio Vinalopé
15 Monforte LAM.T. 16 609 - - 24,76 99 99 Pasto arbustivo
16 Monforte | COL. MONF. 16 242 - 25 - 60,08 60,08 Erial
Notas L.AM.T.:

El resto de apoyos se encuentran dentro de la parcela de la E.D.A.R.

La superficie de expropiacién por apoyo es de 3 m2

La servidumbre de vuelo comprende una franja de 4 m centrada en el eje de la linea

La ocupacion temporal comprende una franja de 4 m centrada en el eje de la linea mas 50 m2 alrededor de cada apoyo

Notas COL. MONFORTE.:
La servidumbre de acueducto comprende franja de 2 m centrada en el colector
La ocupacion temporal comprende una franja de 12 m centrada en el colector
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3. RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS
LINEA AEREA DE MEDIA TENSION 20 KV. Y ENTRONQUE COLECTOR MONFORTE
DE LA EDAR DE NOVELDA Y MONFORTE DEL CID
LISTADO DE PARCELAS AFECTADAS
TM. DE NOVELDA
No
Finca | Municipio | Poligono| Parcela PROPIETARIO DOMICILIO
1 Novelda 21 195 POMARES PASTOR, TOMAS C/ MARQUES DE ASPRILLAS 60 PL:2, ELCHE (ALICANTE)
2 Novelda 21 9016 AYUNTAMIENTO DE NOVELDA PZ. ESPANA 1, NOVELDA (ALICANTE)
3 Novelda 22 85 TRISTAN RIQUELME, JOSE (HEREDEROS DE) PZ IGLESIA 2 GRANJA DE ROCAMORA (ALICANTE)
4 Novelda 22 9 CREMADES ESCOLANO, PEDRO C/ MEDICO ANTONIO PAVIA 67, ASPE (ALICANTE)
5 Novelda 22 72 CREMADES ESCOLANO, PEDRO; LOPEZ PEREZ, ANTONIA C/ MEDICO ANTONIO PAVIA 67, ASPE (ALICANTE)
6 Novelda 22 13 CREMADES MARTINEZ, ANTONIO (HEREDEROS DE) C/ COLON, 16 ASPE (ALICANTE)
7 Novelda 22 19 CREMADES ESCOLANO, ANTONIO C/ MEDICO ANTONIO PAVIA 21,PL: 1
8 Novelda 22 9004 AYUNTAMIENTO DE NOVELDA PZ. ESPANA 1, NOVELDA (ALICANTE)
9 Novelda 22 16 URIOS MIRA, JOSE MARIA C/ JUAN DE AUSTRIA 1 PL:1 Pt:B, ASPE (ALICANTE)
10 Novelda 22 18 CREMADES MARTINEZ, ANTONIO (HEREDEROS DE) C/ COLON, 16 ASPE (ALICANTE)
11 Novelda 21 9005 AYUNTAMIENTO DE NOVELDA PZ. ESPANA 1, NOVELDA (ALICANTE)
12 Novelda 21 53 RAMIREZ SIRVENT, MATEO AV DE NOVELDA 22 PL:3 Pt:DR MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
13 Novelda 21 9001 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR AV. BLASCO IBANEZ, 48 VALENCIA
TM. DE MONFORTE DEL CID
N°
Finca | Municipio | Poligono| Parcela PROPIETARIO DOMICILIO
14 Monforte 16 9003 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR AV. BLASCO IBANEZ, 48 VALENCIA
15 Monforte 16 609 IBARRA BELLO, ANTONIO C/ PROYECTO 23, MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
16 Monforte 16 242 VERDU ARACIL, ANTONIO C/ JORGE JUAN N°57 , MONFORTE DEL CID (ALICANTE)
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4. PLANOS
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A continuacion se relacionan los documentos que incluye este anejo

1. DIAGRAMA DE GANTT

2. PLAN DE OBRA VALORADO
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Examinado y Conforme:

Alicante, a fecha de 7 Julio de 2.008

El Autor del Proyecto

El Contratista:

El Director de las Obras:

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Albert Muchart Perramén

D. Luis Suérez Gay

D. Santiago Mellado Bellod
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ANEJO NO5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. VIGENCIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Estudio de Seguridad y Salud de este PROYECTO MODIFICADO N°2 no sufre variaciéon y
sigue siendo vigente el del Proyecto Modificado n°1.

El Ingeniero de Caminos autor del Proyecto

Fdo.: Albert Muchart Perramon
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ANEJO N°6.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. VIGENCIA DE LOS PRECIOS

La Justificacion de Precios de este PROYECTO MODIFICADO N°2 no sufre variacion y sigue
siendo vigente la del Proyecto Modificado n°1.
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1. CERTIFICADO DE PRECIOS APLICADOS

Se adjunta Certificado de Precios Aplicados redactado por el Sr. Ingeniero Director de las
Obras

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE
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- #2282 . MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,

ol B ¥y Y MEDIO RURAL CONFEDERACION
s HIDROGRAFICA
|||ﬁ@ Y MARINO HIDROGRA

SANTIAGO MELLADO BELLOD, INGENIERO DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, AFECTO A LA
CONFEDERACION  HIDROGRAFICA DEL  JUCAR,
DIRECTOR DE LAS OBRAS DE LOS COLECTORES
GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE DEL
CID (ALICANTE)).

CERTIFICO:

Que los precios aplicados en el Proyecto de la MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO
DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE DEL
CID (ALICANTE))., son los mismos que figuran en el Cuadro de Precios N°1 del

Proyecto Vigente, no existiendo precios nuevos en este Modificado N°2.

Y para que asi conste y surta efecto, expido el presente en Valencia a siete (7) de Julio
de dos mil ocho (2008).

[CORREO ELECTRONICO] AV.BLASCO IBAREZ, 48
46010 VALENCIA
oficial@chj.mma.es TEL: 96 393 88 00

FAX: 96 393 88 01






