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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

MEMORIA 

Memoria descriptiva 
1.1. Agentes. 
1.2. Información previa. 
1.3. Descripción del proyecto. 

1.3. A. Descripción de la geometría del edificio. 
1.3. B. Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas. 

1.4. Prestaciones del edificio. 
2. Memoria constructiva 

2.1. Sustentación del edificio. 
2.2. Sistema estructural. 
2.3. Sistema envolvente. 
2.4. Sistema de compartimentación. 
2.5. Sistema de acabados. 
2.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones. 
2.7. Equipamiento. 

3. Cumplimiento del CTE 
3.1. Seguridad Estructural 
3.2. Seguridad de incendios 
3.3. Seguridad de utilización 
3.4. Salubridad 
3.5. Protección contra el ruido. 
3.6. Ahorro de energía. 

4. Cumplimiento de Otro Reglamentos y Disposiciones 
4.1. Accesibilidad en edificios de uso público. 
4.2. R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
4.3. R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre ICT 

5. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía 
6. Presupuesto de las obras 
7. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
8. Autorizaciones y/o concesiones administrativas necesarias 
9. Clasificación del contratista y Categoría del contrato 
10. Declaración de obra completa 
11. Procedimiento de adjudicación 
12. Revisión de precios 
13. Justificación de precios 
14. Control de calidad 
15. Plan de obra 
16. Estudio de seguridad y salud 
17. Anejos a la memoria 
18. Anejos al proyecto 
19. Documentos que integran el proyecto. 
20. Relación de componentes del equipo, ámbito de intervención y porcentaje de participación 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO MEMORIA 1: Seguridad Estructural

MEMORIA DE CÁLCULO. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
1. Solución adoptada  
2. Características de los materiales a utilizar 
ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
3. Acciones Gravitatorias 
4. Acciones del viento 
5. Acciones térmicas y reológicas 
6. Combinaciones de acciones consideradas 
ANEJO 1: LISTADO DE DATOS DE LA OBRA 
ANEJO 2: COMBINACIONES DE ACCIONES 
ANEJO 3: LISTADO DE CIMENTACION 
ANEJOS 4: LISTADO DE ENVOLVENTE DE VIGAS 
ANEJO 5: LISTADO DE ENVOLVENTE DE PLACAS 
ANEJO 6: LISTADO DE ENVOLVENTE DE LOSAS 
ANEJO 7: LISTADO DE ENVOLVENTE DE PILARES 
ANEJO 8: LISTADO DE DESPLAZAMIENTO DE PILARES 
ANEJO 9: COMPROBACION DE VIGAS Y PILARES 
ANEJO 10: ESFUERZOS ALJIBE 

ANEJO MEMORIA 2: Seguridad de Incendios 

SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR  
1. Compartimentación en sectores de incendio 
2. Locales y zona de riesgo especial 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios: 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario. 

SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
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1. Fachadas. 
2. Cubiertas 

SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
2. Calculo de la ocupación 
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
4. Dimensiones de los medios de evacuación 
5. Protección de las escaleras 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
7. Señalización de los medios de evacuación 
8. Control del humo de incendio 

SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
1. Aproximación y entorno 
2. Entorno de los edificios 
3. Accesibilidad por fachada 

SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
1. Generalidades 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
3. Elementos estructurales principales 
4. Elementos estructurales secundarios 
5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
6. Determinación de la resistencia al fuego 

ANEJOS: 
- RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
- RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE ACERO 
- RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FÁBRICA 
- HIPOTESIS DE INCENDIO 

ANEJO MEMORIA 3: Seguridad de Utilización 

SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 1.1 Resbaladicidad de los suelos 
 1.2 Discontinuidades en el pavimento 
 1.3 Desniveles 
 1.4 Escaleras y rampas 
 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 2.1 Impacto 
 2.2 Atrapamiento 
SU 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS    
 3.1 Aprisionamiento 
SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación   
 4.2 Alumbrado de emergencia 
SU 5: SEGURIDAD FRENTE A RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN  
SU 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO  
SU 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
SU 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO 
 8.1 Procedimiento de verificación 
 8.2 Tipo de instalación exigido 
 ANEJO B: CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DE PROTECCION FRENTE AL RAYO 
 b.1. Sistema externo 
 b.2 Sistema interno 
 b.3 Red de tierra 

ANEJO MEMORIA 4: Salubridad 

HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
1. Generalidades 
2. Diseño 
3. Dimensionado 
4. Productos de construcción 
5. Construcción 
6. Mantenimiento y conservación 

HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
1. Generalidades 
2. Diseño y dimensionado 
3. Mantenimiento y conservación 

HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
1. Generalidades 
HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 
1. Generalidades 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
3. Diseño 
4. Dimensionado 
5. Construcción 
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6. Productos de construcción 
7. Mantenimiento y conservación 
HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
1. Generalidades 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
3. Diseño 
4. Dimensionado 
5. Construcción 
6. Productos de construcción 
7 Mantenimiento y conservación 

ANEJO MEMORIA 5: Protección contra el Ruido 

1. Generalidades 
2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
3. Diseño y dimensionado 
4. Productos de construcción 
5. Construcción 
6. Mantenimiento y conservación 
DEFINICIÓN DE RECINTOS RELATIVOS AL PROYECTO 
UNIDADES DE USO 
ABSORCIÓN ACÚSTICA 

ANEJO MEMORIA 6: Instalación de climatización, ventilación y eficiencia energética 

INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION. RITE. OMMA ALBACETE 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Objeto 
1.2 Titular de la instalación 
1.3 Emplazamiento de la instalación 
1.4 Legislación aplicable 
1.5 Justificación del cumplimento de las exigencias de bienestar térmico, de higiene, eficiencia energética y 
seguridad (RITE 2007) 
1.6 Descripción de la instalación  
1.7 Relación de equipos que consumen energía con potencia absorbida 

2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
2.1 Datos de partida 

AHORRO DE ENERGIA 
HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 1. Generalidades 
 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 3. Cálculos y dimensionado 
 4. Productos de construcción 
 5. Construcción 
HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 1. Generalidades 
 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias
 3. Cálculo 
 4. Productos de construcción  
 5. Mantenimiento y conservación  
HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 1. Generalidades   
HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 1. Generalidades 

CALIFICACION ENERGETICA. CALENER VYP 

LIDER. HE1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA 

ANEJO MEMORIA 7: Instalación de electricidad e iluminación 

A. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- Objeto        
2.- Titular de la instalación       
3.- Emplazamiento de las instalaciones     
4.- Descripción genérica de las instalaciones    
5.- Legislación aplicable        
6.- Plazo de ejecución de las instalaciones    
7.- Potencia prevista         
8.- Descripción de las instalaciones de media tensión   
9.- Instalaciones interiores  
10.- Suministros complementarios 
11.- Alumbrados especiales       
12.- Línea de puesta a tierra 

B. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
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1.- Línea subterránea de media tensión 
2.- Centro de transformación  
3.- Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible 
4.- Fórmulas utilizadas  
5.- Potencia total instalada y demandada. Coeficiente de simultaneidad 
 6.- Cálculos luminotécnicos 
7.- Cálculos eléctricos: alumbrado y fuerza motriz 
8.- Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos 

ANEJO MEMORIA 8: Plan de control de calidad 

1 MEMORIA 
1.1 ANTECEDENTES 
1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE MATERIALES 
1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION 
1.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
1.5 PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
1.6. NORMATIVA DE APLICACION. 

2. PRESUPUESTO 
2.1  ENSAYOS DE MATERIALES 
2.2 PRUEBAS DE SERVICIO 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1. CONDICIONES TÉCNICAS 
3.2. ECONÓMICAS 
3.3. FACULTATIVAS Y LEGALES 

ANEJO MEMORIA 9: Plan de obra 

OBJETO 
DIAGRAMA GANTT 

ANEJO MEMORIA 10: Estudio de seguridad y salud 

1. MEMORIA 
1.- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
3.- DATOS DEL PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
4.- DATOS DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
5.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
6.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR 
7.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR FASES/ACTIVIDADES

0.- DEMOLICIONES. 
1.- MOVIMIENTO TIERRAS, EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, ZANJAS Y POZOS. 
2.- CIMENTACIÓN (Muros, zapatas y losas) 
3.- ESTRUCTURA (Pilares, vigas y forjados) 
4.- ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y APLACADOS EXTERIORES  
5.- CUBIERTAS 
6.- REVESTIMIENTOS 
7.- INSTALACIONES 
8.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR MAQUINARIA 
9.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR  MEDIOS AUXILIARES 
10.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR  HERRAMIENTAS 
11.- PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR OFICIOS QUE 
INTERVIENEN EN LA OBRA 
12.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y AREAS AUXILIARES DE OBRA 
13.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
14.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
15.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
16.- REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
17.- OBSERVACIONES 
18.- ACREDITACION 
19.- CONCLUSION 

2. PLANOS 
1.- SITUACIÓN. EVACUACIÓN DE EMERGENCIA. 
2.-  ORGANIZACIÓN GENERAL DE OBRA. 
3.- EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO. 
4.1.- ESTRUCTURA. FORJADO 1. 
4.2.- ESTRUCTURA. FORJADO 2. 
4.3.- ESTRUCTURA. FORJADO 3. 
4.4.- ESTRUCTURA. SECCIONES. 
5.1.- CUBIERTA Y CERRAMIENTOS. PLANTA BAJA. 
5.2.- CUBIERTA Y CERRAMIENTOS. PLANTA PRIMERA. 
5.3.- CUBIERTA Y CERRAMIENTOS. PLANTA PLAZA. 
5.4.- CUBIERTA Y CERRAMIENTOS. PLANTA CUBIERTA. 
5.5.- CUBIERTA Y CERRAMIENTOS. SECCIONES. 
5.6.- CUBIERTA Y CERRAMIENTOS. DEPOSITO ELEVADO. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
5. DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS 
HIGIÉNICOS 
6. SISTEMA APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
7. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
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10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
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ANEJO MEMORIA 11: Justificación de precios 

- CALCULO DEL COEFICIENTE “K” 
- CUADRO PRECIOS UNITARIOS 
 - MANO DE OBRA 
 - MAQUINARIA 
 - MATERIALES 
- CUADRO PRECIOS AUXILIARES 
- CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS 

ANEJO MEMORIA 12: Estudio de Gestión de Residuos 

1. ANTECEDENTES 
2. INTRODUCCION 
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS 
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7. PRESCRIPCIONES TECNICAS 
8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO 
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11. CONCLUSION 

ANEJO MEMORIA 13: Anejo Cartográfico y Topográfico 
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 ANEJO MEMORIA 15: Impacto Ambiental: Ficha de información ambiental 

Ficha de información ambiental 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
PLANOS ESTADO ACTUAL 

1.1.- Situación 1/2000 
1.2.- Topográfico 1/200 
1.3.- Demoliciones 1/400 
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PLANOS ESTADO REFORMADO 
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3.15.- Planta Baja (Zona F) 1/40 
3.16.- Planta Alta (Zona A) 1/40 
3.17.- Planta Alta (Zona B) 1/40 
3.18.- Planta Alta (Zona C) 1/40 
3.19.- Planta Alta (Zona D) 1/40 
3.20.- Planta Alta (Zona E) 1/40 
3.21.- Planta Alta (Zona F) 1/40 
3.22.- Planta Plaza (Zona A) 1/40 
3.23.- Planta Plaza (Zona B) 1/40 
3.24.- Planta Plaza (Zona C) 1/40 
3.25.- Planta Plaza (Zona D) 1/40 
3.26.- Planta Plaza (Zona E) 1/40 
3.27.- Planta Plaza (Zona F) 1/40 
3.28.- Plantas Depósito Alto 1/40 

ALZADOS Y SECCIONES 
4.1.- Alzado Norte, Sección A-A’, B-B’ y C-C’ 1/100 
4.2.- Alzado Sur, Sección D-D’, E-E’ y F-F’ 1/100 
4.3.- Alzado Oeste y Alzado Este 1/100 
4.4.- Sección G-G’, H-H’, I-I’ y J-J’ 1/100 
4.5.- Sección Mirador 1/100 
4.6.- Sección A-A’ 1/40 
4.7.- Sección B-B’ 1/40 
4.8.- Sección C-C’ 1/40 
4.9.- Sección D-D’ 1/40 
4.10.- Sección E-E’ 1/40 
4.11.- Sección F-F’ 1/40 
4.12.- Sección G-G 1/40 



INDICE GENERAL

7
 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA 

PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA Y RECEPCIÓN DE VISITANTES EN ALBACETE 
PROMOTOR: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Y EXCMO. AYTO. DE ALBACETE 

FUENTE DE ARQUITECTURA, SLP                               C/  Caldereros nº 9 – 4º Izq.                   Tf.: 967. 52. 41. 23                  02001 – Albacete

4.13.- Sección H-H’ 1/40 
4.14.- Sección I-I’ 1/40 
4.15.- Sección J-J’ 1/40 
4.16.- Sección Deposito Alto 1/40 

ESTRUCTURA 
5.1.- Replanteo 1/100 
5.2.- Cimentación 1/100 
5.3.- Forjado 1 1/100 
5.4.- Forjado 2 1/100 
5.5.- Forjado 3 1/100 
5.6.- Estructura Rampa Tipo 1/100 
5.7.- Estructura Cúpula 1/100 

INSTALACIONES: 
FONTANERIA Y SANEAMIENTO 

6.1.- Planta Baja, Instalación de Fontanería y Saneamiento 1/100 
6.2.- Planta Alta, Instalación de Fontanería y Saneamiento. 1/100 
6.3.- Planta de Plaza, Instalación de Fontanería y Saneamiento. 1/100 
6.4.- Plantas Mirador, Instalación de Fontanería y Saneamiento. 1/100 

SEGURIDAD DE INCENDIOS 
7.1.- Planta Baja, Justificación de S.I. 1/100 
7.2.- Planta Alta, Justificación de S.I. 1/100 
7.3.- Planta de Plaza, Justificación de S.I. 1/100 
7.4.- Plantas Mirador, Justificación de S.I. 1/100 

INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 
 CLI-01.- Situación y emplazamiento 
 CLI-02.- Instalaciones en planta baja 
 CLI-03.- Instalaciones en planta alta 
 CLI-04.- Instalaciones en planta baja y mirador 
 CLI-05.- Diagramas hidráulicos (I) 
 CLI-06.- Diagramas hidráulicos (II) 
 CLI-07.- Diagramas hidráulicos (III) 
 CLI-08.- Diagramas hidráulicos (IV) 
 CLI-09.- Diagramas eléctricos 

INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 
 ELE- 1.1.- Estado actual. Adecuación previa 
 ELE- 1.2.- Estado proyectado. Red subterránea de media tensión 
 ELE- 1.3.-Detalle zanja media tensión 
 ELE- 2.1.- Centro de transformación 
 ELE- 2.2.- Esquema unifilar media tensión 
 ELE- 2.3.- Puesta a tierra centro de transformación 
 ELE- 3.1.- Electricidad planta baja 
 ELE- 3.2.- Electricidad planta alta 
 ELE- 3.3.- Electricidad planta plaza 
 ELE- 4.1.- Electricidad planta baja mirador 
 ELE- 4.2.- Electricidad planta pasarela mirador 
 ELE- 4.3.- Electricidad planta tipo mirador 
 ELE- 4.4.- Electricidad planta depósito mirador 
 ELE- 4.5.- Electricidad planta terraza mirador 
 ELE- 5.1.- Esquema unifilar. Cuadros CGPM-C0-C8-C9 
 ELE- 5.2.- Esquema unifilar. Cuadro C-1, cafetería, cocina y restaurante 
 ELE- 5.3.- Esquema unifilar. Cuadro C-2. 
 ELE- 5.4.- Esquema unifilar. Cuadro C-3, depósito izquierdo. 
 ELE- 5.5.- Esquema unifilar. Cuadro C-4, deposito derecho superior 
 ELE- 5.6.- Esquema unifilar. Cuadro C-5, deposito derecho inferior 
 ELE- 5.7.- Esquema unifilar. Cuadro C-6, planta baja y tubular, mirador. 
 ELE- 5.8.- Esquema unifilar. Cuadro C-7, planta depósito y terraza mirador 
 ELE- 5.9.- Esquema unifilar. Cuadro C-10. Unidades exteriores climatización. 
 ELE- 5.10.- Esquema unifilar. Cuadro CQP, instalaciones parque 
 ELE- 6.1.- Puesta a tierra 

CARPINTERÍA
8.1.- Nomenclator de Carpintería 
8.2.- Memoria de Carp. Madera (I) 1/50 
8.3.- Memoria de Carp. Madera (II) 1/50 
8.4.- Memoria de Carp. Metálica (I) Ventanas 1/50 
8.5.- Memoria de Carp. Metálica (II) Puertas 1/50 
8.6.- Memoria de Carp. Metálica (III) Puertas 1/50 
8.7.- Memoria de Carp. Metálica (IV) Puertas EI-30 1/50 
8.8.- Memoria de Carp. Metálica (V) Puertas EI-45 1/50 
8.9.- Memoria de Carp. Metálica (VI) Mamparas 1/50 
8.10.- Memoria de Carp. Cerrajería 1/50 
8.11.- Memoria de Carp. Metálica (Mirador) 1/50 
8.12.- Detalles Ascensor S/E 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
TOMO Nº 1: 
  A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES  

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES 
CAPITULO II. CONDICIONES FACULTATIVAS 

SECCION 1º. DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
SECCION 2º. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
SECCION 3º. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
SECCION 4º. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

CAPITULO III. CONDICIONES ECONÓMICAS 
SECCION 1º. PRINCIPIO GENERAL 
SECCION 2º. FIANZAS  
SECCION 3º. DE LOS PRECIOS 
SECCION 4º. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
SECCION 5º. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
SECCION 6º. INDEMNIZACIONES MUTUAS 
SECCION 7º. VARIOS 

CAPITULO IV. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPITULO I: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES, PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 
UNIDADES DE OBRA y PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO Y 
MANTENIMIENTO 

1 Actuaciones previas 
 1.1 Derribos 
2  Acondicionamiento y cimentación 

2.1 Movimiento de tierras 
2.2 Contenciones del terreno 

 2.3 Cimentaciones directas 
3 Estructuras 

3.1 Estructuras de acero 
3.2 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
3.3 Estructuras mixtas 

4 Cubiertas 
4.1 Cubiertas planas 

5 Fachadas y particiones 
 5.1 Fachadas de fábrica 
 5.2 Huecos 
 5.3 Defensas 
 5.4 Particiones 
6 Instalaciones 

6.1 Instalación de audiovisuales 
6.2 Acondicionamiento de recintos- Confort 
6.3 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
6.4 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
6.5 Instalación de alumbrado 
6.6 Instalación de protección 
6.7 Instalación de transporte 

7 Revestimientos 
7.1 Revestimiento de paramentos 
7.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
7.3 Falsos techos 

CAPITULO II: ANEJOS A PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
SECCION 1ª. CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS 

1. Condiciones generales de recepción de los productos 
2. Relación de productos con marcado CE 
 2.1 Productos con información ampliada de sus características 

SECCION 2ª. RELACION DE NORMATIVA TECNICA 
Parte 1: Normativa de unidades de obra. 
Parte 2: Normativa de productos 

SECCION 3ª. ANEJOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

TOMO Nº 2 
C.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION

3.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
3.1.1. Sistemas de climatización 
3.1.2. Sistemas de calefacción 
3.1.3. Sistemas de ventilación 

3.2. NORMAS DE EJECUCION 
3.2.1. Especificaciones. Sistemas de Climatización 
3.2.2. Especificaciones. Sistemas de calefacción 
3.2.3. Especificaciones. Sistemas de ventilación 
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3.3. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA 
3.4. VERIFICACIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS. (INSTRUCCIÓN IT1 RITE 2007) 

3.4.1. Pruebas 
3.4.2. Ajuste y equilibrado 
3.4.3. Eficiencia energética 

3.5. MANUAL DE CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD (INSTRUCCIÓN IT3 RITE 2007) 
3.5.1. Generalidades 
3.5.2. Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas 
3.5.3. Programa de mantenimiento predictivo 
3.5.4. Programa de gestión energética 

3.6. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION 

TOMO Nº 3: 
D.-PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y TÉCNICAS PARTICULARES INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 

CONDICIONES FACULTATIVAS 
1.- TECNICO DIRECTOR DE OBRA 
2.- CONSTRUCTOR O INSTALADOR  
3.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
5.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA 
6.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
7.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
8.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA   
9.- FALTAS DE PERSONAL 
10.- CAMINOS Y ACCESOS 
11.- REPLANTEO 
12.- COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS    
13.- ORDEN DE LOS TRABAJOS 
14.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
15.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR   
16.- PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
17.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA  
18.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
19.- OBRAS OCULTAS 
20.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
21.- VICIOS OCULTOS  
22.- DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA  
23.- MATERIALES NO UTILIZABLES 
24.- GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
25.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS  
26.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
27.- PLAZO DE GARANTÍA 
28.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE    
29.- DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
30.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
31.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA  

   
CONDICIONES ECONÓMICAS 

32.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
33.- PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
34.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
35.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS    
36.- DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
37.- ACOPIO DE MATERIALES  
38.- RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
TRABAJADORES 
39.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
40.- MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
41.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA    
42.- PAGOS 
43.- IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS  
44.- DEMORA DE LOS PAGOS  
45.- MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 
46.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
47.- SEGURO DE LAS OBRAS  
48.- CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
49.- USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO   

CONDICIONES TÉCNICAS DE MEDIA TENSIÓN 
50.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
51.- NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
52.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
53.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
54.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

CONDICIONES TÉCNICAS DE BAJA TENSIÓN 
55.- CONDICIONES GENERALES 
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56.- CANALIZACIONES ELECTRICAS  
57.- CONDUCTORES 
58.- CAJAS DE EMPALME 
59.- MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE 
60.- APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION 
61.- RECEPTORES DE ALUMBRADO 
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63.- PUESTAS A TIERRA 
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 - CUADRO PRECIOS UNITARIOS 
  - MANO DE OBRA 
  - MAQUINARIA 
  - MATERIALES 
 - CUADRO PRECIOS AUXILIARES 
 - CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 - CUADRO PRECIOS nº 1 y nº 2 
 - MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

TOMO Nº 2: 
B. PRESUPUESTO DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 

 - CUADRO PRECIOS UNITARIOS 
  - MANO DE OBRA 
  - MAQUINARIA 
  - MATERIALES 
 - CUADRO PRECIOS AUXILIARES 
 - CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 - CUADRO PRECIOS nº 1 y nº 2 
 - MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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C. PRESUPUESTO DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 

 - CUADRO PRECIOS UNITARIOS 
  - MANO DE OBRA 
  - MAQUINARIA 
  - MATERIALES 
 - CUADRO PRECIOS AUXILIARES 
 - CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 - CUADRO PRECIOS nº 1 y nº 2 
 - MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

ANEJOS AL PROYECTOS 

ANEJO PROYECTO 1: Estudio del estado estructural y de materiales 

ANEJO PROYECTO 2: Documentación escrita antecedentes: artículo sobre depósito Revista de Obras Publicas 

ANEJO PROYECTO 3: Información geotécnica 

ANEJO PROYECTO 4: Dossier de Materiales 
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1. Memoria descriptiva 
 
1.1 Agentes: 

 
 

Promotor: Promotor: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR  
CIF: Q4617001E 
Dirección postal: Avenida Blasco Ibáñez nº 48, 46010 Valencia 
nº de teléfono de contacto, nº de fax: 96-3938800 
Representante legal:  

 Propiedad:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 
  

Coordinador de 
Proyecto 

JUAN CARLOS BERNAD COUQUE, Nº de colegiado 2802 del COACM 
De FUENTE DE ARQUITECTURA, S.L.P., CIF: B - 02364115 
Dirección Postal: Calle Caldereros nº 9, 4º izq., 02001 Albacete 
Nº de teléfono/fax: 967 52 41 23 
Representante legal: Juan Carlos Bernad Couque, NIF 07540663-k 

Arquitectos 
Proyectistas: 

FUENTE DE ARQUITECTURA, S.L.P., CIF: B – 02364115, técnicos 
JUAN CARLOS BERNAD COUQUE, Nº de colegiado 2802 del COACM 
ASUNCION LUCAS CANO, Nº de colegiado 600 del COAAT-AB 
Dirección Postal: Calle Caldereros nº 9, 4º izq., 02001 Albacete, Nº de teléfono/fax: 967 52 41 23 
Representante legal: Juan Carlos Bernad Couque, NIF 07540663-k. 

   

Director de obra: JUAN CARLOS BERNAD COUQUE, Nº de colegiado 2802 del COACM. 
   

Director de la 
ejecución de la obra:  

 
ASUNCION LUCAS CANO, Nº de colegiado 600 del COAAT-AB 

  

Proyectos Parciales Instalación Eléctrica ANTONIO YESTE QUINTANILLA, Nº de colegiado 134 del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete 

 Instalación Contra incendios  
 Instalación Fontanería  
 Instalación Saneamiento  

 Instalación Climatización y 
Ventilación 

DAVID LUJAN LOPEZ, Nº de colegiado 71 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Albacete 

 Estructuras JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCARAZ, Nº de colegiado 1534 del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete 

 Otros:  
  

Seguridad y Salud Autor del estudio: 
ASUNCION LUCAS CANO Nº de colegiado 600 del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete 

 Coordinador durante la 
elaboración del proyecto: 

ASUNCION LUCAS CANO Nº de colegiado 600 del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete 

 Coordinador durante la 
ejecución de la obra:  

ASUNCION LUCAS CANO Nº de colegiado 600 del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete 

  

Otros agentes: Constructor:  

 Entidad de Estudio de estado 
estructural: 

CEMAT, S.A. 

 Entidad de Control de 
Calidad: 

 

 Redactor del estudio 
topográfico:  

 Redactor del estudio 
geotécnico: 

CEMAT, S.A., ISABEL DEL PINO PECES, Nº de colegiado 2859 del 
Colegio Oficial de Geólogos 

 Redactor del plan de gestión 
de residuos en la obra 

 

  
Propiedad 
intelectual: 

El presente documento es copia de su original del que son autores el Arquitecto Juan Carlos Bernad 
Couque, la Arquitecto Técnico Asunción Lucas Cano y los Ingenieros Industriales Superiores David 
Luján López y Antonio Yeste Quintanilla. Su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en 
todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
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1.2 Información previa: 
 

Condicionantes de 
partida: 

Se recibe por parte del Autor del encargo el encargo del Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de 
Depósitos de Agua para Centro de Interpretación del Agua y Recepción de Visitantes, con la 
determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas 
constructivos y equipos. 
Su contenido es suficiente para obtener el visado colegial necesario para solicitar licencia en el 
Ayuntamiento y resto de administraciones. 

  
Antecedentes: Se realiza el presente proyecto básico y de ejecución encargado por la UTE Moreno y Roldan CyP, 

S.L. y Renta Siete, S.L. para ser cedido a la Propiedad Excmo. Ayuntamiento de Albacete, para su 
presentación ante el Promotor, Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Se aporta por parte de la Propiedad Estudio Geotécnico del terreno visado y Estudio del Estado 
Estructural y de materiales de los depósitos. 

  
Objeto del trabajo: 
 

El objeto del trabajo es definir la rehabilitación de los antiguos depósitos hidráulicos de la Ciudad 
para su reconversión y, junto con el edificio nuevo anejo, componer el Centro de Interpretación del 
Agua y de Recepción de Visitantes. 

  
Emplazamiento: Parque “Fiesta del Árbol” en Calle Nuestra Señora de Monserrat nº 2 de Albacete. 
  
Entorno físico: Descripción: La parcela de referencia, de forma trapezoidal, está destinada al uso dotacional 

Zona Verde conteniendo otras zonas destinadas a uso dotacional deportivo y uso 
dotacional sistema de infraestructuras (antiguos depósitos hidráulicos). Se trata 
de una parcela con tres fachadas a los viales Calle Lérida, Nuestra Señora de 
Monserrat y Avenida de los Toreros. 

 Acceso: La parcela dispone de accesos por cada uno de los viales a los que hace 
fachada. 

 Abastecimiento 
de agua 

El agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta con 
canalización y distribución interior para la acometida prevista. 

 
Saneamiento: Existe red municipal de saneamiento dentro de la parcela con conexión a la red 

general. En concreto existe un colector con pozos de registro, al que se 
conectará la red interior del Centro, que discurre en dirección Sur-Norte 
perpendicular al eje de acceso. 

 Suministro de 
energía eléctrica 

El Parque dispone de suministro de electricidad en baja tensión. 

 
Datos del edificio: Descripción: La edificación que se pretende rehabilitar y ampliar, forma parte del sistema de 

infraestructuras hidráulicas de la Ciudad. Está compuesta por dos edificios 
exentos ubicados dentro del Parque. 
 
Se trata de una instalación terminada de construir en el año 1944 y proyectada 
por el ingeniero de caminos D. José Luis Escario. Está compuesta por un 
deposito regulador (deposito inferior) con una capacidad de 12.000m3, a donde 
llegaban las aguas por una tubería de hormigón armado centrifugado de 0,60m 
desde la captación. Está construido con muros de mampostería y cubierta 
formada por unas bovedillas de ladrillo, que se apoyan sobre unos pórticos de 
hormigón armado; sobre las bovedillas se dispone una capa de carbonilla hasta 
una altura de 0,25m de espesor medio, y sobre esta una de tierra con unos 
0,40m; el deposito está dividido en dos compartimientos por un muro de 
mampostería; la altura de la lamina de agua prevista era de 5m. A la entrada de 
la tubería al depósito existe una caseta para colocar aparatos de cloramina. 
Desde el depósito regulador se tomaba el agua con dos grupos de electro 
bombas, capaces de elevar cada uno 225l/s ubicadas en edificación aneja al 
depósito. Con el fin de no dar servicio directamente desde las bombas, llevó a la 
necesidad de construir un deposito elevado (deposito superior) a una cota de 
60m. La capacidad prevista para este fue de 500m3. Se pensó construir la 
estructura de sustentación del depósito elevado por una chimenea cilíndrica de 
hormigón armado de 6m de diámetro interior. Esta dimensión se fijó para poder 
colocar dentro de la torre los distintos servicios y al mismo tiempo con el fin 
fundamental de obtener unas buenas condiciones de estabilidad. El espesor de la 
torre en el proyecto variaba de 30cm en la base a 20cm en la parte superior, pero 
la calidad de los cementos en el momento de la construcción aconsejó que el 
espesor mínimo no descendiese de 24cm. El depósito va situado exteriormente 
en tal forma, que su pared interior la constituye la prolongación de la chimenea. 
El fondo está formado por una placa plana anular, de 40cm de espesor, que 
vuela a 4,80m y va empotrada en un anillo de gran rigidez y fuertemente armado 
en la parte superior de la chimenea. La altura de la lámina de agua es de 3m. La 
tapa sirve de terraza es análoga a la anterior, con 15cm de espesor, empotrada 
asimismo en un anillo situado en la chimenea y apoyado en su borde sobre la 
pared exterior del deposito. En el interior de la chimenea va una estructura 
metálica ligera, formada por cuatro castilletes de celosía, de planta cuadrada, de 
0,65m de lado que sustentan los 35 tramos de escalera (9 alturas de 0,20m) y 
que lleva alojado entre ellos un montacargas. La disposición continua de la 
chimenea a través del deposito permite que los castilletes lleguen a toda la altura 
de la torre y el montacargas desembarque en la terraza superior; por otra parte, 
el castillete tenia una importantísima utilidad constructiva, pues montándolo 
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sucesivamente avanzado en relación con la chimenea permitió colgar de el los 
andamios necesarios. Las estructura metálicas de la chimenea van arriostradas 
en tres puntos, en la altura total de la torre. La altura total de la torre sobre el 
terreno es de 67,75m, habiendo sido preciso aumentar 1,50m sobre lo previsto 
en el proyecto primitivo, por necesidades del montaje del ascensor; sobre el 
cimiento la altura es de 70,27m. La cimentación está constituida por una placa de 
15m de diámetro, cuya parte volada esta formada por 12 nervios de 1,52m de 
altura, unidos por una losa de 0,38m de espesor y un anillo exterior de rigidez de 
0,80x1,52m. (Información: Revista de Obras Publicas, junio 1944, articulo de D. 
José Luis Escario, “Depósito elevado para el abastecimiento de aguas en 
Albacete”). 
 
Además de las edificaciones hidráulicas descritas, en el transcurso del tiempo 
han venido edificándose diversas construcciones adosadas o adyacentes al 
deposito inferior, dedicadas al mantenimiento del parque, aseos, almacenes y 
centro de transformación. Estas edificaciones están ejecutadas con estructura de 
hormigón, cerramiento de ladrillo enfoscado y visto, y cubiertas inclinadas con 
cubrición de teja. No presentan aspectos o tipologías de interés. 
 
La topografía del terreno en la zona del depósito superior es prácticamente llana, 
sin embargo en el perímetro del depósito inferior el terreno acusa elevaciones y 
descensos. Así considerando como origen el acceso por la fachada este junto al 
deposito superior, en la fachada sur asciende el terreno hasta 1,28m, en la 
fachada norte asciende hasta 0,80m, en la fachada este va desde 0,55m a 0m, y 
en la fachada oeste va de 1,28m a 0,80m. El depósito inferior se encuentra 
soterrado respecto al punto de referencia a una cota de 0,93m, y desde el acceso 
principal por su fachada oeste a una cota 2,04m. Se adjunta plano de topografía.  
 
El estado que presenta en general el edificio es aceptable. Los únicos problemas 
detectados derivan de los agentes atmosféricos y consisten fundamentalmente 
en, disgregación en algunas zonas del hormigón, corrosión de armaduras, 
desconchados por efecto de esta corrosión de recubrimientos, etc. 
Aparentemente no presenta problemas estructurales que hagan inviable la 
intervención prevista, sin embargo, las ampliaciones proyectadas se han previsto 
con su propia estructura portante. 

 

Acceso: La edificación se dispone exenta en el Parque desde donde tiene sus accesos. 
El deposito de regulación, en adelante depósito inferior, dispone su acceso por la 
fachada este, a la sala de bombeo, y de esta mediante escala fija, a la pasarela 
cubierta dispuesta sobre el muro separador de los compartimentos. Desde esta 
pasarela, se accede por escala fija al fondo de los dos compartimentos, y a las 
cubiertas del edificio. 
El deposito elevado, en adelante deposito superior, tiene su acceso a la 
chimenea circular por su orientación sur en planta baja. Desde aquí se sube por 
la escalera dispuesta en el castillete hasta la planta de cubierta, para salir a la 
terraza de cubierta, y donde por escala fija se accede al compartimento del 
depósito. 

 Abastecimiento 
de agua 

Dispone de suministro de agua potable procede de la red municipal de 
abastecimiento, y cuenta con canalización y acometida. 

 Saneamiento: Existe red municipal de saneamiento dentro del parque a donde está conectada 
la red de distribución interior.  

 
Suministro de 
energía eléctrica 

El suministro de electricidad actual se realiza desde la red de baja tensión. 
Posteriormente se realizará a partir de la línea de distribución en media tensión 
que discurre por la vía pública Avda. de los Toreros hasta centro de 
transformación ubicado en el Centro, desde donde se suministra en baja tensión. 

 
Informes 
realizados 

Se ha realizado informe “Estudio del estado estructural y de materiales de los 
depósitos de la Fiesta del Árbol en Albacete” por la Empresa CEMAT, S.A. Se 
adjunta este informe. 

 
Referencia catastral: 7575001WJ9177F0001OK 
Superficie del terreno catastral: 61.413 m2 

Dimensiones del 
solar: 

Superficie del terreno según medición: 61.413 m2 
   

Norte: Calle Lérida 
Sur: Avenida de los Toreros 
Este: Calle Nuestra Señora de Monserrat 

Linderos: 

Oeste: Sector nº 4 del suelo urbanizable “ Los Relencos” 
  
Normativa 
urbanística: 

Es de aplicación el PGOU de Albacete aprobado con fecha 17-03-1999 y publicado en BOP de 24 de 
Mayo de 1.999, así como sus posteriores modificaciones puntuales. 

    
Marco Normativo:  Obligator Recomen 

NACIONAL   
Ley 8/2007,  Ley del Suelo.   
Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.   
RD 314/06 Código Técnico de la Edificación, modificaciones RD 1371/07.   
RD. 105/08 Gestión de residuos de construcción y demolición   
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RD 997/02 NCSR-02 Norma de construcción sismoresistente   
RD 1247/08 EHE-08 Instrucción España de hormigón estructural   
RD 956/08 RC-08 Instrucción para recepción de cementos   
RD 312/05 Clasificación de los productos de la construcción por su RF y modificación RD 110/08   
RD 2267/04 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales   
RD 1942/93 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios   
RD 505/07 Condiciones de accesibilidad en espacios públicos y edificaciones   
RD 556/89 Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios   
RD 140/03 Criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano   
Ley 37/03 Ley del ruido   
RD 1367/07 desarrollo Ley 37/03 ley del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones   
RD 47/07 Procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva construcción   
RD 1027/07 RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios   
RD 919/06 Reglamento de distribución y uso de combustibles gaseosos   
RD 1530/99 modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas.   
RD 842/02 Reglamento electrotécnico para baja tensión   
Ley 34/2007, 15/11/2007. Calidad de aire y protección de la atmosfera.   
RD 2816/82 Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas    
RD 393/07 Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia   
RD 2291/97 Reglamento de aparatos de elevación   
RDL 1/98 ITC infraestructuras comunes en los edificios para acceso a los servicios de telecomunicaciones   
RD 401/03 ITC reglamento infraestructuras comunes para servicios de telecomunicaciones   
RD 1627/97 Disposiciones mínimas se seguridad y salud en las obras   
RD 1630/92, modificado por RD 1329/95 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción   
AUTONOMICA   
Ley 1/04, TR LOTAU: Ley de Ordenación del Territorio y la actividad Urbanística.   
Decreto 248/04 Reglamentos de planeamiento de la Ley 1/04   
Ley 4/07 Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla La Mancha   
Decreto 81/07 Libro del edificio destinado a viviendas en Castilla – La Mancha   
Ley 1/94 Ley de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla – La Mancha   
Decreto 158/97 Código de accesibilidad de Castilla – La Mancha   
Ley 1/07 Fomento de energías renovables y ahorro y eficiencia energética   
MUNICIPAL   
Plan General de Ordenación Urbana de Albacete   
Ordenanza municipal de medio ambiente 29/10/93. Modificación 22/10/99   
   

 

 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación urbanística Plan General de Ordenación Vigente
 
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
Clasificación del Suelo Urbano
Categoría Suelo urbano consolidado
  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
Aplicación art. 169 TRLOTAU (actos sujetos a licencia) Obras de construcción o edificación

 
Adecuación a la Normativa Urbanística: 

 Planeamiento proyecto 
   Norma zonal 
 Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

    

BIENES PROTEGIDOS  PLAN GENERAL DE ALBACETE  
     

Ámbito de aplicación  Art. 4.1.2 Nº E-3 / Plano F-7 Protección estructural Protección estructural. 
     

Obras y actividades admisibles  

Art. 4.2.4.  
Art. 4.2.1.4. 
 
 
 

Obras de conservación, restauración, 
consolidación y rehabilitación, manteniendo 
elementos compositivos o formales. En los 
edificios de uso dotacional se autoriza la 
modificación de los elementos de 
comunicación vertical, así como de aquellos 
otros elementos estructurales puntuales, con 
la incorporación de otros de nuevo diseño y 
situación con el fin de adecuar su utilización al 
nuevo uso dotacional propuesto revitalizando 
usos obsoletos. 
Deberá existir un estudio previo sobre el 
estado y patología del edificio mediante calas, 
ensayos, pruebas de carga, etc. 

Obras de 
consolidación y 
rehabilitación, con 
modificación de 
elementos de 
comunicación vertical 
y otros elementos 
estructurales 
puntuales, con 
incorporación de otros 
de nuevo diseño. 
Se adjunta estudio 
previo realizado por 
CEMAT, S.A. 
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Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 
Opciones de mejora y conservación: podrá autorizarse su adaptación a usos dotacionales públicos con incorporación de nuevos 
elementos mediante el correspondiente proyecto que en todo caso valorará el bien que se protege. Limitaciones de alteración del 
elemento: ninguna. 
 
Condiciones de los edificios  
  Planeamiento proyecto 
  Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
    

Edificios y construcciones con Protección 
estructural  Art. 4.2.4.2.a) 

Los edificios y construcciones incluidos en 
este nivel de protección son los que se 
señalan en el correspondiente catalogo de 
bienes protegidos y que se reseñan en las 
fichas de Características. 
Se incluyen en la presente protección los 
espacios libres vinculados a los elementos o 
edificios catalogados. 
Por el contrario se excluyen de esta 
protección las edificaciones anejas a la 
principal y sin valor debiendo justificarse en 
todo caso esta circunstancia n el 
correspondiente proyecto. 

El proyecto se 
desarrolla en las 
edificaciones 
catalogadas 
respetándose la 
protección estructural, 
tanto de las 
edificaciones como de 
los espacios libres.  
Se demuelen las 
edificaciones anejas, 
recogiendo sus 
actividades en el 
edificio nuevo que se 
construye. 

 
Condiciones de posición de la edificación  
  Planeamiento proyecto 
  Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
     

Alineaciones de la edificación  Art. 4.2.4.2.d) 
Debe mantenerse el edificio lo que determina 
la conservación de las alineaciones exteriores 
e interiores existentes. 

Se mantienen los 
edificios catalogados. 
 

 
Condiciones de ocupación 
  Planeamiento proyecto 
  Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
     

Ocupación máxima  Art. 4.2.4.2.c) 
Se mantendrá el volumen 
construido en la edificación 
principal que se protege.  

Al mantenerse el volumen del 
edificio, no se varía la ocupación. 

Ocupación máxima  Art. 5.2.6.2.2.2 

Condiciones particulares del uso 
dotacional de espacios libres: 
Podrán instalarse edificaciones 
temporales o permanentes, 
destinadas al mantenimiento de 
las zonas verdes, quioscos de 
música, prensa o suministro de 
bebidas con una superficie 
máxima construida del 10% de la 
superficie del espacio libre. 

Se construye nueva edificación, 
sustituyendo a los anejos 
existentes en el perímetro del 
edificio catalogado que se 
demuelen. 
Sup. parque=61.665m2 
10% Sup. parque=6.166m2 
Sup. Demolición  = 89,55m2 
S. const. Edificio nuevo= 937,85m2 
(1,5% sup. Parque) 

Edificabilidad  Art. 4.2.3.3. 

Queda prohibida la ampliación en 
los edificios catalogados con 
protección estructural, salvo que 
la ficha de catalogación lo 
permita. 

Se amplia en un 36% la superficie 
inicial conforme al punto siguiente. 

Edificabilidad  Art. 5.2.6.2.1.2. 

Los equipamientos existentes 
mantendrán su edificabilidad 
actual. No obstante 
justificadamente y a través de un 
Estudio de Detalle podrán 
aumentar su edificabilidad hasta 
un máximo del 20%. 

Se aumenta la edificabilidad en un 
20% de la superficie construida. 
Sup. const. Existente = 3.700m2 
20%Sup. const. existente = 740m2 
Sup. const. rehab-ampli = 5.025m2 
∆Sup. const.= 1.325m2  
(36% sup. existente) 

 
Condiciones de forma  
  planeamiento proyecto 
  Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
    

Volumen  
 
Art. 4.2.4.2.c) 
 
 

Se mantendrá el volumen 
construido en la edificación 
principal que se protege. 

En base a lo indicado en la ficha de 
catalogación para su adaptación a 
uso dotacional se incorporan 
nuevos elementos. 
En el depósito superior se 
mantiene el volumen en la 
edificación. 
En el depósito superior, en la 
planta de cubierta  se cubre la 
terraza para crear un mirador. 
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Alturas  Art. 5.2.6.2.1.2. 

Los equipamientos existentes 
mantendrán su edificabilidad 
actual. No obstante 
justificadamente y a través de un 
Estudio de Detalle podrán 
aumentar su edificabilidad hasta 
un máximo del 20%. 

No se varían las alturas exteriores. 
El aumento de edificabilidad se 
materializa en el  interior. 
Depósito inferior: 
Se construye una entreplanta el 
compartimento izquierdo  y dos 
altillos para instalaciones en el 
compartimento derecho 
En el depósito superior se 
construye un altillo para 
instalaciones elevando la altura 
original en 1,50m. 

 
Condiciones de usos 
  planeamiento proyecto 
  Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
    

Usos  
 
Art. 4.2.4.2.e) 
 
 

La inclusión de un edificio en el 
grado de Protección Estructural 
supone, en general, el 
mantenimiento de los usos 
existentes. No obstante, se 
permite la transformación de 
usos de acuerdo con lo 
establecido para la Protección 
integral. Se permite de usos 
públicos no dotacionales cuando 
se trate de transformarlos en 
usos públicos dotacionales. 

Se hace cambio de uso de sistema 
de infraestructuras publicas clase 
abastecimiento de agua, a uso 
dotacional clase dotacional 
equipamiento socio-cultural o 
multifuncional. 
En base a lo indicado en la ficha de 
catalogación se permite su 
adaptación a uso dotacional. 
 

Usos  Art. 5.2.6.2.1.3.5 

Socio-cultural, condiciones: 
cumplirán las disposiciones 
vigentes y las establecidas para 
los casos de comercio, oficinas, 
industria, vivienda y espectáculos 
que les fuera de aplicación. Los 
edificios destinados a este uso 
no podrán tener acceso directo 
desde las vías interurbanas. 

Se cumplen las condiciones en el 
proyecto y el acceso al Centro se 
hace desde el Parque. 

Usos  Art. 5.2.6.2.2.2 

Condiciones particulares del uso 
dotacional de espacios libres: 
Podrán instalarse edificaciones 
temporales o permanentes, 
destinadas al mantenimiento de 
las zonas verdes, quioscos de 
música, prensa o suministro de 
bebidas con una superficie 
máxima construida del 10% de la 
superficie del espacio libre. 

Se construye nueva edificación, 
sustituyendo a los anejos 
existentes en el perímetro del 
edificio catalogado que se 
demuelen. 

 
Otras condiciones de protección 
  planeamiento proyecto 
  Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
     

Composición, color y forma  Ficha catalogo Sin limitación 

Se mantiene la composición, color y forma de 
los edificios catalogados, variando solo los 
elementos necesarios para su cambio de uso. 
En el edificio nuevo se mantienen los 
parámetros de forma y composición. 

Estructura  Ficha catalogo Sin limitación 
Se mantiene la estructura existente, excepto 
en los elementos de comunicación vertical que 
se varían para adaptarlos al nuevo uso. 

Organización interna  Ficha catalogo Sin limitación 

Se varía la organización interna para adaptarla 
al nuevo uso. Se comunican los 
compartimentos del depósito inferior y se 
construye entreplanta. Se abre hueco interior 
para posibilitar el acceso al depósito superior 
desde la chimenea. 

Cubiertas  Ficha catalogo Sin limitación 

Se cambia el uso de la cubierta transitable 
existente sobre el depósito inferior, 
transformándola en una plaza elevada. 
La terraza de cubierta del depósito superior se 
cubre con cúpula de vidrio para el cambio de 
uso como mirador. 
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Fachadas  Ficha catalogo Sin limitación 

Se mantienen los materiales de fachada, 
consolidándolos y reparándolos.  
Se abren huecos nuevos en las fachadas este 
y oeste del depósito inferior para el acceso al 
Centro, con el fin de adecuarlo al nuevo uso. 
En el depósito superior se abren huecos en la 
chimenea para posibilitar la conexión con el 
edificio inferior y, a lo largo de su altura, para 
ventilar la escalera especialmente protegida 
necesaria para la evacuación de las plantas 
superiores. 
En el edificio nuevo se emplea piedra en la 
fachada junto con vidrio, con el fin de crear un 
edificio que no desentone con el entorno pero 
que a la vez quede diferenciado lo nuevo de 
las preexistencias. 

 
 
 
1.3 Descripción del proyecto: 

 
 

Descripción general 
del edificio: 

Al afrontar el proyecto para la rehabilitación y puesta en valor de las instalaciones hidráulicas de los 
depósitos se han pretendido mantener ciertas premisas que hicieran más amistosa la propuesta 
para la Ciudad. Estas premisas se manifiestan en los puntos siguientes. 
- Intervenir de manera que se mantenga su actual configuración e imagen representativa que de los 
depósitos tiene la Ciudad, eliminando todos los elementos que no formaban parte de la original 
configuración de los depósitos (elementos de cubierta, edificaciones anejas, antenas, etc.). 
- Mantener los flujos y circulaciones que en su anterior uso realizaba el fluido agua, con su entrada 
desde el exterior de la Ciudad en el depósito inferior (deposito de regulación) por la fachada oeste 
para su bombeo al depósito superior y su posterior distribución por la Ciudad. Ahora estos flujos - 
circulaciones serán realizados por otro fluido, los visitantes al Centro. Desde el exterior accedemos 
al Centro bajando al deposito inferior, entrando por el mismo punto en que lo hacia el agua, llenando 
y distribuyéndose por las cotas inferiores (planta baja) de los dos compartimentos, ascendiendo 
hasta alcanzar las cotas superiores (planta alta) y trasvasándose mediante el ascensor y la escalera 
hasta el depósito superior para acceder al mirador desde donde se contemplará la Ciudad. 
- Eliminar las edificaciones que se habían establecido perimetralmente a los depósitos para el 
funcionamiento del parque y recoger sus usos y los recintos e instalaciones necesarias para la 
nueva actividad que se desarrollará a partir de ahora en los depósitos. Para ello, se crea un nuevo 
edificio que no compite con las edificaciones existentes, se integra en el entorno paisajista y retoma 
mediante el uso del vidrio la arquitectura decimonónica insertada en los parques. Este edificio no se 
adosa al depósito inferior. Se conecta mediante un elemento amortiguador entre la edificación 
antigua y la nueva, conformado por un sistema de rampas perpendiculares al eje compositivo 
principal que flotan entre los dos edificios y que sirven para comunicar las tres plantas.  
- Enlazar las edificaciones existentes y nueva, además de con las circulaciones-flujos desarrollados 
por los visitantes-agua, mediante un elemento arquitectónico. Este elemento es el casetón lineal de 
cubierta que contiene la pasarela que recorre superiormente el muro de separación de los 
compartimentos del depósito inferior. El antiguo casetón se sustituye por uno de nueva construcción  
que mantiene las proporciones y traza, se ejecuta con cerramientos de vidrio y se prolonga 
linealmente traspasando el nuevo cuerpo de edificación hasta conectar con el depósito superior. 
- Reutilizar las cubiertas de los depósitos, en cada caso y según su altura, para observar la Ciudad 
desde dos puntos de vista. En el depósito inferior como una plaza elevada sobre el Parque y en el 
depósito superior como un mirador hacia el horizonte de la Ciudad y el Llano. 
- Mantener el concepto y la vivencia de un depósito de agua, donde el agua se manifiesta y se 
percibe. Para ello en el depósito inferior, sobre las superficies acristaladas de cubierta, que nos 
permiten la iluminación natural interior con dos  grandes lucernarios, se crean unas laminas de agua 
que fluirán a modo de cascada por los paramentos del muro central hasta ser recogidas en la base 
del depósito en canales, e inundando, por debajo del pavimento de vidrio, el vestíbulo principal y el 
punto de recepción. 
- Generar un espacio donde se pueda mantener de manera permanente la actividad que se 
desarrolla en el recinto ferial, con stands dispuestos alrededor del templete o punto de información. 
 
El Centro se desarrolla a lo largo de un eje compositivo longitudinal sobre el que se disponen los  
tres edificios, con inicio en el acceso principal en el depósito inferior y final en la chimenea del 
depósito superior. Está materializado en el proyecto por el cuerpo de edificación en vidrio que desde 
la cubierta del depósito inferior se prolonga a través del edificio nuevo hasta el depósito superior y 
que contiene los recorridos de circulación entre los edificios y la pasarela que a nivel de planta de 
cubierta los conecta. A ambos laterales del eje se disponen los compartimentos que conforman el 
deposito inferior, que contienen las distintas dependencias dispuestas en su perímetro y que 
generan recorridos circulares creando en su centro, en el izquierdo el atrio del vestíbulo principal y 
en el derecho el espacio expositivo para el agua. Se propone un elemento amortiguador entre la 
edificación antigua y la nueva con el fin de que no se adosen, y conformado por un sistema de 
rampas perpendiculares al eje compositivo principal que flotan entre los dos edificios y que sirven 
para comunicar las tres plantas. A continuación se proyecta el edificio nuevo. Siguiendo con la 
composición del antiguo, con dos contenedores a ambos lados del eje, y con el muro central que 
ahora se convierte en un muro de vidrio que conecta con la chimenea del depósito superior, su traza 
se inserta en la trama generada por los ejes que conforman la estructura del depósito inferior, 
siguiendo su modulación estructural, pero sin competir en proporciones con el edificio existente. 
Finalmente el eje compositivo horizontal se vuelve con una medida similar, vertical. El deposito 
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superior esta formado por la chimenea donde se desarrollan verticalmente las circulaciones hasta el 
compartimento superior y la cúpula acristalada que remata este edificio. 
 
Partiendo de lo expuesto se desarrolla el programa previsto como sigue. 
Por la fachada oeste, frontal al acceso oeste a Albacete y a la Ampliación del Parque “La Fiesta del 
Árbol”, descendiendo desde la cota del terreno por rampas y escalera, accedemos al Centro. Se 
producen dos aberturas de alto en bajo en los muros del depósito inferior como acceso principal al 
Recinto. Las aberturas previstas darán paso tanto a personas como a materiales para el desarrollo 
de la actividad. Estas aperturas quedaran cerradas mediante la marquesina que protege el acceso, 
abatible horizontalmente, en los momentos de cierre de la actividad. Accedemos por la abertura 
izquierda al compartimento izquierdo. 
Una vez dentro del depósito, en el compartimento izquierdo se encuentra el punto de recepción de 
visitantes y una serie de stands perimetrales al contenedor para disponer una exposición y venta de 
productos autóctonos. Se ubican en este perímetro también los aseos e instalaciones necesarias 
para el funcionamiento del Centro. Disponemos desde el acceso de la vista de toda la altura del 
depósito, con entrada de luz natural cenital y el discurrir del agua desde la cubierta por el muro 
central. Mediante escalera y rampa desarrollada en este espacio accedemos a la planta alta donde 
existen despachos para la administración del Centro y comercialización de actividades vinculadas. 
Así mismo en esta planta alta existe una sala de conferencias y núcleos de aseos e instalaciones. 
Desde el compartimento izquierdo prolongando las circulaciones en anillo alrededor del punto de 
información se producen dos nuevas aberturas, esta vez en el muro central, para el acceso al 
compartimento de la derecha, en este se desarrolla toda la actividad cultural del Centro. Se ubican 
en este contenedor el Centro de Interpretación del Agua y sus Manifestaciones en un espacio que 
manifiesta toda la altura del recinto, y a modo de expositor corrido perimetral “El Recorrido por la 
Historia de la Ciudad”. Así mismo se incorporan dos salas para exposiciones temporales vinculadas 
con las dos exposiciones permanentes. Otros espacios incluidos en este contenedor son los 
almacenes y locales técnicos. 
Una vez recorridos los dos compartimentos del depósito inferior iniciamos el recorrido hacia el 
depósito superior. 
Se producen dos nuevas aberturas en el muro de la fachada este, enfrentadas a las de acceso. 
Salimos de los compartimentos por la abertura izquierda para acceder al vestíbulo del edificio 
nuevo. Este nuevo edificio evita adosarse al edificio existente mediante la interposición de dos 
rampas laterales que actuaran como amortiguador entre ambos edificios y nos comunicaran 
verticalmente con dos accesos al Parque, con la planta superior del edificio nuevo y la plaza en la 
cubierta. 
En la planta baja del edificio nuevo se sitúan aseos y locales para instalaciones del Centro y del 
Parque en su lado derecho y en el izquierdo la cafetería y la cocina junto con dependencias como 
almacén y vestuario del personal de restauración. Por las rampas laterales se accede a la planta 
alta donde se encuentra en la zona izquierda el restaurante y en el zona derecha una sala 
polivalente y la sala de maquinas exterior para climatización del Centro. 
Como indicamos anteriormente desde la planta alta por las rampas laterales podemos acceder a la 
plaza ubicada en la cubierta del depósito inferior, o bien recorrer longitudinal y superiormente a 
través de la pasarela de unión los depósitos. 
Desde el vestíbulo de planta baja citado antes, continuamos el recorrido hasta el depósito superior. 
Mediante el ascensor panorámico o por la escalera ubicados dentro de la chimenea llegamos a la 
planta decimotercera, donde encuentra el deposito superior que se utilizará como sala de recepción 
de visitantes al mirador y sobre este, en planta decimocuarta, se desarrolla un mirador cubierto 
hacia la Ciudad y el Llano. En la planta de cubierta tenemos un local de instalaciones de protección 
contra incendios e instalaciones de climatización. En la planta primera está la comunicación entre el 
deposito superior para salir a la plaza. 

  
Programa de 
necesidades: 

Se ha planteado la rehabilitación, reutilización y ampliación de los depósitos hidráulicos existentes 
así como, la construcción de un edificio nuevo de dos plantas que situado en el eje principal 
compositivo, actúa como elemento de conexión entre el depósito inferior y el depósito superior, 
conteniendo los elementos de circulación vertical-horizontal y usos complementarios necesarios 
para nuevo uso previsto. El nuevo edificio a su vez contiene los servicios que se venían prestando al 
Parque desde las edificaciones anejas al depósito que serán demolidas. 
Sobre la base de las necesidades previstas por la Propiedad se ha desarrollado el siguiente 
programa: 
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DEPOSITO INFERIOR: 
Planta baja: 
Vestíbulo principal y punto de recepción 
Stand perimetrales y sus almacenes 
Sala para Centro de Interpretación del Agua 
Expositores para Centro de Interpretación de la 
Ciudad 
Salas para exposiciones temporales 
Almacenes para Centros de interpretación 
Aseos y dependencias auxiliares 
Circulaciones 
Planta alta: 
Oficinas de promoción y despachos de 
administración del Centro 
Sala de conferencias 
Aseos y dependencias auxiliares 
Circulaciones 
Planta de cubierta: 
Circulaciones y plazas 
DEPOSITO SUPERIOR 
Planta baja: 
Acceso al deposito 
Planta primera: 
Acceso a plazas 
Plantas segunda a duodécima: 
Circulaciones y paradas de emergencia del 
ascensor 
Planta decimotercera: 
Sala de recepción de visitantes 
Planta decimocuarta: 
Sala para mirador 
Planta de cubierta: 
Local para instalaciones climatización y 
protección contra incendios 

EDIFICIO NUEVO: 
Planta baja: 
Cafetería 
Cocina y sus dependencias auxiliares 
Aseos 
Circulaciones 
Local instalaciones abastecimiento y contra 
incendios 
Local de instalaciones eléctricas 
Local centro de transformación 
Local grupo electrógeno 
Local almacén de mantenimiento del Parque 
Aseos exteriores del Parque 
Planta alta: 
Restaurante y sus dependencias auxiliares 
Sala multiusos 
Circulaciones 
Local exterior para maquinas de climatización 
Planta de cubierta: 
Circulaciones 
 

  
Uso característico del 
edificio: 

El uso característico del edificio es conforme al Plan General, uso dotacional de equipamiento socio-
cultural y, conforme al CTE uso pública concurrencia. El uso inicial de los edificios existentes era uso 
de infraestructuras publicas clase abastecimiento de agua y se transforma a uso dotacional publico. 

  
Otros usos previstos: Otro uso contemplado dentro del Centro es conforme al Plan General, uso dotacional de 

equipamiento administrativo y, conforme al CTE uso administrativo. 
  
Relación con el 
entorno: 

Se ha mantenido la configuración volumétrica de los depósitos, variando exclusivamente los 
elementos necesarios en las plantas de cubierta para la adecuación al nuevo uso previsto. 
Así, en la planta de cubierta del depósito inferior se ha sustituido el casetón lineal que cubría la 
pasarela que discurre sobre el muro central de separación de los dos compartimentos (en mal 
estado de conservación y con actuaciones de cubrición posteriores), por otro casetón lineal que 
respeta la traza y proporciones del anterior pero con unos cerramientos de vidrio que le 
proporcionan mayor ligereza compositiva sin variar el volumen inicial y que permite el acceso a las 
plazas situadas en la cubierta del deposito. En el depósito superior se ha cubierto la planta de 
cubierta con una cúpula de vidrio que permite su uso como mirador, y se ha demolido el casetón de 
cubierta existente (en mal estado de conservación y con filtraciones), elevado la altura del nuevo 
casetón en 1,50m para permitir la colocación de la maquinaria del nuevo ascensor y el local para 
alojar las maquinas de climatización y protección contra incendios. 
El edificio nuevo que se construye, armoniza con los existentes y con el entorno. Se trata de un 
elemento regular de líneas rectas, más tecnológico y moderno, que actúa como conexión entre los 
dos depósitos, manteniendo la misma altura del depósito inferior, con el que no rivaliza por la gran 
diferencia de proporciones entre ambos. La fachada se resuelve en su mayoría con piedra del 
mismo color que la del depósito, colocada en placas al corte para diferenciarlo de la fachada de 
piedra de mampostería careada del depósito.  El resto de la fachada y el vestíbulo que conecta con 
la chimenea del depósito superior se ejecutan en vidrio, con el objetivo de crear un elemento 
transparente, ligero y que refleje el entorno buscando un cierto mimetismo con el Parque. 

 
Cumplimiento del CTE: 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos según LOE y con las exigencias básicas del CTE:  
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

Utilización: El edificio se rehabilita, proyecta y construye para garantizar su adecuada utilización conforme al uso 
previsto dotacional de equipamiento socio cultural y publica concurrencia, de tal forma que la 
disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones previstas facilitan la 
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
En cuanto a las dimensiones y número de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Plan 
General para los usos previstos o asimilables. 
La utilización del edificio no se contempla para otros usos distintos a los previstos en este proyecto. 
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Accesibilidad: Tanto los accesos al Centro como los recorridos interiores por éste, están proyectados de tal manera 
que se permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por 
el edificio en los términos previstos por el Decreto 158/1997 por el que se aprueba el Código de 
Accesibilidad de Castilla – La Mancha de la Ley 1/1994 de accesibilidad y eliminación de barreras de 
Castilla – La Mancha, y que viene justificado en el apartado 4.2 de la memoria. Así mismo se recoge 
lo establecido en el Real Decreto 505/2007 de 20 de Abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
La accesibilidad del edificio no se contempla para otros usos distintos a los previstos en este proyecto. 

  
Servicios de 
telecomunicación: 

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garantice el acceso a los servicios telefonía y 
audiovisuales, pero no a los servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de 
Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación) al no estar el edificio dentro del ámbito 
previsto en la Ley. Se prevén los espacios y canalizaciones para una posible instalación. 
El acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información del edificio no se 
contempla para otros usos distintos a los previstos en este proyecto. 

  
Servicios postales: Se recogen en el punto de encuentro para cada local. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

Seguridad 
Estructural: 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son la resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, 
facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado, todo ello de tal forma que no se 
produzcan en el edificio o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
La seguridad estructural del edificio no se contempla para otros usos distintos a los previstos en este 
proyecto. 

  
Seguridad en caso 
de incendio: 

El Centro se proyecta y construirá de tal manera que los ocupantes pueden desalojar el edificio en 
condiciones seguras por las salidas y medios de evacuación previstos, se compartimenta para limitar 
la extensión del incendio dentro del propio edificio y permite la actuación de los equipos y servicios de 
extinción y rescate, todo ellos derivado de un incendio de origen accidental. 
El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. Todos los elementos estructurales son 
resistentes al fuego durante un tiempo superior al determinado para cada sector de incendio. El 
acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. No se produce 
incompatibilidad de usos. No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
La seguridad en caso de incendio no se contempla para otros usos distintos a los previstos en este 
proyecto. 

  
Seguridad de 
Utilización: 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles, los materiales y las instalaciones, se 
proyectan de tal manera que el uso normal del edificio no supone riesgo de accidente para los 
usuarios del mismo, debidos al riesgo de caídas, riesgo de impacto, riesgo de aprisionamiento, riesgo 
causado por iluminación inadecuada, riesgo frente al ahogamiento y riesgo causado por la acción del 
rayo. 
La seguridad de utilización del edificio no se contempla para otros usos distintos a los previstos en 
este proyecto. 

 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 

Higiene, salud y 
protección del 
medio ambiente: 

Se ha proyectado el edificio de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Todas las estancias reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para su uso. 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción 
de daños. 
El edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 
Las estancias disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma 
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 
Se dispone de los medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto en los 
locales húmedos, de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del agua. 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer de forma independiente las aguas residuales 
generadas y las precipitaciones atmosféricas. 
La higiene, salud y protección del medio ambiente del edificio no se contempla para otros usos 
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distintos a los previstos en este proyecto. 
  
Protección contra el 
ruido: 

Se proyecta el edificio de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas 
y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
Los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes separadoras de   usuarios 
distintos, paredes separadoras de zonas de circulación interiores, paredes separadoras de salas de 
máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. Los elementos constructivos horizontales (forjados generales 
separadores de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de 
máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias 
que delimitan. 
La protección contra el ruido del edificio no se contempla para otros usos distintos a los previstos en 
este proyecto. 

  
Ahorro de energía y 
aislamiento térmico: 

El edificio se proyecta de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adeudada utilización del edificio. 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de Albacete, del uso 
previsto y del régimen de verano y de invierno,  
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial 
que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas 
o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubre en los servicios higiénicos y de hostelería mediante la 
incorporación de acumuladores eléctricos. 
El ahorro de energía y aislamiento térmico del edificio no se contempla para otros usos distintos a los 
previstos en este proyecto. 

   
Otros aspectos 
funcionales: 

No se han considerado otros aspectos. 

 
 
Cumplimiento de otras normativas específicas: 
  Cumplimiento de la norma 

EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y 
se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de 
Seguridad Estructural. Las estructuras del edificio no se contemplan para otros 
usos distintos a los previstos en este proyecto. 

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto 
de ejecución. 

ITC No es de aplicación el cumplimiento del R.D.L. 1/1998 y R.D. 401/03 sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en este proyecto. 

REBT Se cumple con el Real Decreto 842/ 02, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Las instalaciones del edificio no se contemplan para otros usos 
distintos a los previstos en este proyecto. 

Estatales: 

RITE Se cumple el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 
instrucciones técnicas complementarias, Real Decreto.1027/2007. Las 
instalaciones del edificio no se contemplan para otros usos distintos a los 
previstos en este proyecto. 

 CEE Se realiza el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios de nueva construcción según el Real Decreto 47/07. La  
certificación energética del edificio no se contempla para otros usos distintos a 
los previstos en este proyecto. 

 SEGURIDAD Y 
SALUD 

Se realiza estudio con las disposiciones mínimas en Seguridad y Salud en las 
obras de construcción según el Real Decreto 1627/97. 

   
Medio 
Ambiente Se cumple Ley 4/07 Evaluación de Impacto Ambiental en Castilla La Mancha. Autonómicas: 

Accesibilidad Cumplimiento del Decreto 158/97 por el que se aprueba el Código de 
Accesibilidad de Castilla – La Mancha de la Ley 1/94 de accesibilidad y 
eliminación de barreras de Castilla – La Mancha. 

   
Locales: Ordenanzas 

municipales Se cumple el PGOU de Albacete. 

 Medio 
Ambiente 

Se cumple con la Ordenanza municipal de medio ambiente 29/10/93. 
Modificación 22/10/99. 
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1.3.A Descripción de la geometría del edificio: 
 
Descripción de la 
edificación: 

El Centro está compuesto por tres edificios unidos entre si por un cuerpo de edificación que los 
conecta, dos edificios existentes y un tercero de nueva planta. En dirección oeste-este tenemos: 
- El depósito inferior, antiguo depósito de regulación, es de forma prismática y planta rectangular con 
reducción de superficie en altura, dispone de planta baja, entreplanta y cubierta en su compartimento 
izquierdo, y de planta baja y cubierta en su compartimento derecho, donde se desarrollan las 
actividades principales del Centro. En la planta de cubierta se encuentran las plazas. Tiene unas 
dimensiones exteriores en planta a nivel del terreno de 66,13m x 44,30m. Su altura exterior, debido a 
los desniveles perimetrales y medida en sus vértices, varía desde 4,63m (vértice noroeste),  5,40m 
(vértice noreste), 4,16m (vértice suroeste) y 4,85m (vértice sureste). Su altura medida desde el nivel 
interior es de 6,35m. 
- El edificio de nueva planta, con una separación del deposito inferior de 4,08m donde se encuentran 
las rampas de comunicación vertical y los accesos laterales, es de forma prismática y planta 
rectangular, dispone de planta baja, planta alta y cubierta, donde se desarrollan las actividades 
complementarias del Centro. Tiene unas dimensiones exteriores en planta de 39,60 m x 8,45m. Su 
altura exterior sobre la rasante es de 5,42m. Su altura medida desde el nivel interior es de 6,35m. 
- El depósito superior, antiguo depósito de acumulación, es de forma cilíndrica y planta circular, 
formado por una chimenea y el depósito. Se dispone en quince plantas, desarrollándose en las 
plantas decimotercera y decimocuarta las actividades, en la planta decimoquinta o de cubierta las 
instalaciones, y en el resto de plantas los desembarcos intermedios de los trece tramos de escalera y 
las seis paradas de emergencia del ascensor. Tiene unas dimensiones en la chimenea de 3,32m de 
radio en la base y una altura de 59,05m en la generatriz. En el depósito su radio es de 7,89m y su 
altura de 4,10m. Su altura de coronación es de 69,38m sobre la rasante. Su altura de evacuación es 
de 63,52m. 
- El cuerpo de edificación que conecta los tres edificios es de forma prismática y planta rectangular, 
dispone de tres plantas, donde se desarrollan circulaciones del Centro. Tiene unas dimensiones 
exteriores en planta de 4,10m x 63,15m. Su altura varia desde 2,41m sobre deposito inferior, 2,41m 
sobre el edificio nuevo y en su transito hasta el depósito elevado es de 7,84m 

  
Volumen: El volumen de los edificios existentes es el mismo que disponen actualmente, variándose 

exclusivamente en los elementos necesarios para su cambio de uso. En el depósito inferior se 
sustituye el casetón de cubierta existente, por el cuerpo de edificación que conecta los tres edificios, 
manteniendo en su desarrollo sobre el depósito la misma traza y altura que el casetón antiguo. En el 
depósito superior se sustituye el casetón de cubierta existente, por otro que con la misma traza y 
1,50m más de altura, para resolver el nuevo ascensor y las instalaciones. Además se cubre mediante 
una cúpula de vidrio la planta de cubierta anterior transformándola en un mirador sobre la Ciudad. 
El volumen del edificio de nueva planta mantiene la altura del depósito inferior tanto exterior como 
interiormente, pero con unas proporciones mucho menores para no competir en importancia con el 
depósito. 
El volumen del cuerpo de conexión mantiene la misma altura de coronación en todo su desarrollo, 
intersectando con los tres edificios, lo que produce una lectura de su volumen diferenciada en función 
de la zona sobre la que se desarrolla. 

  
Accesos: Todos los accesos al Centro se producen desde el Parque que lo rodea. 

El Centro dispone de seis accesos. Dos accesos principales situados en el deposito inferior por su 
fachada oeste, dos accesos laterales en el edificio de nueva planta en sus fachadas norte y sur, y 
dos accesos laterales en el cuerpo de conexión, colindantes con el depósito superior, en sus 
fachadas norte y sur. 

  
Evacuación: El Centro dispone de los medios de evacuación necesarios y dimensionados para que sus ocupantes 

lo abandonen de manera segura. Las salidas de edificio coinciden con los accesos al Centro y se 
producen a espacios exteriores seguros. La evacuación que se produzca a las plazas situadas en la 
cubierta del depósito inferior se considera segura a partir de una franja separada 15m de las salidas y 
permiten el fácil acceso de los Servicios de extinción y rescate. La altura de evacuación desde el 
interior del Centro es de 2,96m y desde las plazas es de 4,87m. 
En el depósito superior solo se dispone de una salida de edificio al vestíbulo de independencia 
situado en el cuerpo de conexión. Ello conlleva por la elevada altura de evacuación y por la 
existencia de una sola salida de planta en cada una de ellas, a potenciar los medios de protección 
contra incendios dispuestos. Así mismo en la chimenea se abre en los desembarcos de cada una de 
sus plantas, nuevos huecos de 1,20m x 0,95m que permitan actuar a los Servicios de rescate y 
disipar el humo producido por un incendio.  
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Plantas  Construidas (m2) Cuadros de superficies 
iniciales:  
Deposito inferior Planta baja  3.168,60
 Planta de cubierta  194,10
Deposito superior Planta baja  35,55
 Planta 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª 13,30 x 7 93,10
 Planta 8ª  173,60
 Planta de cubierta  32,70
Edificaciones anejas Planta baja  89,55
 

Superficie total construida sobre rasante 3.787,20
 
Superficie total construida bajo rasante 0
 
Superficie construida total 3.787,20

 
Plantas  Construidas (m2) Cuadros de superficies 

proyecto:  
Deposito inferior Planta baja compartimento izquierdo  1.448,80
 Planta baja compartimento derecho  1.449,25
 Entreplanta compartimento izquierdo  1.073,75
 Entreplanta compartimento derecho  209,25
 Planta de cubierta  155,55
Deposito superior Planta baja  22,20
 Planta primera  25,00
 Plantas de emergencia 3ª, 5ª, 7ª, 9ª y 11ª  127,50
 Plantas de rellano 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª y 12ª  153,00
 Planta 13ª  185,75
 Planta 14ª  146,30
 Planta de cubierta  29,15
Edificio nueva planta Planta sótano  33,65
 Planta baja  504,15
 Planta alta  384,90
 Planta de cubierta  48,80
 

Superficie total construida sobre rasante 5.963,35
 
Superficie total construida bajo rasante 33,65
 
Superficie construida total 5.997,00
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1.3.B Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas: 
 
 
 

Sistema Estructural 
 

Estudio Geotécnico: 
 
El estudio geotécnico se ha realizado de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 3 del documento básico SE-C 
del CTE, y su autoría corresponde a un técnico competente encomendado por el promotor y cuenta con el preceptivo visado 
colegial.  
Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, quedan reflejados en el plano de cimentación, 
referidos a puntos fijos claramente reconocibles del entorno y acotados. 

 
Cimentación y contención: 
 
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la cimentación y la resistencia 
local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el 
deterioro de otras unidades constructivas. 
 
Seguridad Estructural: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a 
los documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de 
construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la Resistencia al fuego de la estructura. 
Salubridad: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de la edificacion como 
consecuencia del agua procedente del terreno disponiendo medios que impidan su penetración, o en su caso, permitan su 
evacuación sin producción de daños, para ello se han adoptado los parámetros previstos en el documento básico HS-1, 
protección frente a la humedad, de muros y suelos. 

 
Estructura portante: 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la resistencia estructural de 
todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las 
condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar 
desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
 
Seguridad Estructural: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a 
los documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de 
construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la Resistencia al fuego de la estructura. 

 
Estructura horizontal y escaleras: 
 
La resistencia mecánica y la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y las posibilidades 
de mercado. Los usos previstos en el edificio quedan definidos en el apartado dedicado al programa de necesidades de la 
presente memoria descriptiva. 
 
Seguridad Estructural: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a 
los documentos básicos SE, SE-AE, SE-C del CTE, a la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y a la Norma de 
construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE-02. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la Resistencia al fuego de la estructura. 

 
* Los datos estructurales y de cálculo están recogidos y desarrollados en el cumplimiento del documento básico SE. 
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Sistema Envolvente 
 

Muros en contacto con el aire [Fachada]: En adelante M1. 
 
Cerramientos de fachadas multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con material aislante térmico comercial 
incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masa-resorte o de absorción acústica 
en la cámara aislante. 
 
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se han considerado al margen 
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura. A efectos 
de la acción del viento se considerara en coeficiente de exposición según la ubicación y características del edificio. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la distancia entre huecos del edificio proyectado con la presencia de 
edificaciones colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. 
En cuanto a la accesibilidad por la fachada, se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura libre o 
gálibo, y la capacidad portante del vial de aproximación). La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros 
necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas de la edificación proyectada y los exigencias del BD-SI, para 
facilitar el acceso a cada una de las plantas (altura de alfeizar, dimensiones horizontales y verticales, ausencia de elementos 
que impidan o dificulten la accesibilidad al interior de la edificación), del personal del servicio de extinción de incendios. En la 
solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que delimitan el local alcance al menos un EI 
igual o superior al establecido en el DB SI.   
Seguridad de utilización: La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados a una 
altura sobre zonas de circulación que incumpla las limitaciones definidas en el documento básico. 
Salubridad: Para resolver las soluciones constructivas se ha tenido en cuenta las características del cerramiento según el 
grado de impermeabilidad exigido en el DB-HS. 
Protección frente al ruido: La parte ciega del cerramiento de fachada previsto en proyecto cumple con los parámetros 
establecidos en la normativa vigente. 
Ahorro de energía: Las fachadas del edificio proyectado, agrupado en sus seis orientaciones, poseen unas características 
tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad donde se ubica, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno. Considerando la zona climática según el 
apéndice D, para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima 
definida en las tablas del DB-HE-1 ,obtenida de la transmitancia media de los muros de cada fachada teniendo en cuenta la 
orientación, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos y pilares 
en fachada, la transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientación además del factor solar modificado medio. 
Los cerramientos de fachadas se han diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial 
e intersticial que puedan perjudicar sus características, evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se 
produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida 
útil.  

 
Muros en contacto con espacios no habitables: En adelante M2. 
 
Cerramientos de fachadas multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con material aislante térmico comercial 
incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masa-resorte o de absorción acústica 
en la cámara aislante.  
 
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se han considerado al margen 
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura. A efectos 
de la acción del viento se considerara en coeficiente de exposición según la ubicación y características del edificio. 
Seguridad en caso de Incendio: En la solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que 
delimitan el local alcance al menos un EI igual o superior al establecido en el DB SI. Los parámetros adoptados suponen la 
adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el 
proyecto.  
Salubridad: Para resolver las soluciones constructivas se ha tenido en cuenta las características del cerramiento según el 
grado de impermeabilidad exigido en el DB-HS. 
Protección frente al ruido: La parte ciega del cerramiento de fachada previsto en proyecto cumple con los parámetros 
establecidos en la normativa vigente. 
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del DB-HE-1 ,obtenida de la transmitancia 
media de los muros de cada fachada teniendo en cuenta la orientación, incluyendo en el promedio los puentes térmicos 
integrados en la fachada tales como contorno de huecos y pilares en fachada, la transmitancia media de huecos de fachadas 
para cada orientación además del factor solar modificado medio. 
Los cerramientos de fachadas se han diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial 
e intersticial que puedan perjudicar sus características, evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se 
produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida 
útil. 

 
 



 REHABILITACION DE ANTIGUOS DEPOSITOS 

 Hoja núm. 20

 
 

Huecos (ventanas y puertas): En adelante H. 
 
Son las partes modificables de la envoltura permiten el control ambiental del edificio, regulando los intercambios de energía y 
aire entre el interior y el exterior, con el objetivo de mantener las condiciones ambientales del interior dentro de unos 
márgenes de comodidad frente a las condiciones climáticas. 
 
Las carpinterías de los huecos (ventanas, puertas) en contacto con el exterior se caracterizan por su permeabilidad al aire, 
estas filtraciones han de ser controladas. Todos los huecos situados en los cerramientos verticales en contacto con el aire 
exterior de la vivienda se han resuelto con carpintería metálica de acero, con hojas fijas o abatibles y doble acristalamiento 
con vidrio 66.1/12/44.1 mm o laminar 88.1 con diferentes sistemas de apertura contemplado en los planos de memoria de 
carpinterías. 
Seguridad Estructural: Según el mapa de la figura D.1 del DB SE-AE, anejo D, a Albacete le corresponde la zona A, con valor 
básico de la velocidad del viento Vb= 26 m/s, con una presión básica del viento Qb= 436 Pa.  
Considerando que el edificio proyectado está en una zona urbana, y en base a la situación de la fachada y de la altura H de la 
ventana con respecto al nivel del suelo, se obtiene la siguiente clasificación de resistencia al viento de la ventana según la 
norma UNE-EN-12210.  
Dado que nuestra carpintería se acristala con doble acristalamiento 66.1/12/44.1 la flecha frontal relativa debe ser menor o 
igual a 1/300, obteniéndose una clasificación final de resistencia al viento de la ventana según la norma UNE EN 12210 de 
Clase 4. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado los mismos parámetros que la fachada [M1] al formar parte de ella. 
Seguridad de utilización: El diseño de las barreras de protección de los huecos de la fachada se ha considerado el desnivel 
existente entre la cota del pavimento acabado en el interior de cada planta con respecto a la rasante de la calle. También se 
garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores según lo indicado en el  DB-SU. 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto que no disponen de una barrera de protección 
conforme, cumplen con las condiciones que les sean aplicables conforme a lo establecido  en la sección 2 del documento 
básico. 
Toda la superficie del acristalamiento exterior se encuentra comprendida en un radio no superior de 850 mm desde algún 
punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. 
Salubridad: Para la adopción del sistema correspondiente a los huecos de las fachadas, se ha tenido en cuenta especialmente 
la zona pluviométrica en la que se ubicará el edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones 
constructivas se tendrá en cuenta el grado de estanqueidad al agua de las carpinterías así como las condiciones de punto 
singular de encuentro de la fachada con la carpintería, exigido en el DB HS-1 del CTE. 
Según el mapa de zona pluviométrica de promedios que figuran en el CTE, a Albacete le corresponde la zona IV. 
Considerando que las fachadas del proyecto que nos ocupa y la resistencia al viento clase 4, la clasificación necesaria de 
estanqueidad al agua es la Clase 7A.   
La clasificación necesaria se ha realizado de acuerdo con la norma UNE EN 12208. 
Protección frente al ruido: Se ha elegido la carpintería con una permeabilidad al aire, según la norma UNE EN 12207, de clase 
2 o superior, con doble acristalamiento con vidrio 66.1/12/44.1 y se realizará según las condiciones constructivas dispuestas 
en la protección contra el ruido vigente. 
Ahorro de energía: La permeabilidad al aire de las carpinterías y de los huecos de los cerramientos que limitan los espacios 
habitables del edificio con el ambiente exterior se determina en función del clima de la localidad  en la que se ubican, según la 
zonificación climática establecida en el DB HE-1. En Albacete capital zona climática D3 tendrá unos valores inferiores a 
27m3/h m2. 
Se considerarán aceptables los huecos clasificados según la norma UNE EN 12207 para las distintas zonas climáticas. 
La permeabilidad al aire de la ventana es Clase 2 o superior, clase que cumple con cualquier zona climática. 
Diseño y otros: Con cerramientos de doble hoja se ejecutarán dos dinteles independientes. Con carácter general los alfeizares 
de los huecos de ventana se reforzarán con una correa de hormigón de canto mínimo de 8cms, empotradas en las jambas un 
mínimo de 20 cm y se ha seguido las condiciones constructivas fijadas en el DB-HS-1. 
Se comprobará y verificará que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la memoria de Cumplimiento de Aislamiento 
Acústico, así como Térmico y en cualquier caso con las dadas por las Normas Tecnológicas NTE-FLC para carpintería de 
aleaciones ligeras en muros de cerramiento. 
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Cubiertas (en contacto con el aire): En adelante C1 
 
La cubierta garantiza la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, estabilidad ante las acciones estáticas y dinámicas. Con 
aislamiento térmico, posibilita la atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, seguridad ante la propagación de 
incendios y asegura la durabilidad y compatibilidad de sus materiales. 
 
Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos que conforman la cubierta. 
Seguridad en caso de Incendio: mantiene su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
exigencias básicas del DB-SI. Se ha considerado que los materiales utilizados cumplen con algunos de los modelos de 
resistencia para los materiales de las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, 
UNE-EN1995-1-2:1996. En la solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que delimitan el 
local alcance al menos un EI igual o superior al establecido en el DB SI.   
Seguridad de utilización: Se justifica según el cumplimiento del DB SU-1. 
Salubridad: La cubierta del edificio proyectado se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua procedente de precipitaciones en el interior de éste, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetración y que 
permiten su evacuación sin producción de daños materiales. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los 
parámetros establecidos en el DB HS-1 y la evacuación de las aguas con el cumplimiento del DB HS-5. 
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de 
protección contra el ruido.  
Ahorro de energía: Posee unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, el edificio proyectado y del régimen de 
verano y de invierno.  
En la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del DB-HE-1. 
Se ha diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan 
perjudicar sus características evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma 
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. 
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del 
proyecto. 
Para a acceder a la cubierta es necesario el uso de escalas en determinadas zonas. 

 
Cubiertas (en contacto con espacios no habitables): En adelante C2 
 
Con aislamiento térmico, posibilita la atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, estabilidad ante las acciones 
estáticas y dinámicas, seguridad ante la propagación de incendios y asegura la durabilidad y compatibilidad de sus materiales. 
 
Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos que conforman la cubierta.  
Seguridad en caso de Incendio: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, se ha tenido 
en consideración los parámetros técnicos establecidos en el punto 2, de la Sección SI 2 del DB SI. En la solución constructiva 
se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que delimitan el local alcance al menos un EI igual o superior al 
establecido en el DB SI.   
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de 
protección contra el ruido.  
Ahorro de energía: Posee unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, el edificio proyectado y del régimen de 
verano y de invierno.  
En la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del DB-HE-1. 
Se ha diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan 
perjudicar sus características evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma 
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. 
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del 
proyecto. 
Para a acceder a la cubierta es necesario el uso de escalas. 
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Lucernario: En adelante L 
 
El lucernario garantiza la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, estabilidad ante las acciones estáticas y dinámicas. Con 
vidrio de doble acristalamiento 10108T.2/12/44.2 como aislamiento térmico, posibilita la atenuación acústica de ruidos aéreos 
o de impacto, seguridad ante la propagación de incendios y asegura la durabilidad y compatibilidad de sus materiales. 
 
Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos que conforman el lucernario. 
Seguridad en caso de Incendio: mantiene su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
exigencias básicas del DB-SI. Se ha considerado que los materiales utilizados cumplen con algunos de los modelos de 
resistencia para los materiales de las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, 
UNE-EN1995-1-2:1996.  
Seguridad de utilización: Se justifica según el cumplimiento del DB SU-1. 
Salubridad: El lucernario del edificio proyectado se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua procedente de precipitaciones en el interior de éste, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetración y que 
permiten su evacuación sin producción de daños materiales. Se garantiza la impermeabilización del lucernario según los 
parámetros establecidos en el DB HS-1 y la evacuación de las aguas con el cumplimiento del DB HS-5. 
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de 
protección contra el ruido.  
Ahorro de energía: Posee unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, el edificio proyectado y del régimen de 
verano y de invierno. 
La permeabilidad al aire de los lucernarios que limitan los espacios habitables del edificio con el ambiente exterior se 
determina en función del clima de la localidad  en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el DB HE-1. 
En Albacete capital zona climática D3 tendrá unos valores inferiores a 27m3/h m2. Se considerarán aceptables los huecos 
clasificados según la norma UNE EN 12207 para las distintas zonas climáticas.La permeabilidad al aire del lucernario es Clase 
2 o superior, clase que cumple con cualquier zona climática. 
En la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del DB-HE-1. 
Se ha diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan 
perjudicar sus características evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma 
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. 
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del 
proyecto. 
Para a acceder al lucernario no es necesario el uso de escalas. 

 
Suelos apoyados sobre el terreno: En adelante S1 
 
Placa interior de multicapas, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico comercial 
incorporado, protegida para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes del terreno, y el contacto de los 
cerramientos con la placa se ha tratado para impedir las humedades por capilaridad. 
 
Seguridad Estructural: Se ha considerado los valores de seguridad para el cálculo y dimensionado de este forjado, justificado 
en la separata de DB SE. 
Seguridad en caso de Incendio: En la solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que 
delimitan el local alcance al menos un EI igual o superior al establecido en el DB SI. 
Seguridad de utilización: Se ha previsto en la ejecución de la placa agregar durante su fratasado de sustancias que para 
cumplir con las exigencias determinadas en el DB SU. 
Salubridad: Se han establecido  las condiciones constructivas establecidas en la sección primera del DB HS. La placa está 
protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas. 
Protección frente al ruido: No afecta aparentemente en el diseño del sistema. 
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los 
índices establecidos en el DB HE-1 para los espacios que separa el cerramiento. 
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del 
proyecto. 
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Suelos en contacto con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior: En adelante S2 
 
Forjado interior de multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico comercial 
incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masa-resorte o de absorción acústica.  
 
Seguridad Estructural: Se ha considerado los valores de seguridad para el cálculo y dimensionado de este forjado, justificado 
en la separata de DB SE. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha dispuesto de un acabado con propiedades de protección en la parte inferior del forjado 
para mejorar las condiciones establecidas en las exigencias del DB SI. En la solución constructiva se ha previsto que la 
resistencia al fuego de los materiales que delimitan el local alcance al menos un EI igual o superior al establecido en el DB SI.  
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de 
protección contra el ruido vigente. 
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los 
índices establecidos en el DB HE-1 para los espacios que separa el cerramiento. 
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del 
proyecto. 

 
Suelos en contacto con el exterior (elementos en voladizo): En adelante S3 
 
Forjado interior de multicapa, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico comercial 
incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masa-resorte o de absorción acústica. 
 
Seguridad Estructural: Se ha considerado los valores de seguridad para el cálculo y dimensionado del volado, justificado en la 
separata de DB SE. 
Seguridad en caso de Incendio: Al formar parte de la fachada se ha tenido en cuenta los mismos aspectos que el subsistema 
M1 y H.  
Seguridad de utilización: Los elementos estructurales que están en esta situación cumplen con las exigencias establecidas en 
el DB SU. 
Salubridad: Todos los cuerpos volados que no sean elementos decorativos de la fachada disponen de goterón. 
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de 
protección contra el ruido vigente. 
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los 
índices establecidos en el DB HE-1. 
Diseño y otros: Todos los paramentos horizontales con su paramento inferior expuesto a la intemperie incorpora entre las 
capas del forjado, un material aislante térmico comercial, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico. 
Garantizando una franja de aislamiento de la misma longitud del volado aproximadamente desde el punto final expuesto hacia 
el espacio habitable. 

 
Muros en contacto con el terreno: En adelante T1 
 
Cerramientos multicapa, que garantice la contención de las tierras, la estabilidad estructural y una protección adecuada contra 
la humedad. Incorpora drenaje perimetral. 
 
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen el cerramiento se ha considerado al margen 
de los empujes del terreno. En su diseño y dimensionado se ha tenido en cuenta la no existencia de nivel freático por los datos 
reflejados en el estudio geotécnico. 
Seguridad en caso de Incendio:  
En la solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que delimitan el local alcance al menos 
un EI igual o superior al establecido en el DB SI.   
Salubridad: Se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua procedente del terreno o de las 
escorrentías, disponiendo para ello de medios que impidan su penetración y que permiten su evacuación sin producción de 
daños. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los parámetros establecidos en el DB HS-1.  
Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente justificado en la separata de 
protección contra el ruido 
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los 
índices establecidos en el DB HE-1.  
Diseño y otros: Considerando que existe parte del semisótano locales con otros usos diferentes al de garaje, se dispone 
material aislante sobre el muro de hormigón y luego una segunda hoja que facilitará la disposición de las instalaciones. 
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Suelos apoyados sobre el terreno (profundidad mayor de 0,5 metros): En adelante T3  
 
Placa interior de multicapas, de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico comercial 
incorporado, protegida para evitar condensaciones de vapor de agua procedentes del terreno, y el contacto de los 
cerramientos con la placa y cimentación se ha tratado para impedir las humedades por capilaridad. 
 
Seguridad Estructural: En su diseño y dimensionado se ha tenido en cuenta la no existencia de nivel freático por los datos 
reflejados en el estudio geotécnico. 
Seguridad en caso de Incendio: La resistencia al fuego será suficiente según las exigencias que figuran en la justificación del 
DB SI. 
Seguridad de utilización: Se ha previsto en la ejecución de la placa agregar durante su fratasado de sustancias que para 
cumplir con las exigencias determinadas en el DB SU. 
Salubridad: Se han establecido  las condiciones constructivas establecidas en la sección primera del DB HS. La placa está 
protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas. 
Protección frente al ruido: No afecta aparentemente en el diseño del sistema. 
Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice D, y las características del cerramiento se alcanzará los 
índices establecidos en el DB HE-1.  
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del 
proyecto. 

 
 

Sistema de Compartimentación 
 

Particiones interiores: En adelante M3V 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los elementos separadores han sido las 
condiciones de habitabilidad y acústicas. 
Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones. 

 
Carpintería interior: 
 
Seguridad de utilización: Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frágiles, atrapamiento y aprisionamiento, las 
alturas libre para los usos establecidos en el documento básico SU y los pasos libres que introduce la normativa de 
accesibilidad y ocupación según DB SI. 
Salubridad: Se han considerado que las aberturas de pasos se encuentren alojada en la propia carpintería cuando la holgura 
existente entre la hoja y el suelo no fuese suficiente. 
Diseño y otros: Puertas según planos de referencia y mediciones. 

 
Suelos separadores interiores: En adelante M3H 
 
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural.  
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego. 

 
Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos: En adelante M4V 
 
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos verticales que constituyen estas particiones se han 
considerado al margen de las sobrecargas de uso y acciones gravitatorias. Se han considerado como cargas lineales sobre la 
estructura. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego. 
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico SU y la 
normativa de accesibilidad vigente. 
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir cada uno de los parámetros acústicos 
que definen los elementos de separación verticales. 
Ahorro de energía: Se ha tenido en cuenta la transmitancia térmica, según la zona climática, para esta situación según el 
documento básico HE. 
Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del 
proyecto. 

 
Suelos separadores de propiedades o usuarios distintos: En adelante M4H 
 
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego. 
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico SU y la 
normativa de accesibilidad vigente. 
Protección frente al ruido: Se han considerado la disposición de una combinación de soluciones constructivas con los que se 
cumplan los valores de mejora del índice global de reducción acústica, según la normativa vigente. 
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Paredes separadoras de zonas comunes: En adelante M5V 
 
Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos verticales que constituyen estas particiones se han 
considerado al margen de las sobrecargas de uso y acciones gravitatorias. Se han considerado como cargas lineales sobre la 
estructura. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego. 
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico SU y la 
normativa de accesibilidad vigente. 
Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir cada uno de los parámetros acústicos 
que definen los elementos de separación verticales. 
Ahorro de energía: Se ha tenido en cuenta la transmitancia térmica, según la zona climática, para esta situación según el 
documento básico HE. 

 
Suelos separadores de zonas comunes: En adelante M5H 
 
Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural. 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego. 
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico SU y la 
normativa de accesibilidad vigente. 
Protección frente al ruido: Se han considerado la disposición de una combinación de soluciones constructivas con los que se 
cumplan los valores de mejora del índice global de reducción acústica, según la normativa vigente. 

 
Sistema de Acabados 
 
Revestimiento exteriores: 
 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la reacción al fuego. 
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características de permeabilidad. 
Protección frente al ruido: La absorción acústica. 
Diseño y otros: Otra variable de los revestimientos superficiales exteriores considerado ha sido el coeficiente de reflexión o 
reflectancia de los materiales empleados, que cumple con la doble función de reflexión luminosa y reflexión de la radiación 
térmica solar y la emisión infrarroja nocturna 
 
Revestimiento interiores verticales: 
 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la reacción al fuego. 
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades higiénicas. 
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.  
Diseño y otros: Otra variables fundamentales de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente de 
reflexión luminosa (reflectancia) de los materiales empleados, que cumple con la función de reflexión de la luz natural y 
artificial.  
 
Revestimiento interiores horizontales: 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la reacción al fuego. 
Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.  
Diseño y otros: Otras variables de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexión 
luminosa (reflectancia) de los materiales empleados y la absorción acústica, que cumple con la función de reflexión de la luz 
natural y artificial. 
 
Solados: 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la reacción al fuego. 
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las características de resbaladicidad y exigencias del DB SU. 
Diseño y otros: Permiten un ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferación de microorganismos, la presencia de 
sustancias alérgicas, y la emisión de sustancias nocivas o insalubres.  
 
Cubierta: 
Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la reacción al fuego. 
Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta que sean resistentes al menos para labores de mantenimiento. Se ha tenido 
en cuenta las características de resbaladicidad y exigencias del DB SU. 
Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades de permeabilidad frente a la lluvia. 
Diseño y otros: El sistema de fijación en base a la pendiente o inclinación de la cubierta. 
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Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Protección frente a la humedad: 

HS1 
Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

 
Recogida y evacuación de basuras: 

HS2 
Dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema 
público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 
Calidad del aire interior: 

HS3 
Dispone de medios para que sus recintos puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante el uso normal de cada unidad funcional, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

 
 
 

Sistema de Servicios 
 
Abastecimiento de agua: 
 

 
Dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del agua. 
 
Evacuación de agua: 
 

 
Dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con 
las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
Suministro eléctrico: 
 

 
La energía eléctrica necesaria será suministrada por la compañía autorizada, a una tensión compuesta de 380/220 v y 50 Hz y 
conforme a las tarifas autorizadas y de acuerdo con el vigente Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
Suministro de Energía. Se dispone de centro de transformación y suministro alternativo con grupo electrógeno en el Centro. 
 
Telefonía y Telecomunicaciones: 
 

 
El presente proyecto dispone de previsión para las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para garantizar el acceso 
a los servicios de telecomunicación y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

 
Recogida de basuras: 
 

 
En el municipio en el que se ubica el edificio, solamente existe un sistema de recogida centralizada, donde el servicio de 
recogida retira los residuos de los contenedores de calle de superficie, no existiendo servicio de recogida puerta a puerta. 
 
 
 

1.4 Prestaciones del edificio: 
 

Requisitos básicos: Según CTE En 
proyecto Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede 

     

SE-1: Resistencia y estabilidad  
SE-2: Aptitud al servicio Seguridad DB-SE Seguridad 

estructural DB-SE 
  
SI 1: Propagación interior  
SI 2: Propagación exterior  
SI 3: Evacuación de ocupantes  
SI 4: Instalaciones de protección contra incendios  
SI 5: Intervención de bomberos  

 DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 

SI 6: Resistencia al fuego de la estructura  
SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas  
SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  

 DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU 

SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  
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HS 1: Protección frente a la humedad  
HS 2: Recogida y evacuación de residuos  
HS 3: Calidad del aire interior  
HS 4: Suministro de agua  

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

HS 5: Evacuación de aguas  

 DB-HR 
Protección 
frente al 
ruido 

DB-HR 
Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 
de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

 
HE 1: Limitación de demanda energética  
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas  
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

 DB-HE Ahorro de 
energía  DB-HE 

HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
 
Funcionalidad  Utilización  

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 

 

 - Accesibilidad Ley 1/1994  
D 158/1997 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

 

 - Accesibilidad RD 505/2007 
De tal forma que se cumplan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 

 - Acceso a los 
servicios 

RDL 1/98 
RD 401/03 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica.  

 
Limitaciones 

 

Limitaciones de uso 
del edificio: 

Se ha diseñado para destinarlo al uso pública concurrencia dotacional de equipamiento socio-cultural 
todo el edificio. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá 
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será 
posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue 
las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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2. Memoria constructiva 
 
 
2.1 Sustentación del edificio: 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del 
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico realizado 
Empresa:  CEMAT, S.A. 

Polígono industrial Romica, calle 2, parcela 24 
02080 Albacete 
Tfno: 967 21 80 18 

Nombre del autor/es firmantes: Isabel del Pino Peces, nº colegiado 2859 
Titulación/es: Licenciado en Geología 
Número de Sondeos: 1 sondeo mecánico a rotación con extracción continua de testigo a 6,00m. 

2 tomas de muestras inalteradas (M.I.) 
2 ensayos S.P.T. 
2 penetraciones dinámicas D.P.S.H. 

Descripción de los terrenos: 
 

En el sondeo y penetrómetro se han encontrado tres estratos de potencia variable: 
Rellenos antrópicos de 0 a 0,90-1,20m. No apto para cimentar 
Conjunto detrítico de 0,90-1,20m a 3,00-2,60m, compuesto por arenas marrones y 
blanquecinas con algunas gravas y cantos calcáreos, compacidad alta y cohesión baja a 
nula. 
Arcillas de 3,00m a 6,00m, arcillas arenosas marrones con vetas beige hacia el final del 
sondeo, compacidad y cohesión variables. 
Se trata de un terreno tipo T-1. 
Cota de cimentación -1,80m  planta  baja  -3,40m en aljibe.
Estrato previsto para cimentar Arenas Arcillas
Nivel freático No se ha encontrado a -6,00m.
Tensión admisible considerada 0,28 N/mm2 0,25 N/mm2

Densidad aparente γ=20,9 kN/m3 γ=21,8 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno φ=39,4º -
Coeficiente de empuje en reposo K´=1-senφ -
Valor de empuje al reposo - -

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Coeficiente de Balasto K(30)=9000-20000 kN/m3 K(30)=9000-20000 kN/m3

 
 
 
2.2 Sistema estructural: 
 
Datos y las hipótesis de partida Para el cálculo de los distintos elementos resistentes se han tenido en cuenta varias 

hipótesis: carga vertical total, con alternancia de sobrecargas, y carga vertical combinada 
con viento.  

 

Programa de necesidades La estructura de todas las plantas se realiza con forjados unidireccionales de placas 
alveolares pretensadas que apoyan en vigas y pilares metálicos o de hormigón armado.  

 

Bases de cálculo El cálculo numérico se ha realizado mediante ordenador, con programas basados en la 
formulación matricial del método de equilibrio. Los programas utilizados son (programas 
de cálculo). El método de cálculo se adapta a la Norma vigente. Igualmente se han 
utilizado tablas y/o ábacos de publicaciones especializadas (J.Montoya, J.Calavera,  etc.). 

 

Características de los materiales 
que intervienen 

Se ha supuesto que los materiales tienen comportamiento elástico, y para el 
dimensionamiento de los distintos elementos se ha seguido el método de cálculo basado 
en los estados límites últimos y de servicio. En el caso particular del hormigón armado se 
ha tomado como modelo del comportamiento del hormigón los admitidos normativamente: 
parábola-rectángulo, diagrama rectangular, etc. 

 

Procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

El método de cálculo utilizado para el dimensionamiento de zapatas y sus armaduras, es 
el recogido en la propia norma EHE-08. 
En los forjados y elementos de hormigón armado se ha llevado a cabo la comprobación de 
deformaciones según las normas EHE-08. 
El método de cálculo utilizado para el dimensionamiento de los elementos metálicos, es el 
recogido en el DB SE-A seguridad estructural acero. 
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Cimentación y contención: 

Descripción del subsistema 

Deposito inferior: dispone de cimentación ejecutada con placa de hormigón ciclópeo. 
Deposito superior: dispone de cimentación ejecutada con placa de hormigón armado. 
Edificio nuevo: Al no existir indicios de nivel freático, se ha resuelto con zapatas aisladas y 
corridas con muros de hormigón perimetrales de hormigón armado. En el sótano para 
aljibe se resuelve con placa y muros perimetrales de hormigón armado. 

 
Estructura portante: 

Descripción del subsistema 

Deposito inferior: dispone de estructura existente compuesta de pórticos de hormigón 
armado constituidos por pilares de sección cuadrada y vigas de canto. Se disponen de 
nuevos pórticos para el apoyo de los nuevos forjados, se disponen pilares metálicos 
zunchando a los de hormigón que reciben las nuevas vigas metálicas. Todos los 
elementos estructurales nuevos se ejecutan metálicos. 
Deposito superior: dispone de estructura existente compuesta por muros de hormigón 
armado y losas de hormigón armado. Para el apoyo de la cúpula y el nuevo casetón, así 
como para la estructura portante de la nueva escalera y ascensor, se dispone de 
entramado formado por pilares y vigas metálicas. Todos los elementos estructurales 
nuevos se ejecutan metálicos. 
Edificio nuevo: el sistema estructural se compone de pórticos de acero constituidos por 
pilares y vigas. 

 
Estructura horizontal y escalera: 

Descripción del subsistema 

Depósito inferior: sobre los nuevos pórticos metálicos se apoyan forjados unidireccionales 
formados por placa alveolar pretensada de canto 16+5 y 16 según las necesidades, y 
sobre los pórticos de hormigón existentes en la cubierta se apoyan placas alveolares 
pretensadas de canto 20cm. 
Deposito superior: sobre los pórticos metálicos nuevos en el casetón se disponen losas 
macizas de hormigón de 15cm de canto. 
Edificio nuevo: sobre los pórticos metálicos se apoyan forjados unidireccionales formados 
por placa alveolar pretensada de canto 16+5, 25+5, 16+4 y 16 según las necesidades. 
Las rampas y las escaleras se ejecutan con losas macizas de hormigón armado sin 
formación de peldaños sobre estructura metálica, en el depósito inferior y en el edificio 
nuevo. En el depósito superior la escalera se ejecuta de plancha metálica plegada. 

 
 
2.3 Sistema envolvente: 
 
 

Muros en contacto con el aire: 

Descripción del subsistema [M1] 

Deposito inferior, cerramiento perimetral: hoja principal existente de mampostería careada 
vista de espesor medio de 2,00m asentada con mortero de arena y cemento + enfoscado 
mortero de cemento de 2cm existente + trasdosado con PYL 15mm con subestructura de 
48mm + revestimiento interior. 
 
Deposito superior, cerramiento perimetral: revestimiento + hoja principal existente de muro 
de hormigón armado de 30cm + enfoscado mortero de cemento de 2cm existente + 
revestimiento interior. 
 
Edificio nuevo, cerramiento perimetral: aplacado de piedra colmenar 3cm recibido con 
adhesivo cementoso C2T (2cm mortero de cemento M-5) y llaves de seguridad + hoja 
principal de un pie de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x9cm recibido con mortero de 
cemento M-5 + aislante térmico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm de espesor + 
trasdosado con PYL 15mm con subestructura de 48mm + revestimiento interior. 

 
Muros en contacto con espacios no habitables: 

Descripción del subsistema [M2] 

Edificio nuevo, cerramiento separación con cuartos de instalaciones: aplacado de piedra 
colmenar 3cm recibido con adhesivo cementoso C2T (2cm mortero de cemento M-5) y 
llaves de seguridad + hoja principal de un pie de ladrillo cerámico perforado de 
24x11.5x9cm recibido con mortero de cemento M-5 + aislante térmico lana de roca 
densidad 70kg/m3 de 4cm de espesor + trasdosado con PYL 15mm con subestructura de 
48mm + revestimiento interior. 

 
Huecos: 
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Descripción del subsistema [H] 

Deposito inferior: carpintería metálica acero lacado horno con acristalamiento 88.1 abatible 
en puertas y fija en ventanales. Clase 2 con una permeabilidad al aire inferior a 27m3/hm2. 
 
Deposito superior: carpintería metálica en acero lacado horno con acristalamiento 1010.3 
fija. Clase 2 con una permeabilidad al aire inferior a 27m3/hm2. 
 
Edificio nuevo: carpintería metálica acero lacado horno con acristalamiento 88.1 abatible 
en puertas y fija en ventanales planta de cubierta, y doble acristalamiento 66.1/12/44.1 en 
ventanas abatibles y ventanas fijas de planta baja y alta. Clase 2 con una permeabilidad al 
aire inferior a 27m3/hm2. 
 
Todas las carpinterías dispondrán de precerco. 

 
Cubiertas en contacto con el aire: 

Descripción del subsistema [C1] 

Deposito inferior, plaza: cubierta plana transitable invertida formada por pavimento flotante 
de losa de granito gris morrazo al corte de 6cm sobre soportes regulables plásticos + 
placa alveolar 20cm + aislante térmico de poliestireno extruido de 6cm + geotextil 300g/m2 
+ capa filtrante escoria + lamina drenante nódulos con geotextil + tubo drenaje lateral 
160mm + doble lamina asfáltica 2,5mm + imprimación asfáltica + capa regularización 
mortero de cemento M-5 de 1cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores 
a 1mm (según UNE 104416) + soporte existente. 
Deposito inferior, plaza: cubierta no transitable invertida formada por capa de grava de 
5cm + geotextil 300g/m2 + aislante térmico de poliestireno extruido de 7cm + geotextil 
300g/m2 + capa filtrante escoria + lamina drenante nódulos con geotextil + tubo drenaje 
lateral 160mm + doble lamina asfáltica 2,5mm + imprimación asfáltica + capa 
regularización mortero de cemento M-5 de 1cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o 
resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + soporte existente. 
Deposito inferior, plaza: cubierta no transitable invertida formada por capa de tierra vegetal 
de 20cm espesor medio con laterales de escoria + geotextil 300g/m2 + capa filtrante 
escoria 20cm + lamina drenante nódulos con geotextil + tubo drenaje lateral 160mm + 
doble lamina asfáltica 2,5mm + imprimación asfáltica + capa regularización mortero de 
cemento M-5 de 1cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm 
(según UNE 104416) + soporte existente. 
Deposito inferior, casetón: cubierta inclinada compuesta por chapa de acero lacada de 
2mm + aislante térmico de poliestireno extruido de 4cm + geotextil 300g/m2 + lamina PVC-
P 1,2mm + geotextil 300g/m2 + pendiente con capa mortero de cemento M-5 de 2cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
losa se hormigón armado 15cm + revestimiento. 
 
Deposito superior, casetón: cubierta inclinada compuesta por chapa de acero lacada de 
2mm + aislante térmico de poliestireno extruido de 4cm + geotextil 300g/m2 + lamina PVC-
P 1,2mm + geotextil 300g/m2 + pendiente con capa mortero de cemento M-5 de 2cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
losa se hormigón armado 15cm + revestimiento. 
 
Edificio nuevo, zona de rampas, plaza: cubierta plana transitable invertida formada por 
pavimento flotante losa de granito gris morrazo al corte de 6cm sobre soportes regulables 
plásticos + aislante térmico de poliestireno extruido de 6cm + geotextil 300g/m2 + lamina 
PVC-P 1,2mm + geotextil 300g/m2 + pendiente capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
soporte. 
Edificio nuevo, rampas exteriores: cubierta inclinada transitable formada por revestimiento 
+ capa mortero de cemento M-5 de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes 
superiores a 1mm (según UNE 104416) + geotextil 300g/m2 + lamina asfáltica 2,5mm + 
imprimación adherente + soporte + aislante térmico lana de roca densidad 70kg/m3 de 
4cm + PYL 13mm sobre subestructura techo + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta cubierta: cubierta plana transitable invertida formada por pavimento 
flotante de losa de piedra colmenar al corte de 3cm sobre soportes regulables plásticos + 
aislante térmico de poliestireno extruido de 6cm + geotextil 300g/m2 + lamina PVC-P 
1,2mm + geotextil 300g/m2 + pendiente capa mortero de cemento M-5 de 3cm fratasada, 
limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + soporte. 
Edificio nuevo, cuerpo conexión deposito superior: cubierta inclinada compuesta por chapa 
de acero lacada de 2mm + aislante térmico de poliestireno extruido de 4cm + geotextil 
300g/m2 + lamina PVC-P 1,2mm + geotextil 300g/m2 + pendiente con capa mortero de 
cemento M-5 de 2cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm 
(según UNE 104416) + soporte. 

 
Cubiertas en contacto con espacios no habitables: 

Descripción del subsistema [C2] 

Deposito superior, planta casetón-14ª: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 
3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) 
+ geotextil 300g/m2 + lamina asfáltica 2,5mm + imprimación adherente + losa hormigón 
armado 15cm + cámara + aislante térmico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + doble 
PYL-FOC 15mm subestructura de techo + revestimiento. 
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Lucernario: 

Descripción del subsistema [L] Deposito inferior: compuesto por lamina de agua de 5cm + doble acristalamiento 
8T1010.2/12/44.2 + estructura metálica portante. 

 

Suelos apoyados sobre el terreno: 

Descripción del subsistema [S1] 

Deposito superior, planta baja: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina polietileno 1mm + placa armada hormigón 15cm + geotextil 300g/m2 + aislante 
térmico de poliestireno extruido de 4cm + geotextil 300g/m2 + lamina asfáltica 4mm + 
imprimación adherencia + capa mortero de cemento M-5 de 3cm fratasada, limpia sin 
picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + lamina drenante 
nódulos con geotextil + capa de grava + terreno. 
 
Edificio nuevo, suelo planta baja, cuerpo conexión deposito superior: revestimiento + capa 
mortero de cemento M-5 de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores 
a 1mm (según UNE 104416) + lamina polietileno 1mm + placa armada hormigón 15cm + 
geotextil 300g/m2 + aislante térmico de poliestireno extruido de 4cm + geotextil 300g/m2 + 
lamina asfáltica 4mm + imprimación adherencia + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina drenante nódulos con geotextil + capa de grava + terreno. 

 

Suelos en contacto con espacios no habitables: 

Descripción del subsistema [S2] 

Edificio nuevo, suelo sobre salas de instalaciones: revestimiento + capa mortero de 
cemento M-5 de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm 
(según UNE 104416) + lamina polietileno 1mm + forjado placa alveolar pretensada 
16+5cm + aislante térmico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL-FOC 15mm 
sobre subestructura techo + lamina acústica 2mm + PYL-FOC 15mm + revestimiento. 

 
Suelos en contacto con el exterior (elementos en voladizo): 

Descripción del subsistema [S3] 

Deposito inferior, voladizo casetón sobre acceso: revestimiento + capa mortero de 
cemento M-5 de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm 
(según UNE 104416) + lamina polietileno 3mm + forjado placa alveolar pretensada 
16+5cm + aislante térmico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 15mm sobre 
subestructura techo + revestimiento. 
 
Deposito superior, voladizo planta 13ª: pavimento elevado sobre soportes y 
triangulaciones + aislante térmico poliestireno extruido 4 cm + placa hormigón de 47cm 
existente. 

 
Muros en contacto con el terreno: 

Descripción del subsistema [T1] 

Deposito inferior, planta baja: terreno + hoja principal existente de mampostería careada 
vista de espesor medio de 2,00m asentada con mortero de arena y cemento + enfoscado 
mortero de cemento de 2cm existente + tratamiento impermeabilizante + trasdosado con 
PYL 15mm con subestructura de 48mm + revestimiento. 
 
Edificio nuevo, muro perimetral: terreno + geotextil 200g/m2 + capa filtrante de grava + 
tubo drenaje 160mm + lamina drenante nódulos con geotextil + lamina asfáltica 2,5mm + 
imprimación adherencia + muro de hormigón armado 25cm + aislante térmico lana de roca 
densidad 70kg/m3 de 4cm + trasdosado PYL 15mm sobre subestructura 48mm + 
revestimiento. 

 

Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros: 
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Descripción del subsistema [T3] 

Deposito inferior, planta baja: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina polietileno 1mm + capa regularización mortero de cemento M-5 de 6,5cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
geotextil 300g/m2 + lamina asfáltica 2,5mm + imprimación adherencia + capa mortero de 
cemento M-5 de 1cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm 
(según UNE 104416) + soporte existente. 
 
Edificio nuevo, suelo planta baja: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina polietileno 1mm + placa armada hormigón 15cm + geotextil 300g/m2 + aislante 
térmico de poliestireno extruido de 4cm + geotextil 300g/m2 + lamina asfáltica 4mm + 
imprimación adherencia + capa mortero de cemento M-5 de 3cm fratasada, limpia sin 
picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + lamina drenante 
nódulos con geotextil + capa de grava + terreno. 

 
 
2.4 Sistema de compartimentación: 

 
Carpintería interior: 

Descripción del subsistema 

Carpintería de madera: lacada abatible o corredera en aseos accesibles, con dispositivo 
en marco de ventilación como abertura de paso. 
Carpintería de madera: corredera formada por tablero de madera estratificada laminada de 
8mm sobre subestructura, en expositores y salas de exposición. 
Carpintería metálica: de acero con vidrio 66.1 en mamparas, abatible en puertas y fija en 
ventanas. Dispone de mecanismo de apertura con barra horizontal en las puertas de 
evacuación. Cumplirán las prescripciones EI aquellas designadas como delimitadoras de 
sectores de incendio y vestíbulos de independencia. 
Carpintería de chapa lacada: Cumplirán las prescripciones EI aquellas designadas como 
delimitadoras de locales de riesgo especial. 
Todas las carpinterías dispondrán de precerco. 
 
Depósito inferior, planta baja, stands–circulaciones: persiana. 
Depósito inferior, entreplanta, despachos–circulaciones: mampara subestructura de 
madera, parte fija de vidrio 44.1, abatible en madera y acabado perimetral en madera. 

 
Particiones interiores usuarios iguales: 

Descripción del subsistema 

Deposito inferior, planta baja, stands–almacén: revestimiento + PYL 15mm sobre 
subestructura 48mm + PYL 15mm + revestimiento. 
Depósito inferior, planta baja, cabinas aseos: tablero fenólico. 
 
Edificio nuevo, planta baja, aseo-aseo, aseo-paso: revestimiento + PYL 15mm sobre 
subestructura 48mm +  PYL 15mm + revestimiento. 
Edificio nuevo, cabinas aseos: tablero fenólico. 
 
Edificio nuevo, planta alta, aseo-aseo, aseo-paso: revestimiento + PYL 15mm sobre 
subestructura 48mm +  PYL 15mm + revestimiento. 

 
Suelos separadores interiores usuarios iguales: 

Descripción del subsistema 

Depósito inferior, entreplanta-planta baja: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 
de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 
104416) + lamina polietileno 3mm + forjado 16+5cm placa alveolar pretensada + cámara + 
PYL 15mm subestructura de techo + revestimiento. 
 
Edificio nuevo, planta alta-baja: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina polietileno 3mm + forjado 16+5cm placa alveolar pretensada + cámara + PYL 
15mm subestructura de techo + revestimiento. 

 
Paredes separadoras de zonas de instalaciones: 
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Descripción del subsistema 

Deposito superior, planta casetón, separación ascensor: revestimiento + PYL 15mm sobre 
subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + tabique 
ladrillo cerámico perforado 24x9x11.5 cm recibido con mortero de cemento M-5 + 
enfoscado 10mm mortero cemento M-160 + revestimiento. 
Deposito superior, todas las plantas, separación ascensor: acristalamiento vidrio 66.2 
sobre estructura portante metálica. 
 
Edificio nuevo, planta baja y alta, separación montacargas: revestimiento + PYL 15mm 
sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + 
tabique ladrillo cerámico perforado 24x9x11.5 cm recibido con mortero de cemento M-5 + 
enfoscado 10mm mortero cemento M-160 + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta baja, separación aseos-instalaciones, instalaciones-instalaciones: 
revestimiento + PYL 15mm sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca 
densidad 70kg/m3 de 4cm + tabique ladrillo cerámico perforado 24x9x11,5 cm recibido con 
mortero de cemento M-5 + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 
15mm sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta baja, separación acústica aseos-mantenimiento, mantenimiento-
grupo, mantenimiento-instalaciones, etc.: revestimiento + PYL 15mm + lamina acústica 
2mm + PYL 15mm sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 
70kg/m3 de 4cm + tabique ladrillo cerámico perforado 24x9x11,5 cm recibido con mortero 
de cemento M-5 + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 15mm 
sobre subestructura 48mm + lamina acústica 2mm + PYL 15mm + revestimiento. 

 
 
 
Suelos separadores de zonas de instalaciones: 

Descripción del subsistema 

Deposito superior, planta casetón-14ª: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 
3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) 
+ geotextil 300g/m2 + lamina asfáltica 2,5mm + imprimación adherente + losa hormigón 
armado 15cm + cámara + aislante térmico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + doble 
PYL-FOC 15mm subestructura de techo + revestimiento. 
 
Edificio nuevo, planta alta-baja, sala de exposiciones-instalaciones: revestimiento + capa 
mortero de cemento M-5 de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores 
a 1mm (según UNE 104416) + lamina polietileno 1mm + forjado 16+5cm placa alveolar 
pretensada + cámara + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 
15mm subestructura de techo + Lamina acústica 2mm + PYL 15mm + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta alta-baja, almacén restauración: revestimiento + capa mortero de 
cemento M-5 de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm 
(según UNE 104416) + lamina polietileno 3mm + forjado 16+5cm placa alveolar 
pretensada + cámara + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 
15mm subestructura de techo + revestimiento. 

 

Paredes separadoras de usuarios distintos: 
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Descripción del subsistema 

Deposito inferior, planta baja, separación stands-stands, separación almacén-aseos, 
aseos-aseos: revestimiento + PYL 15mm sobre subestructura 48mm + aislante acústico 
lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + cámara + aislante acústico lana de roca 
densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 15mm sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
Deposito inferior, planta baja, separación stands: revestimiento + doble PYL 15mm sobre 
subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + doble 
PYL 15mm + revestimiento. 
Deposito inferior, planta baja, separación servicios-paso: revestimiento + PYL 15mm sobre 
subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 
15mm + revestimiento. 
Deposito inferior, compartimento derecho, planta baja: revestimiento + doble PYL 13mm 
sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + 
cámara + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + doble PYL 13mm 
sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
Deposito inferior, entreplanta, separación despacho-despacho, separación almacén-
aseos, aseos-aseos: revestimiento + PYL 15mm sobre subestructura 48mm + aislante 
acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + cámara + aislante acústico lana de roca 
densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 15mm sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
Deposito inferior, entreplanta, separación despachos: revestimiento + doble PYL 15mm 
sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + 
doble PYL 15mm + revestimiento. 
Deposito inferior, entreplanta, separación servicios-paso: revestimiento + PYL 15mm 
sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + 
PYL 15mm + revestimiento. 
 
Deposito superior, planta 13ª, sala recepción visitantes-vestíbulo: revestimiento + doble 
PYL-FOC 15mm sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 
70kg/m3 de 4cm + doble PYL-FOC 15mm + revestimiento. 
Deposito superior, planta 14ª, sala mirador-vestíbulo: mampara acero EI-60 zonas 
correderas y fijas acristaladas vidrio antifuego 23mm. 
 
Edificio nuevo, planta baja, cocina-cafetería: revestimiento + tabique ladrillo cerámico 
perforado 24x9x11.5 cm recibido con mortero de cemento M-5 + PYL 15mm sobre 
subestructura 48mm + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta baja, almacén-cafetería, almacén-aseos: revestimiento + tabique 
ladrillo cerámico perforado 24x9x11.5 cm recibido con mortero de cemento M-5 + PYL 
15mm sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta baja, aseos-cafetería: revestimiento + PYL 15mm sobre 
subestructura 48mm/70mm +  PYL 15mm + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta alta, restaurante-office: revestimiento + tabique ladrillo cerámico 
perforado 24x9x11.5 cm recibido con mortero de cemento M-5 + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta alta, almacén-restaurante, almacén-aseos: revestimiento + PYL 
15mm sobre subestructura 70mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 
4cm + PYL 15mm + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta alta, aseos-restaurante: revestimiento + PYL 15mm sobre 
subestructura 48mm/70mm +  PYL 15mm + revestimiento. 

 
Suelos separadores de usuarios distintos: 

Descripción del subsistema 

Depósito inferior, entreplanta-planta baja: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 
de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 
104416) + lamina polietileno 3mm + forjado 16+5cm placa alveolar pretensada + cámara + 
PYL 15mm subestructura de techo + revestimiento. 
Depósito inferior, compartimento derecho, mantenimiento-almacén: revestimiento + capa 
mortero de cemento M-5 de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores 
a 1mm (según UNE 104416) + lamina polietileno 3mm + forjado 16+5cm placa alveolar 
pretensada + cámara + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 
15mm subestructura de techo + revestimiento. 
 
Deposito superior, planta 14ª-13ª: pavimento elevado con soportes y triangulaciones + 
estructura metálica portante + losa de hormigón armado 15cm existente. 
 
Edificio nuevo, planta alta-baja: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina polietileno 3mm + forjado 16+5cm placa alveolar pretensada + cámara + PYL 
15mm subestructura de techo + revestimiento. 

 
Paredes separadoras de zonas comunes o circulaciones: 
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Descripción del subsistema 

Deposito inferior, planta baja, separación stands-circulaciones: revestimiento + PYL 15mm 
sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + 
cámara + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + doble PYL 15mm 
sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
Depósito inferior, compartimento derecho, expositores-circulaciones: vidrio 12T con 
conectores y contrafuertes. 
Deposito inferior, compartimento derecho, planta baja: revestimiento + doble PYL 13mm 
sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + 
cámara + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + doble PYL 13mm 
sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
Deposito inferior, entreplanta, separación despachos-circulaciones: revestimiento + PYL 
15mm sobre subestructura 48mm + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 
4cm + cámara + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + doble PYL 
15mm sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
 
Deposito superior, planta 13ª, sala recepción visitantes-escalera: revestimiento + 
enfoscado mortero cemento 2cm existente + muro de hormigón armado 30cm existente + 
enfoscado mortero cemento 2cm existente + revestimiento. 
Deposito superior, planta 13ª, vestíbulo-escalera: revestimiento + enfoscado mortero 
cemento 2cm existente + muro de hormigón armado 30cm existente + enfoscado mortero 
cemento 2cm existente + revestimiento. 
Deposito superior, planta 14ª, sala mirador-escalera: mampara acero EI-60 zonas 
correderas y fijas acristaladas vidrio antifuego 23mm. 
Deposito superior, planta 14ª, vestíbulo-escalera: mampara acero EI-60 zonas correderas 
y fijas acristaladas vidrio antifuego 23mm. 
 
Edificio nuevo, zona de rampas: aplacado de piedra colmenar 3cm recibido con adhesivo 
cementoso C2T (2cm mortero de cemento M-5) y llaves de seguridad + hoja principal de 
un pie de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x9cm recibido con mortero de cemento M-
5 + aislante térmico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm de espesor + trasdosado con 
PYL 15mm con subestructura de 48mm + revestimiento interior. 
Edificio nuevo, planta baja, cocina-paso, cafetería-paso: revestimiento + tabique ladrillo 
cerámico perforado 24x9x11.5 cm recibido con mortero de cemento M-5 + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta baja, almacén-paso: revestimiento + tabique ladrillo cerámico 
perforado 24x9x11.5 cm recibido con mortero de cemento M-5 + aislante acústico lana de 
roca densidad 70kg/m3 de 4cm + PYL 15mm sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta baja, aseos generales -circulaciones: revestimiento + tabique ladrillo 
cerámico perforado 24x9x11.5 cm recibido con mortero de cemento M-5 + PYL 15mm 
sobre subestructura 48mm + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta alta, restaurante-paso: revestimiento + tabique ladrillo cerámico 
perforado 24x9x11.5 cm recibido con mortero de cemento M-5 + revestimiento. 
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Suelos separadores de zonas comunes o circulaciones: 

Descripción del subsistema 

Depósito inferior, entreplanta-planta baja: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 
de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 
104416) + lamina polietileno 3mm + forjado 16+5cm placa alveolar pretensada + cámara + 
PYL 15mm subestructura de techo + revestimiento. 
Deposito inferior, rampas: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina polietileno 3mm + losa hormigón armado 8cm + PYL 15mm sobre subestructura 
techo + revestimiento. 
Depósito inferior, compartimento derecho, techos expositores: vidrio 12T con conectores y 
contrafuertes. 
Depósito inferior, compartimento derecho, suelos expositores: pavimento elevado con 
soportes y triangulaciones + soporte existente. 
Depósito inferior, compartimento derecho, suelo pasarela mantenimiento: rejilla entramado 
de acero 65x65x50mm. 
Depósito inferior, compartimento derecho, techos expositores: revestimiento + PYL 15mm 
subestructura de techo + aislante acústico lana de roca densidad 70kg/m3 de 4cm + 
estructura portante metálica + cámara + PYL 15mm subestructura de techo + 
revestimiento. 
Depósito inferior, compartimento derecho, techos salas exposiciones: estructura portante 
metálica + cámara + rejilla cuadrada 50x50x50mm chapa plegada acero lacada. 
 
Deposito superior, escalera, mesetas y rellanos: revestimiento + plancha acero 20mm 
sobre rigidizadores + revestimiento. 
Deposito superior, escalera, peldaños: revestimiento + chapa plegada acero 8mm + 
revestimiento. 
 
Edificio nuevo, planta alta-baja: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina polietileno 3mm + forjado 16+5cm placa alveolar pretensada + cámara + PYL 
15mm subestructura de techo + revestimiento. 
Edificio nuevo, rampas interiores: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina polietileno 3mm + losa hormigón armado 8cm + PYL 15mm sobre subestructura 
techo + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta cubierta-alta, pasarela: revestimiento + capa mortero de cemento M-
5 de 3cm fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 
104416) + lamina polietileno 3mm + forjado 16cm placa alveolar pretensada + PYL 15mm 
fijada con adhesivo + revestimiento. 
Edificio nuevo, planta cubierta-alta: revestimiento + capa mortero de cemento M-5 de 3cm 
fratasada, limpia sin picos, ángulos o resaltes superiores a 1mm (según UNE 104416) + 
lamina polietileno 3mm + forjado 16cm placa alveolar pretensada + cámara + PYL 15mm 
subestructura de techo + revestimiento. 

 
 
2.5 Sistema de acabados: 
 
Revestimiento exterior 
 Descripción del subsistema 
Fachada Deposito inferior: limpieza piedra mampostería, tratamiento antigrafiti hasta 2m. Pintura al 

esmalte sintético sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos 
metálicos. 
 
Depósito superior: limpieza y tratamiento consolidación hormigón, tratamiento hidrofugado, 
tratamiento antigrafiti hasta 2m. Pintura al esmalte sintético sobre dos capas de pintura 
antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
 
Edificio nuevo: aplacado de piedra colmenar al corte de 3cm recibida con adhesivo 
cementoso C2T (mortero de cemento M-5) y llaves de seguridad, tratamiento antigrafiti 
hasta 2m. Pintura al esmalte sintético sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora 
en elementos metálicos. 

Fachada interior Deposito inferior: limpieza piedra mampostería. Pintura al esmalte sintético sobre dos 
capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
 
Depósito superior: limpieza, tratamiento consolidación hormigón. Pintura al esmalte 
sintético sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
 
Edificio nuevo: aplacado de piedra colmenar al corte de 3cm, recibida con adhesivo 
cementoso C2T (mortero de cemento M-5) y llaves de seguridad. Pintura al esmalte 
sintético sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
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Revestimiento interior  
 Descripción del subsistema 
Estancias Depósito inferior: Limpieza y tratamiento consolidación hormigón, pintura al silicato lisa 

sobre hormigón visto. Pintura plástica lisa sobre PYL. Pintura al esmalte sintético sobre 
dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. Lacada 
microcelulósica incolora mate en elementos de madera. 
 
Depósito superior: Limpieza y tratamiento consolidación hormigón, pintura al silicato lisa 
veladura sobre hormigón visto. Pintura plástica lisa sobre PYL. Pintura al esmalte sintético 
sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
 
Edificio nuevo: Pintura plástica lisa sobre PYL, alicatado gres porcelánico en locales 
húmedos recibido con adhesivo cementoso C2T, aplacado de piedra colmenar al corte de 
3cm recibida con adhesivo cementoso C2T (mortero de cemento M-5) y llaves de 
seguridad en cafetería y restaurante. Enfoscado de mortero de cemento de 15mm CS III-
W1 en hueco de montacargas y CS III-W2 arranque de tabiquerías y muros cerámicos. 
Pintura al esmalte sintético sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora en 
elementos metálicos. Lacada microcelulósica incolora mate en elementos de madera.  

Zonas de circulación y vestíbulos Depósito inferior: Limpieza y tratamiento consolidación hormigón, pintura al silicato lisa 
sobre hormigón visto. Pintura plástica lisa sobre PYL. Revestimiento panel chapa 
composite 4mm en  pilares existentes y en estancias recayentes al vestíbulo general en 
planta baja. Revestimiento de madera estratificada laminada 14mm fijación oculta en 
estancias recayentes al vestíbulo general y accesos en planta alta. Pintura al esmalte 
sintético sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
Lacada microcelulósica incolora mate en elementos de madera. 
 
Depósito superior: Limpieza y tratamiento consolidación hormigón, pintura al silicato lisa 
veladura sobre hormigón visto. Pintura plástica lisa sobre PYL. Pintura al esmalte sintético 
sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
 
Edificio nuevo: Alicatado gres porcelánico en locales húmedos recibido con adhesivo 
cementoso C2T, aplacado de piedra colmenar al corte de 3cm recibido con adhesivo 
cementoso C2T (mortero de cemento M-5) y llaves de seguridad en fachadas interiores. 
Enfoscado de mortero de cemento de 15mm CS III-W2 arranque de tabiquerías y muros 
cerámicos. Pintura al esmalte sintético sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora 
en elementos metálicos. Lacada microcelulósica incolora mate en elementos de madera. 

 
Revestimiento interior horizontal 
 Descripción del subsistema 
Estancias Depósito inferior: Limpieza y tratamiento consolidación hormigón, pintura al silicato lisa 

sobre hormigón visto. Pintura plástica lisa sobre PYL. Pintura al esmalte sintético sobre 
dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
 
Depósito superior: Limpieza y tratamiento consolidación hormigón, pintura al silicato lisa 
veladura sobre hormigón visto. Pintura plástica lisa sobre PYL. Pintura al esmalte sintético 
sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
 
Edificio nuevo: PYL 15mm porcentaje de perforación entre 10-20 en restaurante y 
cafetería. Pintura plástica lisa sobre PYL. Pintura al esmalte sintético sobre dos capas de 
pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 

Zonas de circulación y vestíbulos Depósito inferior: Limpieza y tratamiento consolidación hormigón, pintura al silicato lisa 
sobre hormigón visto. Pintura plástica lisa sobre PYL. Pintura al esmalte sintético sobre 
dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
 
Depósito superior: Limpieza y tratamiento consolidación hormigón, pintura al silicato lisa 
veladura sobre hormigón visto. Pintura plástica lisa sobre PYL. Pintura al esmalte sintético 
sobre dos capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 
 
Edificio nuevo: Pintura plástica lisa sobre PYL. Pintura al esmalte sintético sobre dos 
capas de pintura antioxidante pasivadora en elementos metálicos. 

 
Solados  
 Descripción del subsistema 
Estancias Resina de poliuretano bicomponente elástica con disolvente, Clase 1 (15 < Rd ≤ 35) 
Zonas de circulación y vestíbulos Resina de poliuretano bicomponente elástica con disolvente, Clase 1 (15 < Rd ≤ 35) 
Zonas húmedas (aseos, vestuarios, 
servicios y almacenes de 
restauración, cuarto instalaciones 
agua). Accesos al Centro. 
Rampas interiores. 

Resina de poliuretano bicomponente elástica con disolvente, Clase 2 (35 < Rd ≤ 45) 

Zona lamina agua interior Baldosa de vidrio 6T88.2 con capa antideslizante, Clase 2 (35 < Rd ≤ 45) 
Rampas Centro exteriores Resina de poliuretano bicomponente elástica con disolvente y tratamiento antideslizante, 

Clase 3 (Rd > 45) 
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Exteriores Baldosa de granito gris morrazo al corte de 6cm recibida con mortero de cemento M-7.5 + 
losa de hormigón armado de 10cm + capa grava 20cm + geotextil 200g/m2 + terreno, 
Clase 3 (Rd > 45) 

Rampas de acceso exteriores Baldosa de granito gris morrazo al corte de 6cm recibida con mortero de cemento M-7.5 + 
losa de hormigón armado de 15cm + capa grava 20cm + geotextil 200g/m2 + terreno, 
Clase 3 (Rd > 45) 

 
Cubierta  
 Descripción del subsistema 
Cubierta  Depósito inferior, casetón: Chapa acero lacado 2mm. 

 
Depósito inferior, casetón: Chapa acero lacado 2mm. 
 
Edificio nuevo, cuerpo conexión: Chapa acero lacado 2mm. 

Azotea Depósito inferior: Baldosa de granito gris morrazo al corte de 6cm sobre soportes 
regulables plásticos, Clase 3 (Rd > 45). 
 
Edificio nuevo: Baldosa de piedra colmenar al corte de 3cm sobre soportes regulables 
plásticos, Clase 3 (Rd > 45). 

 
 
 
2.6 Sistema de acondicionamiento e instalaciones: 
 
Protección contra-incendios Datos de partida: 

Se disponen los medios de extinción indicados en memoria justificativa DB SI y de los elementos 
de evacuación y espacios para la intervención de los bomberos. 
Objetivos a cumplir: 
Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados del 
incendio accidental. 
Prestaciones: 
Aumentar la seguridad del edificio. 
Bases de cálculo: 
Según el DB- SI. Se desarrolla en ANEJO Nº 2. 

 

Anti-intrusión Datos de partida: 
Instalación de sistema de detección y alarma. 
Objetivos a cumplir: 
Evitar la intrusión en el edificio. 
Prestaciones: 
Aumentar la seguridad del edificio. 
Bases de cálculo: 
El Centro ha de estar dotados, o admitirá directamente, la instalación de medidas de seguridad 
contra la intrusión proporcionadas a sus circunstancias, incluyendo en cualquier caso 
mecanismos de fácil apertura desde el interior en la carpintería y elementos de protección de los 
huecos susceptibles de ser utilizados para la evacuación de emergencia. 

 

Pararrayos Según la justificación de seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo en la memoria 
justificativa de DB SU-8, este edificio, por sus características formales, de entorno y de uso,  ha 
de disponer de sistema con nivel de protección 1. Se dispone de un pararrayos con dispositivo 
de cebado instalado en el casetón del depósito superior, así como del resto de los componentes 
y dispositivos del sistema. Se desarrolla en ANEJO Nº 3. 

 

Electricidad Datos de partida: 
Instalación interior de Baja Tensión obteniendo la potencia total del edificio. 
Objetivos a cumplir: 
Dotar al edificio de la instalación eléctrica necesaria. 
Prestaciones: 
Potencia eléctrica suficiente para las necesidades del edificio. 
Bases de cálculo: 
Según Reglamento electrotécnico de baja tensión. Se desarrolla en ANEJO Nº 7. 

 

Alumbrado Datos de partida: 
Se dota al edificio, zonas de circulación y estancias, del alumbrado de emergencia necesario 
señalizándose los medios de evacuación y las instalaciones manuales de protección contra 
incendios. 
Objetivos a cumplir: 
Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños inmediatos 
durante el uso previsto de los edificios. 
Prestaciones: 
Aumentar la seguridad del edificio. 
Bases de cálculo: 
Se dota al edificio de alumbrado de emergencia necesario conforme se establece en el capítulo 
2 del DB-SU-4 del CTE. Se recoge en documento específico ANEJO Nº 7. 

 

Ascensores Datos de partida: 
Se previsto la instalación de un ascensor en el deposito superior y de un montacargas en la 
zona de restauración. 
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Objetivos a cumplir: 
Según el articulo 20.4 del Código Accesibilidad de la Ley 1/1994 y necesidad de Ascensor de 
emergencia según DB SI-4 por altura de evacuación mayor de 50m. 
Prestaciones: 
Se indican en los planos de cimientos, estructura, distribución y sección del proyecto, el espacio 
para la ubicación del ascensor y del montacargas.  
Bases de cálculo: 
Según el anexo 2, apartado 2.1 del Código de Accesibilidad, la cabina del ascensor tendrá unas 
dimensiones mínimas de 1,40m de fondo y 1,10m de ancho, dispone de pasamanos de tubo 
redondo de 4cm reparado de paramento 4cm y a una altura de 0,90m, las botoneras están 
colocadas a una altura de 1,00m con numeración en relieve, al lado de la puerta y en cada 
planta existe un numero en altorrelieve que identifica la planta, y las puertas de la cabina y del 
recinto son automáticas y de ancho mínimo de 0,80m pudiéndose inscribir delante de ellas un 
circulo de 1,50m de diámetro. 
El ascensor de emergencia tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630kg, una 
superficie de cabina de 1,40m2, una anchura de paso de 0,80m y una velocidad que permita 
realizar todo su recorrido en menos de 60s. En la planta de acceso se dispone de un pulsador 
junto a los mandos del ascensor, bajo tapa de vidrio, con la inscripción “USO EXCLUSIVO 
BOMBEROS”, la activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de 
acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina. En caso de fallo del 
abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasara a realizarse de forma 
automática desde una fuente propia de energía que disponga de una autonomía de 1h como 
mínimo. 
El ascensor dispuesto tiene unas dimensiones interiores de cabina de 1,52x2,23m, carga de 
1500kg, superficie de 3,13m2, puerta de 0,90m, velocidad de 1,60m/s, recorrido 63,50m, tiempo 
de recorrido 40s, fuente eléctrica alternativa con grupo electrógeno. 
El montacargas de accionamiento hidráulico dispone de una cabina de 0,75x0,75m, hueco de 
0,90x1,02m, velocidad 0,2m/s y carga de 300kg. 

 

Fontanería  Datos de partida: 
Instalación de red de fontanería. Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de 
climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a los aparatos de producción de calor o 
frío). Así como la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en 
instalaciones interiores particulares. 
Objetivos a cumplir: 
Dotar al edificio de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto en 
cada uso del edificio de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo 
e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
Prestaciones: 
Red de fontanería para suministro de agua a todo el equipamiento higiénico del edificio. 
Bases de cálculo: 
El diseño de la instalación será para un edificio con tres titulares (Centro, cafetería y 
restaurante), con instalación interior particular y contador general único. Sus dimensiones y 
características se han calculado según el DB-HS-4. Se desarrolla en ANEJO Nº 4. 

 

Evacuación de residuos 
líquidos  

Datos de partida: 
Instalación de red de saneamiento conectada a una única red de alcantarillado público. 
Objetivos a cumplir: 
El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en él de 
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
Prestaciones: 
Evacuación de residuos de todo el equipamiento higiénico del edificio y de las aguas pluviales. 
Bases de cálculo: 
El diseño de la instalación será separativa hasta la salida del edificio y colgada a techo y/o 
enterrada. Sus dimensiones y características se han calculado según el DB-HS-5. 

 

Evacuación de residuos 
sólidos 

Datos de partida: 
Dispone de contenedores de calle facilitados por el Ayuntamiento con recogida centralizada por 
los servicios municipales. La zona de restauración dispondrá de sistema de almacenamiento 
inmediato. 
Objetivos a cumplir: 
El  edificio dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la 
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión. 
Prestaciones: 
Evacuación de residuos sólidos. 
Bases de cálculo: 
El edificio dispone de espacio de reserva para almacén de los residuos. 

 

Ventilación Datos de partida: 
Dispondrá de un sistema general de ventilación mecánica.  
Objetivos a cumplir: 
El edificio dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción 
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y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Prestaciones: 
El edificio dispone de sistema de ventilación natural y mecánica. 
Bases de cálculo: 
Las carpinterías exteriores son de clase 2 (UNE EN 12207:2000). Se justifica con la aplicación 
del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) en  ANEJO Nº 6.  

 

Telecomunicaciones Datos de partida: 
No es de aplicación por no tener que  acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal  
Objetivos a cumplir: 
Definir en el proyecto todo lo que desde el punto de vista constructivo sea necesario. 
Prestaciones: 
Preparar el edificio para los servicios que dicta la Ley en el aspecto de Telecomunicaciones. 
Bases de cálculo: 
Las canalizaciones y registros de las instalaciones se dimensionarán de acuerdo a la normativa. 

 

Instalaciones térmicas del 
edificio 

Datos de partida: 
El edificio dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Objetivos a cumplir: 
Las instalaciones deberán cumplir los requisitos de bienestar térmico e higiene, seguridad de 
utilización, demanda energética, consumo energético, mantenimiento y protección al medio 
ambiente. 
Prestaciones: 
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
Bases de cálculo: 
Las instalaciones de A.C.S. se realizan por medio un termo eléctrico para cada local húmedo 
con una capacidad acorde al consumo de dicho local. Se desarrolla en ANEJO Nº 6. 

 

Ahorro de energía Datos de partida: 
El edificio limitará la demanda energética a través de su envolvente y tendrá las adecuadas 
instalaciones de iluminación para conseguir una eficaz eficiencia energética. 
Objetivos a cumplir: 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
Prestaciones: 
El edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de forma que se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en DB-HE Ahorro de Energía. 
Bases de cálculo: 
Según el documento básico DB-HE Ahorro de Energía. Se desarrolla en ANEJO Nº 6. 

 

Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

Datos de partida: 
Una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de la demanda de agua caliente 
sanitaria se cubrirá mediante la incorporación de una instalación de captación solar. 
Para uso rotacional socio-cultural, asimilable a pabellones recintos feriales con superficie menor 
de 10.000 m2 la incorporación de energía fotovoltaica no es de aplicación. 
Objetivos a cumplir: 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
Prestaciones: 
Cumplirá con el DB-HE-4. 
Bases de cálculo: 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son: un sistema de 
captación, un sistema de acumulación, un circuito hidráulico, un sistema de intercambio, un 
sistema de regulación y control y un equipo de energía convencional auxiliar. 
Sus dimensiones y características se han calculado según el DB-HE-4. 
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2.7 Equipamiento: 
 

Baños Se dota el Centro de los servicios higiénicos necesarios para su uso. En el deposito 
inferior, para la zona de recepción de visitantes y exposiciones con una superficie útil de 
1.670m2 y en la zona de administración para una superficie útil de 743m2 se disponen 10 
inodoros y 8 lavabos por sexo. En el edificio nuevo, en la cafetería para una superficie útil 
de 67m2 se disponen dos inodoros y un lavabo, en el restaurante par una superficie útil de 
102m2 se disponen 3 inodoros y 3 lavabos, en la zona de servicio de restauración de 
dispone de un inodoro y un lavabo para su personal, y en la zona de circulación se 
disponen dos inodoros y un lavabo para cada sexo y un inodoro y lavabo accesible.  
 
Todos los aseos están dotados de espejos, portarrollos, dispensador de jabón y 
secamanos. 
  
Los aseos accesibles disponen de puertas de paso de 0,80m, hasta 0,70m el espacio libre 
de maniobra de 1,50m de diámetro, los lavabos no disponen de obstáculos debajo en una 
altura de 0,65m, los espejos están colocados a 0,75m, todos los accesorios y mecanismos 
están a una altura menor de 1,40m y mayor de 0,40m, el inodoro está a una altura de 
0,45m del suelo, los grifos se accionan por pulsador y los tiradores de las puertas se 
accionan mediante palanca, en el acercamiento lateral al inodoro se deja un hueco de 
0,80m, se dispone de dos barras de apoyo con una altura de 0,70m y 0,85m de longitud 
siendo abatibles las del espacio de acercamiento, el pavimento es antideslizante y los 
indicadores de servicios hombres o mujeres con señalización sobre el tirados en 
altorrelieve. 

 
Cocinas El equipo básico de la cocina está formado por una placa de cocción, un fregadero, un 

frigorífico, un lavavajillas industrial, un horno eléctrico y una campana extractora de 
humos. 

 
 
 
3. Cumplimiento del CTE 
 
 
3.1 Seguridad Estructural: 
 
Se desarrolla en documento específico, dentro del ANEJO A MEMORIA Nº 1: SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
 
 
3.2 Seguridad de incendios: 
 
Se desarrolla en documento específico, dentro del ANEJO A MEMORIA Nº 2: SEGURIDAD DE INCENDIOS. 
 
 
3.3 Seguridad de utilización: 
 
Se desarrolla en documento específico, dentro del ANEJO A MEMORIA Nº 3: SEGURIDAD DE UTILIZACION. 
 
 
3.4 Salubridad: 
 
Se desarrolla en documento específico, dentro del ANEJO A MEMORIA Nº 4: SALUBRIDAD. 
 
 
3.5 Protección contra el ruido: 
 
Se desarrolla en documento específico, dentro del ANEJO A MEMORIA Nº 5: PROTECCION CONTRA EL RUIDO. 
 
 
3.6 Ahorro de energía: 
 
Se desarrolla en documento específico, dentro del ANEJO A MEMORIA Nº 6: INSTALACION DE CLIMATIZACION, 
VENTILACION Y EFICIENCIA ENERGETICA. 
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4. Cumplimiento de Otros Reglamentos y Disposiciones 
 
4.1. Accesibilidad en edificios de uso público 
 
Es de aplicación el Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de 
accesibilidad y  eliminación de barreras de Castilla – La Mancha. Se justifica el cumplimiento de los requisitos del Decreto para 
este edificio en los siguientes artículos que le afectan y en la ficha técnica de accesibilidad que se adjunta. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 8: Edificios de uso publico. 
El Centro está destinado a uso publica concurrencia, uso dotacional de equipamiento socio-cultural, con la inclusión de zonas 
de exposiciones, zonas administrativas y zonas de restauración, por lo que se considera edificio de uso público y le es de 
aplicación la normativa autonómica sobre accesibilidad. Se distingue entre espacios comunitarios abiertos al público y espacios 
reservados a los trabajadores o áreas de trabajo. 
 
ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS COMUNITARIOS DEL EDIFICIO:  
Artículo 19: Accesibilidad en los espacios comunitarios. 
En los espacios comunitarios es donde se desarrolla la actividad principal del Centro. El edificio se considera accesible al reunir 
las condiciones de accesibilidad relativas a, accesibilidad desde el exterior, movilidad vertical, movilidad horizontal, servicios 
higiénicos, mobiliario y espacios reservados. 
Al tratarse de un edificio ya existente donde se realiza una reforma interior integral del mismo debe hacerse accesible. Algunos 
elementos, debido a la catalogación como bien protegido con protección estructural, serán como mínimo accesibles ya que su 
conversión en accesibles la imposibilita dicha catalogación. 
Articulo 20: Accesibilidad desde el exterior y movilidad vertical. 
Los accesos desde la vía pública al interior del edificio son accesibles. 
La movilidad o comunicación vertical entre espacios comunitarios del edificio se realiza mediante rampa o ascensor,  
accesibles o practicables. La escalera se ajusta a las condiciones de accesibilidad. El ascensor tiene las medidas suficientes 
para considerarse accesible. 
Articulo 21: Movilidad horizontal 
La comunicación horizontal entre espacios comunitarios permite el desplazamiento y maniobra de personas con limitaciones, al 
ajustarse las puertas y pasillos a las necesidades de los itinerarios accesibles. Los desniveles se salvan con rampas. 
Articulo 22: Servicios higiénicos 
Los servicios higiénicos disponen de al menos un servicio accesible o bien de un servicio accesible diferenciado por sexo. 
Artículo 25: Mobiliario 
El mobiliario dispuesto en los espacios comunitarios debe ser accesible, así como los itinerarios de aproximación a ellos. 
Articulo 27: Espacios reservados 
En la sala de conferencias se dispone de pasillo de 1,20m. Se dejan dos espacios libres para estancia de los usuarios de silla 
de ruedas en el lateral de las filas en contacto con el pasillo. Se destina una zona a personas con déficits visuales y auditivos, 
ubicada en punto donde las dificultades mencionadas se reducen. Los espacios reservados están debidamente señalizados. 
 
ACCESIBILIDAD EN LAS AREAS DE TRABAJO DEL EDIFICIO:  
Articulo 28: Accesibilidad exigible en los espacios reservados a los trabajadores o áreas de trabajo. 
Las áreas de trabajo integradas en el edificio, entendiendo como tales los stands, los despachos, la cafetería y el restaurante, 
que pueden ser gestionadas por Empresas distintas del Centro y el propio Centro, no necesitan por su actividad mas de cinco 
trabajadores para su funcionamiento. Sin embargo todas las áreas de trabajo disponen de itinerario accesible o al menos 
practicable que comunica con los espacios comunitarios a los que recaen. 
 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL ACOMPAÑADAS CON PERRO GUIA:  
Artículo 41: Derecho de acceso. 
Tendrán acceso. Será obligatoria la acreditación de la condición de perro-guía. 
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Nueva planta                             SI Tipo de intervención: Ampliación, Rehabilitación, Reforma      SI 
 
Itinerarios accesibles en espacios comunitarios:        ANEXO 2  SI 
  
Circulaciones, sin escalera o escalón aislado SI 
Circulaciones, ancho ≥ 100cm SI 
Circulaciones, Altura libre ≥ 210 cm SI 
Circulaciones, espacio libre para giro (en cada planta) se inscribe circulo Φ ≥ 150cm SI 
Circulaciones, cambio de dirección se inscribe círculo Φ ≥ 120cm  SI 
Puertas de paso (en caso de varias hojas, una de ellas), ancho  ≥ 80cm SI 
Puertas de paso, altura ≥ 200 cm SI 
Puertas de paso, espacio libre a cada lado (sin barrido por apertura) se inscribe círculo Φ ≥ 150cm (excepto cabina ascensor) SI 
Puertas de paso, tiradores mecanismo de presión o de palanca SI 
Puertas de paso, de vidrio de seguridad, franja horizontal visual, de 5cm anchura, a 150cm de altura, con marcado color SI 
Pavimento, antideslizante SI 
Rampas, longitud tramo L ≤ 10m SI 
Rampas, rellanos al inicio, intermedios y final, L ≥ 150cm SI 
Rampas, longitud tramo L ≤ 3m, pendiente longitudinal PL ≤ 12% SI 
Rampas, longitud tramo L ≤ 10m, pendiente longitudinal PL ≤ 10% SI 
Rampas, longitud tramo L > 10m, pendiente longitudinal PL ≤ 8% SI 
Rampas, exteriores, pendiente transversal PT ≤ 2% SI 
Rampas, barandas a ambos lados y rodapié longitudinal de 10cm SI 
Rampas, barandas, dos pasamanos a 90-95cm y a 70-75cm, sección Φ = 3-5cm, separado vertical 5cm. SI 
Ascensor, cabina, fondo ≥ 140cm, ancho ≥ 110cm SI 
Ascensor, cabina, puerta, ancho ≥ 80cm, automática. SI 
Ascensor, cabina, pasamanos, altura 90-95cm, sección Φ = 3-5cm, separado vertical 4cm. SI 
Ascensor, cabina, botonera, altura 140cm, numeración en relieve SI 
Ascensor, puerta exterior, ancho ≥ 80cm, automática, delante se inscribe círculo Φ ≥ 150cm SI 
Ascensor, puerta exterior, botonera, altura 140cm, numeración en relieve SI 
Ascensor, puerta exterior, numero de planta en altorrelieve, dimensión 10x10cm, altura 140cm SI 

 
 
 Itinerarios practicables en espacios comunitarios:        ANEXO 2  SI 
  
Circulaciones, sin escalera AC 
Circulaciones, escalón aislado, delante un espacio libre plano circulo Φ ≥ 120cm, altura ≤ 14cm (≤ 12cm si obliga a ascensor) AC 
Circulaciones, ancho ≥ 90cm AC 
Circulaciones, Altura libre ≥ 210 cm AC 
Puertas de paso, ancho  ≥ 80cm AC 
Puertas de paso, altura ≥ 200 cm AC 
Puertas de paso, espacio libre a cada lado (sin barrido por apertura) se inscribe círculo Φ ≥ 120cm (excepto cabina ascensor) AC 
Puertas de paso, tiradores mecanismo de presión o de palanca AC 
Rampas, longitud tramo L ≤ 10m SI 
Rampas, rellanos al inicio, intermedios y final, L ≥ 120cm SI 
Rampas, longitud tramo L ≤ 10m, pendiente longitudinal PL ≤ 12% SI 
Rampas, exteriores, pendiente transversal PT ≤ 5% SI 
Rampas, barandas a ambos lados y rodapié longitudinal de 10cm SI 
Rampas, barandas, un pasamanos a 90-95cm, sección Φ = 3-5cm, separado vertical 5cm. SI 
Ascensor, cabina, fondo ≥ 120cm, ancho ≥ 100cm AC 
Ascensor, cabina, puerta, ancho ≥ 80cm, automática. AC 
Ascensor, cabina, botonera, altura 140cm AC 
Ascensor, puerta exterior, ancho ≥ 80cm, manuales, delante (sin barrido por apertura) se inscribe círculo Φ ≥ 120cm AC 
Ascensor, puerta exterior, botonera, altura 140cm AC 

AC= accesible 
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Elementos de edificación accesibles en espacios comunitarios:        ANEXO 2  SI 
  
Escalera, tabica ≤ 16cm, huella  ≥ 30, (si el tramo no es recto, huella  ≥ 30cm a 40cm del interior), sin bocel SI 
Escalera, ancho ≥ 100cm SI 
Escalera, numero de escalones máximo tramo 12 unidades SI 
Escalera, rellanos intermedios, L ≥ 120cm SI 
Escalera, barandas a ambos lados SI 
Escalera, barandas, dos pasamanos continuos a 90-95cm y a 70-75cm, sección Φ = 5cm, separado vertical 5cm. SI 
Servicios higiénicos accesibles, puerta de paso, ancho  ≥ 80cm SI 
Servicios higiénicos accesibles, puerta de paso, tiradores mecanismo de presión o de palanca SI 
Servicios higiénicos accesibles, circulaciones, espacio libre para giro, altura 70cm, se inscribe círculo Φ ≥ 150cm SI 
Servicios higiénicos accesibles, pavimento, antideslizante SI 
Servicios higiénicos accesibles, lavabo, espacio libre debajo en altura ≤ 65cm, altura ≤ 75cm SI 
Servicios higiénicos accesibles, espejo, altura ≤ 90cm SI 
Servicios higiénicos accesibles, accesorios y mecanismo, 40cm ≤ altura ≤ 140cm SI 
Servicios higiénicos accesibles, inodoro, altura 45-50cm SI 
Servicios higiénicos accesibles, inodoro, espacio acercamiento lateral, anchura 80cm SI 
Servicios higiénicos accesibles, grifos, mecanismo de presión o de palanca SI 
Servicios higiénicos accesibles, barras de apoyo, dos, altura 70.80cm, longitud 85cm, barra abatible en lado de acercamiento SI 
Servicios higiénicos accesibles, indicadores hombres o mujeres, lectura táctil sobre el tirador SI 
Mobiliario, elementos salientes ≥ 15cm, a altura ≥ 2,10m SI 
Mobiliario, elementos de mando (pulsadores, timbre, alarma), a 100cm ≤ altura ≤ 140cm SI 
Mobiliario, mostrador de atención, altura < 85cm, si aproximación frontal, espacio libre debajo en altura ≤ 70cm, ancho ≤ 85cm SI 
Mobiliario, mesa, altura < 80cm, espacio libre debajo en altura ≤ 70cm, ancho ≤ 80cm, fondo ≥ 50cm SI 
Mobiliario, elementos manipulables teléfonos, altura ≤ 140cm SI 
Mobiliario, plaza espectador en silla de ruedas, fondo ≥ 120cm, ancho ≥ 85cm SI 

 
 
Accesibilidad exigible en las áreas de trabajo:        ANEXO 2  SI 
  
Itinerario, circulaciones, ancho ≥ 90cm SI 
Itinerario, circulaciones, Altura libre ≥ 210 cm SI 
Itinerario, circulaciones, sin escalera SI 
Itinerario, puertas de paso, ancho  ≥ 80cm SI 
Itinerario, puertas de paso, tiradores mecanismo de presión o de palanca  SI 
Itinerario, rampas, longitud tramo L ≤ 10m SI 
Itinerario, rampas, longitud tramo L ≤ 10m, pendiente longitudinal PL ≤ 12% SI 
Itinerario, rampas, exteriores, pendiente transversal PT ≤ 5% SI 
Servicios higiénicos accesibles, pavimento, antideslizante SI 
Servicios higiénicos accesibles, puerta de paso, ancho  ≥ 80cm SI 
Servicios higiénicos accesibles, puerta de paso, tiradores mecanismo de presión o de palanca SI 
Servicios higiénicos accesibles, inodoro, espacio acercamiento lateral, anchura 80cm SI 
Servicios higiénicos accesibles, grifos, mecanismo de presión o de palanca SI 
Servicios higiénicos accesibles, accesorios y mecanismo, a altura ≤ 140cm SI 
Vestuario accesible, pavimento, antideslizante SI 
Vestuario accesible, espacio de circulación interior, ancho  ≥ 80cm SI 
Vestuario accesible, puerta de paso, ancho  ≥ 80cm SI 
Vestuario accesible, puerta de paso, tiradores mecanismo de presión o de palanca SI 
Vestuario accesible, casilleros, bancos, duchas, mobiliario, espacio acercamiento lateral, anchura 80cm SI 
Vestuario accesible, grifos, mecanismo de presión o de palanca SI 
Vestuario accesible, accesorios y mecanismo, a altura ≤ 140cm SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 RD 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
Se desarrolla en el ANEJO A MEMORIA Nº 7: INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION, encontrándose los planos, 
mediciones y pliego en su documento correspondiente del proyecto. 
 
 
4.3 R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre ICT 
 
No es de aplicación al no estar acogido al régimen de propiedad horizontal, según Ley 8/1999. 
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5. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía 
 
El plazo de ejecución de las obras de acuerdo con el volumen y características de las obras se estima en DIECIOCHO MESES 
a contar desde la fecha del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
El plazo de garantía será de UN AÑO a partir de la recepción de las obras. 
 
. 
6. Presupuesto de las obras 
 
El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a la cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (5.539.842,70 €), habiéndose obtenido 
aplicando a las mediciones correspondientes el precios de las unidades de obra del Cuadro de Precios. 
 
El presupuesto estimado sin IVA del proyecto asciende a la cantidad de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (6.814.006,52 €), se ha obtenido aplicando al Presupuesto de Ejecución 
Material un incremento del 23,00% en concepto de de Gastos Generales (17%) y Beneficio Industrial (6%). 
 
El presupuesto estimado con IVA asciende a la cantidad de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (7.904.247,56 €), obtenido del anterior incrementando el 
mismo en el 16% en concepto de Impuesto de Valor Añadido. 
 
 
7. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
No estando previstas expropiaciones ni otros gastos por redacción del proyecto o por establecimiento de servidumbres 
afectadas u otras causas, el presupuesto para conocimiento de la Administración que coincide con el presupuesto base de 
licitación, es el que se indica a continuación:  
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (7.904.247,56 €). 
 
 
8. Autorizaciones y/o concesiones administrativas necesarias 
 
Será necesaria una autorización por parte del Excmo. Ayto. de Albacete como propietario del inmueble. 
 
 
9. Clasificación del contratista y categoría del contrato 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RD 1098/2001 de 12 de Octubre) se propone que las empresas que opten a la adjudicación de las obras incluidas en 
este proyecto, estén clasificadas en el siguiente Grupo, Subgrupo y Categoría de contrato: 
 

Grupo C) Edificaciones, Subgrupo 4.- Albañilería, revocos y revestidos, Categoría E 
Grupo E) Hidráulicas, Subgrupo 1º.- Abastecimientos y saneamientos, Categoría C 

 
 
10. Declaración de obra completa 
 
Para dar cumplimiento al art.127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (DR 
1098/2001 de 12 de Octubre), en relación con el art.125 del mismo, se hace constar que la obra a ejecutar constituye una obra 
completa, susceptible de ser entregada al uso general a su tramitación. 
 
 
11. Procedimiento de adjudicación 
 
Según el asrt.122 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público, el sistema de adjudicación de las 
obras será por PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CONCURSO. 
 
 
12. Revisión de precios 
 
GENERALIDADES 

 
Desde que el contratista presenta su oferta hasta que realmente se ejecuta la obra, transcurre un tiempo durante el cual los 
precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra pueden sufrir variaciones, ya sean incrementos o 
disminuciones. 

 
Para recoger estas variaciones de precios, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece el procedimiento 
según el cual se pueden actualizar los precios de las unidades de obra contratadas. 
 
CONTRATOS EN LOS QUE PROCEDE LA REVISIÓN DE PRECIOS. 
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Según el artículo 77 (Título III, Capítulo II) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, para aplicar la 
revisión será necesario: 

 
• Que se haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. 
• Que haya transcurrido un año desde su adjudicación. 

 
FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Según el artículo 79 (Título III, Capítulo II) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público  y su 
disposición transitoria segunda, se aplicarán las fórmulas de revisión aprobadas por los Decretos 3650/1970 de 19 de 
diciembre y 2167/1981 de 20 de Agosto, que complementa el anterior; se propone como fórmula para incluir en el cláusula de 
revisión la siguiente: 

 
Se trata de una obra de edificación del tipo: 

23. Edificios con estructura mixta metálica-hormigón y presupuesto de instalaciones superior al 20 por 100 del 
presupuesto total: 

 

 
 

Los coeficientes de los distintos elementos básicos de las fórmulas polinómicas, significan lo siguiente: 
 
• K.- Coeficiente de revisión. 
• Símbolo H.- Coeficiente multiplicador de Ht/Ho (mano de obra). 
• Símbolo E.- Coeficiente multiplicador de Et/Eo (energía). 
• Símbolo C.- Coeficiente multiplicador de Ct/Co (cemento). 
• Símbolo S.- Coeficiente multiplicador de St/So (acero). 
• Símbolo M.- Coeficiente multiplicador de Mt/Mo (madera) 
• Símbolo CR.- Coeficiente multiplicador de CRt/CR (cerámica) 
 

Siendo el significado de los subíndices: 
 
• t: índice de coste en el momento de la ejecución t. 
• o: índice de coste en la fecha de licitación. 

 
 
13. Justificación de Precios 
 
La justificación de precios se adjunta como anejo al proyecto. 

 
 
14. Control de Calidad 
 
El control de calidad se adjunta como anejo al proyecto. 
 
 
15. Plan de obra 
 
Según el artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, el proyecto deberá incluir un 
programa de trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con precisión, del tiempo y coste de la obra, siendo este programa 
de carácter indicativo, el cual de adjunta al proyecto como anejo. 
 

 
16. Estudio de seguridad y salud 
 
A efectos del cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D.1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción, se realiza 
un Estudio de Seguridad y Salud, que se adjunta al proyecto como Anejo. 
 
 
17. Anejos a la memoria 
 
A la memoria se adjuntarán las siguientes memorias justificativas del cumplimiento del CTE: 

 
ANEJO MEMORIA 1: Seguridad Estructural 
ANEJO MEMORIA 2: Seguridad de Incendios 
ANEJO MEMORIA 3: Seguridad de Utilización 
ANEJO MEMORIA 4: Salubridad 
ANEJO MEMORIA 5: Protección contra el Ruido 
ANEJO MEMORIA 6: Instalación de climatización, ventilación y eficiencia energética 
ANEJO MEMORIA 7: Instalación de electricidad e iluminación 
ANEJO MEMORIA 8: Plan de control de calidad 
ANEJO MEMORIA 9: Plan de obra 
ANEJO MEMORIA 10: Estudio de seguridad y salud 
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ANEJO MEMORIA 11: Justificación de precios 
ANEJO MEMORIA 12: Estudio de Gestión de Residuos 
ANEJO MEMORIA 13: Anejo Cartográfico y Topográfico 
ANEJO MEMORIA 14: Normativa aplicable. 
ANEJO MEMORIA 15: Impacto Ambiental: Ficha de información ambiental 
 
 

18. Anejos al proyecto 
 
El proyecto contendrá lo siguientes anejos: 

 
ANEJO PROYECTO 1: Estudio del estado estructural y de materiales 
ANEJO PROYECTO 2: Documentación escrita antecedentes: artículo sobre depósito Revista de Obras Publicas 
ANEJO PROYECTO 3: Información geotécnica 
ANEJO PROYECTO 4: Dossier de Materiales 

 

19. Documentos que integran el proyecto 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 
 MEMORIA 
 ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO MEMORIA 1: Seguridad Estructural 
ANEJO MEMORIA 2: Seguridad de Incendios 
ANEJO MEMORIA 3: Seguridad de Utilización 
ANEJO MEMORIA 4: Salubridad 
ANEJO MEMORIA 5: Protección contra el Ruido 
ANEJO MEMORIA 6: Instalación de climatización, ventilación y eficiencia energética 
ANEJO MEMORIA 7: Instalación de electricidad e iluminación 
ANEJO MEMORIA 8: Plan de control de calidad 
ANEJO MEMORIA 9: Plan de obra 
ANEJO MEMORIA 10: Estudio de seguridad y salud 
ANEJO MEMORIA 11: Justificación de precios 
ANEJO MEMORIA 12: Estudio de Gestión de Residuos 
ANEJO MEMORIA 13: Anejo Cartográfico y Topográfico 
ANEJO MEMORIA 14: Normativa aplicable. 

 ANEJO MEMORIA 15: Impacto Ambiental: Ficha de información ambiental 
 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
 PLANOS 1. ESTADO ACTUAL 
 PLANOS 2. ESTADO REFORMADO 
 PLANOS 3. ESTADO REFORMADO. DETALLES 
 PLANOS 4. ALZADOS Y SECCIONES 
 PLANOS 5. ESTRUCTURA 
 PLANOS 6. INSTALACIONES 
   PLANOS CLI: INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 
   PLANOS ELE: INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 
 PLANOS 7. CARPINTERIA 
 
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES DE LA EDIFICACION 
 

A. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES 
B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
C. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION 
D. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 

 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTOS 
 

A. PRESUPUESTO GENERAL 
B. PRESUPUESTO DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 
C. PRESUPUESTO DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 
 
 

ANEJOS AL PROYECTO 
 

ANEJO PROYECTO 1: Estudio del estado estructural y de materiales 
ANEJO PROYECTO 2: Documentación escrita antecedentes: artículo sobre depósito Revista de Obras Publicas 
ANEJO PROYECTO 3: Información geotécnica 
ANEJO PROYECTO 4: Dossier de Materiales 
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20. Relación de componentes del equipo, ámbito de intervención y porcentaje de 
participación 
 
El presente proyecto ha sido redactado por los siguientes técnicos, que serán responsables del ámbito en que intervienen. 
 
Representante y coordinador de proyecto: 
JUAN CARLOS BERNAD COUQUE, Nº de colegiado 2802 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla – La Mancha, en 
representación de FUENTE DE ARQUITECTURA, S.L.P., CIF: B - 02364115 
 
Ámbito Nombre Titulación Empresa Porcentaje Porcentaje sobre total 

Proyecto básico y 
ejecución 
 

JUAN CARLOS 
BERNAD 
COUQUE  
 
ASUNCION 
LUCAS CANO 

ARQUITECTO  
Nº de col. 2802 
COACM 
ARQUITECTO 
TECNICO  
Nº de col. 600  
COAAT-AB 

FUENTE DE 
ARQUITECTURA, 
S.L.P. 

100 % 78% 

Instalaciones eléctricas e 
iluminación 

ANTONIO 
YESTE 
QUINTANILLA  

INGENIERO 
INDUSTRIAL  
Nº de col. 134 
COII-AB 

-- 100 % 12% 

Instalaciones térmicas y 
ventilación 

DAVID LUJAN 
LOPEZ 

INGENIERO 
INDUSTRIAL  
Nº de col. 71 
COII-AB 

LUJAN 
INGENIEROS, 
S.L. 

100 % 8% 

Redacción Estudio de 
Seguridad y Salud 

ASUNCION 
LUCAS CANO  

ARQUITECTO 
TECNICO  
Nº de col. 600  
COAAT-AB 

FUENTE DE 
ARQUITECTURA, 
S.L.P. 
 

100 % 2% 

      
JUAN CARLOS 
BERNAD 
COUQUE  

ARQUITECTO Nº 
de col. 2802 
COACM 

FUENTE DE 
ARQUITECTURA, 
S.L.P. 

40 % 
 

ASUNCION 
LUCAS CANO  

ARQUITECTO 
TECNICO  
Nº de col. 600  
COAAT-AB 

FUENTE DE 
ARQUITECTURA, 
S.L.P. 
 

40 % 

 

DAVID LUJAN 
LOPEZ 

INGENIERO 
INDUSTRIAL  
Nº de col. 71 
COII-AB 

LUJAN 
INGENIEROS, 
S.L. 

8 % 

 Dirección facultativa 

ANTONIO 
YESTE 
QUINTANILLA  

INGENIERO 
INDUSTRIAL  
Nº de col. 134 
COII-AB 

--- 12 % 

 

Coordinación de 
seguridad y salud en fase 
de redacción de proyecto 

ASUNCION 
LUCAS CANO  

ARQUITECTO 
TECNICO  
Nº de col. 600  
COAAT-AB 

FUENTE DE 
ARQUITECTURA, 
S.L.P. 
 

100 % 

 

Coordinación de 
seguridad y salud en fase 
de ejecución de proyecto 

ASUNCION 
LUCAS CANO  

ARQUITECTO 
TECNICO  
Nº de col. 600  
COAAT-AB 

FUENTE DE 
ARQUITECTURA, 
S.L.P. 
 

100 % 

 

 
En Albacete, a quince de Abril del 2009 

 

 

 

 
 
 

Juan Carlos Bernad Couque, 

ARQUITECTO, 

Col. nº 2802 COACM 

 

 

 

 

Asunción Lucas Cano, 

ARQUITECTO TECNICO, 

Col. nº 600 COAAT-AB 

 

 

 

 

David Lujan López, 

INGENIERO SUPERIOR 

INDUSTRIAL, 

Col. nº 71 COIIAB 

 

 

 

Antonio Yeste Quintanilla, 

INGENIERO SUPERIOR 

INDUSTRIAL, 

Col. nº 134 COIIAB 
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1 

MEMORIA DE CÁLCULO. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

1.SOLUCIÓN ADOPTADA 
Existen varias zonas diferenciadas: 

• Edificio existente (depósito): estructura de acero para planta primera, cubierta y pasarela sobre 
cubierta. 

•  Para el edificio anexo, estructura de acero desarrollada en Baja, Primera, Cubierta y Cubierta 
Pasarela 

Ambos edificio están conectados por una pasarela en planta de cubierta 

1.1.ESTRUCTURA 
Los forjados de la estructura son del siguiente tipo: 

• Para Planta Primera y algunas zonas de Planta cubierta, forjado de placa alveolar con capa de 
compresión de 5 cm, con canto total de 21 cm. El apoyo de las placas se hará sobre perfiles de 
acero laminado apoyados en nuevos pilares en el edificio nuevo y pilares formados por 
angulares empresillados que envuelven a los pilares existentes de hormigón, y apoyos sobre 
muros existentes en la zona de edificio existente. Se colocará armadura de refuerzo de 
negativos según se indica en el plano correspondiente, y en la capa de compresión se dispondrá 
de un mallazo electrosoldado B-500 T.  

• Para Planta Cubierta del edificio nuevo, en zona de la derecha, forjado de placa alveolar con 
capa de compresión de 5 cm, con canto total de 30 cm. El apoyo de las placas se hará sobre 
perfiles de acero laminado. Se colocará armadura de refuerzo de negativos según se indica en 
el plano correspondiente, y en la capa de compresión se dispondrá de un mallazo 
electrosoldado B-500 T. 

• Para la zona de cubierta transitable sobre edificio existente, forjado de placa alveolar de 20 cm 
sin capa de compresión apoyadas sobre estructura existente. 

• Para pasarela en cubierta que comunica edificio existente y nuevo, placa alveolar de 16 cm sin 
capa de compresión, excepto en la zona volada sobre la entrada, que tendrá una capa de 
hormigón de 4 cm con armadura de negativos y mallazo, siendo el canto total de 20 cm. 

• Para la cubierta de la pasarela, forjado de losa maciza de hormigón armado de canto  15 cm. 

• Existe una zona del edificio existente destinada a pasarela de servicio, con forjado tipo tramex 
sobre vigas de acero apoyadas mediante placas de acero a pilares y muros existentes. 

• En la cubierta de edificio existente existe una zona con lámina de agua sobre placa de cristal 
apoyado en retícula de estructura tubular. 

Por el sistema estructural y constructivo previsto se considera que la estructura existente no esta 
sometida a estados de carga mayores que para los que estaba prevista. La estructura de hormigón 
existente, no se somete a nuevas solicitaciones, motivadas por el cambio de uso y por los nuevos 
forjados construidos en los depósitos, al realizarse una nueva estructura metálica independiente de la 
existente. En la planta de cubierta sobre el deposito inferior, se sustituye el relleno de terreno vegetal 
nuevos elementos constructivos (por placas alveolares aligeradas, grava y aislante y escoria volcánica)  
con el fin de aligerar los esfuerzos a los que actualmente esta sometida la estructura. Los muros de 
mampostería de espesor medio de dos metros y sometidos anteriormente a flexión por el empuje del 
agua, se entiende que son capaces de soportar los esfuerzos cortantes introducidos. El anclaje en estos 
elementos se resuelve mediante resinas adecuadas a cada material. 

Se procede a la reparación de los elementos estructurales dañados por el uso y agentes atmosféricos 
para garantizar su durabilidad y buen funcionamiento estructural. 

1.2.CIMENTACIÓN 
El edificio nuevo, semi muro lateral de contención, con zapata corrida centrada y zapatas centradas con 
vigas de atado.  

En una zona del edificio nuevo existe un sótano para aljibe, con cimentación con losa de hormigón y 
muro de contención hasta la cota 0. 
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En el deposito inferior o de regulación, la cimentación estaba prevista para una carga superficial repartida 
de 4000kg/m2 correspondiente a un nivel de agua de 4m de altura. La tensión transmitida por las cargas 
derivadas del nuevo uso son muy inferiores a las previstas inicialmente. 

1.3.MÉTODO DE CÁLCULO 
1.3.1.HORMIGÓN ARMADO 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

Por la manera de canalizar los esfuerzos a la estructura existente no ha sido necesario tener en cuenta el 
efecto de la adherencia entre las barras lisas y el hormigón existente. 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con 
los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad 
definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 
13º de la norma EHE-08 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

      Situaciones sísmicas 

                                                                                     

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los 
forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

1.3.2.ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a 
los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones 
de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha 
establecidos. 

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 

1.3.3.MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en cuenta lo indicado en 
la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón. 
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El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia 
de Materiales. 

Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que 
le solicitan. 

1.4.CÁLCULOS POR ORDENADOR 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto 
de programas informáticos de ordenador. 

CYPECAD  2009.H; NUEVO METAL3D 2009.H; METAL3D 2009.H 

2.CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 

2.1.HORMIGÓN ARMADO 
2.1.1.HORMIGONES 

Elementos de Hormigón Armado  

General Cimentación Soportes 
Edifico 

Forjados 
(Flectados)  

Resistencia Característica a los 28 días: 
fck (N/mm2) 25 25  25  

Tipo de cemento (RC-03)      

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3)      

Tamaño máximo del árido (mm) 15/20 40  15/20  

Tipo de ambiente (agresividad)      

Consistencia del hormigón Blanda Plástica  Blanda  

Asiento Cono de Abrams (cm) 6 a 9 3 a 5  6 a 9  

Sistema de compactación      

Nivel de Control Previsto      

Coeficiente de Minoración      

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd 
(N/mm2) 16.66 16.66  16.66  

 

2.1.2.ACERO EN BARRAS 

 Toda la 
obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 500     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 434.78     

2.1.3.ACERO EN MALLAZOS 

 Toda la 
obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (kp/cm2) 500     
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2.1.4.EJECUCIÓN 

 Toda la 
obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de 
las acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 

 

 

1.35/1.5 

    

2.2.ACEROS LAMINADOS 

 Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas 

anclaje 

Clase y Designación S275     
Acero en 
Perfiles Límite Elástico 

(N/mm2) 275     

Clase y Designación S275     
Acero en 
Chapas Límite Elástico 

(N/mm2) 275     

2.3.ACEROS CONFORMADOS 

 Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas 

anclaje 

Clase y Designación S235     
Acero en 
Perfiles Límite Elástico 

(N/mm2) 235     

Clase y Designación S235     Acero en 
Placas y 
Paneles 

Límite Elástico 
(N/mm2) 235     

2.4.UNIONES ENTRE ELEMENTOS 

 Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas 

anclaje 

Soldaduras      

Tornillos Ordinarios A-4t     

Tornillos Calibrados A-4t     

Tornillo de Alta 
Resist. A-10t     

Roblones      

Sistema y 
Designación 

Pernos o Tornillos de 
Anclaje B-500-S     

 

2.5.ENSAYOS A REALIZAR 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes 
de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XVI, art. 85º y siguientes. 

Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12 del 
CTE SE-A 

2.6.ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del 
tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible de 
5 cm 
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Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se 
han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 

Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán 
en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias 
equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones 
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica 
constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los 
coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura solidaria con otros elementos 
Estructura no solidaria con otros 

elementos Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 

Tabiques frágiles o pavimentos 
rígidos sin juntas 

VIGAS Y LOSAS 

Relativa: δ /L<1/300 

                δ /L<1/500+1cm 

 

FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 

Relativa: δ /L<1/300 

 

 

Relativa: δ /L<1/400 

 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5cm 

 

 

 

Relativa: δ /L<1/500 

 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5cm 

 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

δ /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

 δ /H<1/500 



  Memoria de Cálculo 

 

 
 

6 

ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
 

3.ACCIONES GRAVITATORIAS 
3.1.CARGAS SUPERFICIALES 
3.1.1.PESO PROPIO DEL FORJADO 

Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados: 

Forjados unidireccionales. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será: 

Forjado Tipo Entre ejes de 
placas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Placa Alveolar 

(cm) 
Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m2) 

Planta 
Primera Y 
Cubierta 

16+5 120 21 16 5 3.7 

 

Forjado Tipo Entre ejes de 
placas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Placa Alveolar 

(cm) 
Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m2) 

Zona 
Cubierta 
Edi_Nuevo 

25+5 120 30 25 5 4.3 

 

Forjado Tipo Entre ejes de 
placas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Placa Alveolar 

(cm) 
Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m2) 

Zona 
Cubierta 20 100 20 20 -  2.9 

 

Forjado Tipo Entre ejes de 
placas (cm) 

Canto Total 
(cm) 

Altura de 
Placa Alveolar 

(cm) 
Capa de Com-
presión (cm) 

P. Propio 
(KN/m2) 

Zona 
Cubierta 16 100 16 16 -  2.4 

 

Forjados de losa maciza. Los cantos de las losas son: 

Planta Canto (cm) 

Cubierta Pasarela  15 

El peso propio de las losas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 kN/m3. 

Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en 
metros por 25 kN/m3. 

Zonas aligeradas. Las zonas aligeradas de los forjados se han indicado en el apartado de peso propio.  

3.1.2.PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta Baja Toda 1 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta Primera Toda 1 
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Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Toda 1.5 

 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Pasarela Toda 1.0 

3.1.3.SOBRECARGA DE TABIQUERÍA 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta Tipo Toda 0.5 

3.1.4.SOBRECARGA DE USO 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta Tipo Todo  4 

  

Planta Zona Carga en KN/m2 

Primera  Zona Equipos Clima Edif Exist. 1 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta Cubierta Todo  4 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Pasarela Toda  1 

3.1.5.SOBRECARGA DE NIEVE 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Incluida en sobrecarga de uso 0.6 

   

 
3.2.CARGAS LINEALES 
3.2.1.PESO PROPIO DE LAS FACHADAS 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Tipo Toda 8 

3.2.2.PESO PROPIO DE LAS PARTICIONES PESADAS 
Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Tipo Medianeras 6 

3.2.3.SOBRECARGA EN VOLADIZOS 
Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Tipo Toda 2 

 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Tipo Toda 2 
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3.3.CARGAS HORIZONTALES EN BARANDAS Y ANTEPECHOS 
Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Tipo Toda 1 

 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Tipo Toda 1 

 

4.ACCIONES DEL VIENTO 
4.1.ALTURA DE CORONACIÓN DEL EDIFICIO (EN METROS) 

9 m 

4.2.GRADO DE ASPEREZA 
IV 

4.3.PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO (EN KN/M2) 
0,42 KN/m2 

4.4. ZONA EÓLICA (SEGÚN CTE DB-SE-AE) 
A 

 

5.ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 
No se han colocado juntas de dilatación. 

Se ha estudiado el efecto de la retracción y la de un gradiente térmico de 30º en las zonas del edificio 
que sobrepasan los 40 m. de longitud, diseñando los elementos estructurales con un armado y 
dimensiones que cumplen los estados límites últimos que introducen estas acciones. 

 

6.COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
6.1.HORMIGÓN ARMADO 

Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y 
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los 
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 

 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
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Carga 
permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 
 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 
permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 
Coeficientes de combinación (ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 

6.2.ACERO LAMINADO 
 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

 Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

 

 

 

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 
permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

 

Situación 2: Sísmica 
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Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 

6.3.ACERO CONFORMADO 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

 

En Albacete, a quince de Abril del 2009 
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Versión: 2009.1
Número de licencia: 77935
1. Datos generales de la estructura

Proyecto: CENTRO DE INTERPRETACION DEL AGUA. NUEVAS ESTRUCTURAS
          24-02-09 CALCULADA
 
   Clave: D_F2
 
2. Datos geométricos de grupos y plantas

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

5 Forjado 3 CUBIERTA PASARELA 5 Forjado 3 CUBIERTA PASARELA 2.45 8.51

4 Forjado 2 CUBIERTA 4 Forjado 2 CUBIERTA 2.23 6.06

3 Forjado 3 DESNIVEL FORJADO 1+0,8 3 Forjado 3 DESNIVEL FORJADO 1+0,8 0.80 3.83

2 Forjado 1 PRIMERA 2 Forjado 1 PRIMERA 1.53 3.03

1 MURO PERIMETRAL 1 MURO PERIMETRAL 1.50 1.50

0 Cimentación 0.00

 
3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros

3.1. Pilares

GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo

E1 (  9.55, 38.68) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E2 ( 17.04, 38.68) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E3 ( 24.57, 38.68) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E4 (  9.55, 34.62) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E5 ( 17.04, 34.62) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E6 ( 24.57, 34.62) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E7 (  9.55, 30.56) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E8 ( 17.06, 30.56) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E9 ( 24.57, 30.56) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

P1 ( 13.52, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P2 ( 17.27, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P3 ( 21.02, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P4 ( 24.77, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P5 ( 28.52, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P6 ( 31.20, 47.72) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P7 ( 35.05, 47.72) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P8 ( 37.73, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P9 ( 41.48, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

E10 (  9.55, 26.53) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E11 (  9.55, 22.46) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E12 (  9.55, 18.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E13 (  9.55, 14.36) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E14 ( 17.04, 14.36) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E15 ( 24.57, 14.36) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E16 (  9.55, 10.31) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo

E17 ( 17.06, 10.31) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E18 ( 24.57, 10.31) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E19 (  9.55,  6.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E20 ( 17.06,  6.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E21 ( 24.57,  6.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E22 ( 48.78, 38.68) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E23 ( 56.29, 38.68) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E24 ( 48.78, 34.62) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E25 ( 48.78, 30.56) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E26 ( 48.78, 26.53) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E27 ( 48.78, 22.46) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E28 ( 48.78, 18.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E29 ( 48.78, 14.36) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E30 ( 48.78, 10.31) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E31 ( 48.78,  6.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E32 ( 56.29,  6.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

E33 ( 60.45,  6.11) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

E34 ( 60.45, 38.43) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P10 ( 45.23, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P11 ( 48.98, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P12 ( 52.73, 47.72) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P13 ( 13.52, 51.77) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P14 ( 17.27, 50.45) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P15 ( 21.02, 50.45) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P16 ( 24.77, 50.45) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P17 ( 28.52, 50.45) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P18 ( 31.20, 51.77) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P19 ( 35.05, 51.77) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P20 ( 37.73, 51.77) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P21 ( 41.48, 51.77) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P22 ( 45.23, 51.77) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P23 ( 48.98, 51.77) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P24 ( 52.73, 51.77) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P25 ( 13.52, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P26 ( 17.27, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P27 ( 21.02, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P28 ( 24.77, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P29 ( 28.52, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P30 ( 31.20, 55.82) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P31 ( 35.05, 55.82) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P32 ( 37.73, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P33 ( 41.48, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P34 ( 45.23, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P35 ( 48.98, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P36 ( 52.73, 55.82) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P37 ( 31.20, 59.87) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P38 ( 35.05, 59.87) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P39 ( 31.20, 61.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo

P40 ( 35.05, 61.17) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P41 ( 31.20, 42.37) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P42 ( 35.05, 42.37) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P43 ( 31.20, 38.43) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P44 ( 35.05, 38.43) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P45 ( 31.20, 34.37) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P46 ( 35.05, 34.37) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P47 ( 31.20, 30.32) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P48 ( 35.05, 30.32) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P49 ( 31.20, 26.26) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P50 ( 35.05, 26.26) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P51 ( 31.20, 22.21) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P52 ( 35.05, 22.21) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P53 ( 31.20, 18.16) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P54 ( 35.05, 18.16) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P55 ( 31.20, 14.11) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P56 ( 35.05, 14.11) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P57 ( 31.20, 10.06) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P58 ( 35.05, 10.06) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P59 ( 31.20,  6.01) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P60 ( 35.05,  6.01) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P61 ( 31.20,  1.99) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P62 ( 35.05,  1.99) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P63 ( 31.20, 43.52) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P64 ( 35.05, 43.52) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P65 ( 31.20,  0.84) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P66 ( 35.05,  0.84) 4-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P67 ( 15.27, 28.95) 0-0 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P68 ( 15.15, 46.12) 0-0 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50

P69 ( 51.10, 46.12) 0-0 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

P70 ( 41.29, 38.68) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

P71 ( 41.29, 34.26) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.00

P72 ( 28.52,  6.11) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P73 ( 28.52, 10.06) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P74 ( 52.73, 38.43) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P75 ( 52.73,  6.11) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P76 ( 41.29, 10.31) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.00

P77 ( 41.29,  5.89) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.00

 
3.2. Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total

M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( 13.52, 47.72) ( 17.27, 47.72) 1 0.125+0.125=0.25

M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 13.52, 47.72) ( 13.52, 51.77) 1 0.125+0.125=0.25

M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( 13.52, 55.82) ( 31.20, 55.82) 1 0.125+0.125=0.25
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final

Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total

M5 Muro de hormigón armado 0-1 ( 31.20, 47.72) ( 31.20, 55.82) 1 0.125+0.125=0.25

M6 Muro de hormigón armado 0-1 ( 35.05, 47.72) ( 35.05, 55.82) 1 0.125+0.125=0.25

M7 Muro de hormigón armado 0-1 ( 35.05, 55.82) ( 52.73, 55.82) 1 0.125+0.125=0.25

M8 Muro de hormigón armado 0-1 ( 52.73, 47.72) ( 52.73, 55.82) 1 0.125+0.125=0.25

M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( 48.98, 47.72) ( 52.73, 47.72) 1 0.125+0.125=0.25

Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro

M2 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto

Zapata corrida: 0.750 x 0.500
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.50

M3 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.750 x 0.500
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.50

M4 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.750 x 0.500
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.50

M5 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto

Zapata corrida: 0.750 x 0.500
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.50

M6 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.750 x 0.500
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.50

M7 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Zapata corrida: 0.750 x 0.500
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.50

M8 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto

Zapata corrida: 0.750 x 0.500
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.50

M9 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto

Zapata corrida: 0.750 x 0.500
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.50

4. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Cabeza        Pie

Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y

P13,P24,P26,P27,P28,
P29

4 O-155x8 0.30         1.00 1.00         1.00

3 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

2 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

1 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

P1,P2,P3,P4,P5,P8,
P9,P10,P11,P12,P22,
P32,P33,P34,P35,P36

4 2xUPN-120([]) 0.30         1.00 1.00         1.00

3 2xUPN-120([]) 1.00         1.00 1.00         1.00

2 2xUPN-120([]) 1.00         1.00 1.00         1.00

1 2xUPN-120([]) 1.00         1.00 1.00         1.00
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Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Cabeza        Pie

Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y

P6,P18,P19,P30 5 O-155x8 0.30         1.00 1.00         1.00

4 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

3 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

2 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

1 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

P7,P31 5 O-155x8 0.30         1.00 1.00         1.00

4 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

3 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

2 HEB-120|I| 1.00         1.00 1.00         1.00

1 HEB-120|I| 1.00         1.00 1.00         1.00

P14,P15,P16,P17 4 2xUPN-120([]) 0.30         1.00 1.00         1.00

3 2xUPN-120([]) 1.00         1.00 1.00         1.00

2 HEB-120|I| 1.00         1.00 1.00         1.00

1 HEB-120|I| 1.00         1.00 1.00         1.00

P20,P21 2 2xUPN-120([]) 0.30         1.00 1.00         1.00

1 2xUPN-120([]) 1.00         1.00 1.00         1.00

P23 3 2xUPN-120([]) 0.30         1.00 1.00         1.00

2 2xUPN-120([]) 1.00         1.00 1.00         1.00

1 2xUPN-120([]) 1.00         1.00 1.00         1.00

P25 4 O-155x8 0.30         1.00 1.00         1.00

3 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

2 2xUPN-120([]) 1.00         1.00 1.00         1.00

1 2xUPN-120([]) 1.00         1.00 1.00         1.00

P37,P38,P39,P40 5 O-155x8 0.30         1.00 1.00         1.00

4 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

3 O-155x8 1.00         1.00 1.00         1.00

2 O-155x8 1.00         1.00 2.00         2.00

1 O-155x8 1.00         1.00 2.00         2.00

P41,P42,P43,P44,P45,
P46,P47,P48,P49,P50,
P51,P52,P53,P54,P55,
P56,P57,P58,P59,P60,
P61,P62,P63,P64,P65,
P66

5 O-155x5 0.30         1.00 1.00         1.00

P67,P68 1 HEB-120

P69 1 HEB-120

E1,E2,E3,E4,E5,E6,
E7,E8,E9,E10,E11,
E12,E13,E14,E15,E16,
E17,E18,E19,E20,E21,
E22,E23,E24,E25,E26,
E27,E28,E29,E30,E31,
E32,P70,P71,P76,P77

2 0.35x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00

1 0.35x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00

E33,E34,P74,P75 2 2xUPN-100([]) 0.30         1.00 1.00         1.00

1 2xUPN-100([]) 1.00         1.00 1.00         1.00

P72,P73 2 HEB-100 0.30         1.00 1.00         1.00

1 HEB-100 1.00         1.00 1.00         1.00
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5. Losas y elementos de cimentación

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
 
 
6. Listado de paños

 
Placas aligeradas consideradas

Nombre Descripción

CALDERON 16+5 /120 No existe información del fabricante
Canto total forjado: 21 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Ancho de placa: 1200 mm
Ancho mín. de placa: 300 mm
Entrega mínima: 4 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-25, Control
Estadístico
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control
Estadístico
Acero de negativos: B 400 S, Control Normal
Peso propio: 0.37 Tn/m²
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²

VANGUARD: PM-16-100 VANGUARD
Canto total forjado: 16 cm
Espesor capa compresión: 0 cm
Ancho de placa: 1000 mm
Ancho mín. de placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-30, Control al 100
por 100
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control
Estadístico
Acero de negativos: B 400 S, Control Normal
Peso propio: 0.244648 Tn/m²
Volumen de hormigón: 0 m³/m²

VANGUARD: PV-25+ 5-120(C) VANGUARD
Canto total forjado: 30 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Ancho de placa: 1200 mm
Ancho mín. de placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-40, Control al 100
por 100
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control
Estadístico
Acero de negativos: B 400 S, Control Normal
Peso propio: 0.428135 Tn/m²
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²
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Nombre Descripción

VANGUARD: PM-20-100 VANGUARD
Canto total forjado: 20 cm
Espesor capa compresión: 0 cm
Ancho de placa: 1000 mm
Ancho mín. de placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-30, Control al 100
por 100
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control
Estadístico
Acero de negativos: B 400 S, Control Normal
Peso propio: 0.295617 Tn/m²
Volumen de hormigón: 0 m³/m²

Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño

Forjado 1 PRIMERA CALDERON 16+5 /120 En todos los paños

Forjado 3 DESNIVEL
FORJADO 1+0,8

CALDERON 16+5 /120 En todos los paños

Forjado 2 CUBIERTA VANGUARD:
PM-16-100

 33.13, 53.80

VANGUARD:
PM-20-100

 18.49,  8.12

CALDERON 16+5 /120  19.14, 51.77

VANGUARD: PV-25+
5-120(C)

 40.17, 51.79

6.1. Autorización de uso

 
Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas:

CALDERON 16+5 /120

No existe información del fabricante
Canto total forjado: 21 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Ancho de placa: 1200 mm
Ancho mín. de placa: 300 mm
Entrega mínima: 4 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-25, Control Estadístico
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico
Acero de negativos: B 400 S, Control Normal
Peso propio: 0.37 Tn/m²
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²

Esfuerzos por bandas de 1 m
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Flexión positiva

Momento de servicio

Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Cortante Último

Último Fisura Total Fisura          I                   II                 III         Md > Mg Md < Mg

kp·m/m Mp·m²/m kp·m/m kp/m

P-16-1
P-16-2
P-16-3
P-16-4

6700.0
7200.0
7800.0
8300.0

5025.0
5300.0
5500.0
5800.0

2144.0
2144.0
2144.0
2144.0

133.0
152.0
163.0
144.0

3400.0
3700.0
3900.0
4200.0

3900.0
3900.0
4000.0
4500.0

5000.0
5000.0
5000.0
5000.0

5800.0
6200.0
6600.0
6800.0

7000.0
7000.0
7000.0
7000.0

 
No hay datos de flexión negativa.

 
(1) Según la clase de exposición:

  -Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III)

  -Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II)

  -Clase III: Ambiente interior (Ambiente I)

Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas:

VANGUARD: PM-16-100

VANGUARD
Canto total forjado: 16 cm
Espesor capa compresión: 0 cm
Ancho de placa: 1000 mm
Ancho mín. de placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-30, Control al 100 por 100
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico
Acero de negativos: B 400 S, Control Normal
Peso propio: 0.244648 Tn/m²
Volumen de hormigón: 0 m³/m²

Esfuerzos por bandas de 1 m

Flexión positiva

Momento de servicio

Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Cortante Último

Último Fisura Total Fisura          I                   II                 III         Md > Mg Md < Mg

kp·m/m Mp·m²/m kp·m/m kp/m

PM-16-1
PM-16-2
PM-16-3
PM-16-4
PM-16-5
PM-16-6
PM-16-7

1654.4
2435.3
3198.8
4650.4
5922.5
6780.8
7454.6

2195.7
2679.9
3106.0
4039.8
4876.7
5687.1
6470.9

1046.1
1048.5
1052.0
1056.7
1063.0
1069.2
1075.4

188.1
234.7
292.0
375.9
460.3
529.0
587.0

858.3
1325.2
1744.1
2663.6
3510.7
4349.6
5178.4

1614.7
2092.8
2525.0
3467.9
4342.5
5206.9
6063.2

2001.0
2485.2
2923.5
3878.7
4765.5
5644.2
6513.8

4206.9
4908.3
5544.3
6139.7
6218.1
6408.8
6615.7

5521.9
5866.5
6296.6
6888.9
7546.4
8141.7
8688.1

 
No hay datos de flexión negativa.

 
(1) Según la clase de exposición:

  -Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III)

  -Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II)

  -Clase III: Ambiente interior (Ambiente I)

Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas:

VANGUARD: PV-25+ 5-120(C)

Listado de datos de la obra
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VANGUARD
Canto total forjado: 30 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Ancho de placa: 1200 mm
Ancho mín. de placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-40, Control al 100 por 100
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico
Acero de negativos: B 400 S, Control Normal
Peso propio: 0.428135 Tn/m²
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²

Esfuerzos por bandas de 1 m

Flexión positiva

Momento de servicio

Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Cortante Último

Último Fisura Total Fisura          I                   II                 III         Md > Mg Md < Mg

kp·m/m Mp·m²/m kp·m/m kp/m

PV-25-1
PV-25-2
PV-25-3
PV-25-4
PV-25-5
PV-25-6
PV-25-7
PV-25-8
PV-25-9
PV-25-10

8747.2
12690.1
16454.6
19850.2
22918.5
25791.0
28150.9
30322.1
32239.6
33128.4

9741.1
12218.1
14539.2
16814.5
19154.9
21341.5
23311.9
25251.8
27049.9
27992.9

7442.0
7461.7
7482.5
7503.1
7522.6
7543.2
7556.9
7570.4
7585.1
7591.8

773.6
1006.6
1284.6
1531.7
1705.8
1906.4
2061.8
2230.1
2453.5
2540.6

4563.7
6902.1
9095.8

11252.8
13488.3
15575.9
17452.6
19301.7
21005.1
21905.2

5303.8
7825.7

10229.4
12577.0
14951.1
17200.8
19194.7
21152.9
22981.7
23929.7

5455.7
8032.6

10499.5
12904.2
15324.2
17631.0
19672.8
21678.9
23564.7
24536.2

7461.8
8994.9
9497.5
9583.1
9715.6
9810.4
9832.8
9874.6
9916.4
9954.1

9611.6
10195.7
10836.9
11441.4
11936.8
12487.3
12908.3
13316.0
13776.8
13969.4

Flexión negativa            B 400 S, Control Normal

Refuerzo Momento último Momento Rigidez Cortante

Superior Tipo Macizado Fisura Total Fisura Último

kp·m/m kp·m/m Mp·m²/m kp/m

Ø8 c/200
Ø10 c/200
Ø12 c/200
(Ø10 + Ø12) c/250
Ø16 c/200
Ø12 c/100
(Ø10 + Ø16) c/200
Ø16 c/125
Ø20 c/150
Ø20 c/125
Ø20 c/100

2423.0
3768.6
5400.6
7283.4
9500.5

10660.6
13109.1
15022.4
19374.1
23027.5
28274.2

2405.7
3732.9
5335.4
7173.3
9319.1

10430.2
12746.2
14526.0
18479.1
21693.2
26188.6

7227.3
7292.6
7371.0
7463.8
7572.9
7631.0
7753.3
7850.2
8073.4
8265.0
8553.5

7464.5
7500.3
7543.5
7593.4
7651.8
7682.3
7746.2
7795.9
7908.5
8003.1
8140.9

346.4
524.8
732.7
963.0

1222.9
1354.3
1623.1
1825.8
2266.2
2618.9
3107.7

9335.4
9335.4
9409.8

10548.4
11901.1
12416.9
12416.9
12416.9
12416.9
12416.9
12416.9

(1) Según la clase de exposición:

  -Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III)

  -Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II)

  -Clase III: Ambiente interior (Ambiente I)

Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas:

VANGUARD: PM-20-100

Listado de datos de la obra
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VANGUARD
Canto total forjado: 20 cm
Espesor capa compresión: 0 cm
Ancho de placa: 1000 mm
Ancho mín. de placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega máxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-30, Control al 100 por 100
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico
Acero de negativos: B 400 S, Control Normal
Peso propio: 0.295617 Tn/m²
Volumen de hormigón: 0 m³/m²

Esfuerzos por bandas de 1 m

Flexión positiva

Momento de servicio

Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Cortante Último

Último Fisura Total Fisura          I                   II                 III         Md > Mg Md < Mg

kp·m/m Mp·m²/m kp·m/m kp/m

PM-20-1
PM-20-2
PM-20-3
PM-20-4
PM-20-5
PM-20-6
PM-20-7
PM-20-8
PM-20-9

2137.6
3160.0
4165.1
6085.6
7840.0
9384.3

10501.5
11456.7
12955.1

3096.8
3729.9
4286.4
5420.0
6522.9
7689.1
8731.9
9622.8

10583.1

1943.6
1947.9
1954.0
1965.1
1976.1
1984.6
1995.5
2003.6
2009.0

338.8
410.0
500.3
657.8
794.2
896.5

1000.9
1084.9
1147.8

1114.2
1725.8
2272.2
3399.6
4520.9
5713.6
6817.5
7756.4
8755.4

2236.5
2864.4
3429.2
4592.3
5749.2
6975.5
8117.2
9083.6

10107.0

2810.4
3445.5
4019.4
5199.8
6375.1
7617.7
8777.8
9759.4

10795.1

4922.5
5618.8
6232.4
7525.0
7697.2
7854.2
8051.0
8101.9
8031.6

6972.5
7412.8
7964.3
8881.8
9703.4

10325.2
11026.5
11623.9
12090.7

 
No hay datos de flexión negativa.

 
(1) Según la clase de exposición:

  -Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III)

  -Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II)

  -Clase III: Ambiente interior (Ambiente I)

7. Normas consideradas

Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros conformados: CTE DB-SE A
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A
 

8. Acciones consideradas

8.1. Gravitatorias

Planta S.C.U
(Tn/m²)

Cargas muertas
(Tn/m²)

Forjado 3 CUBIERTA PASARELA 0.10 0.10

Forjado 2 CUBIERTA 0.40 0.15

Forjado 3 DESNIVEL FORJADO 1+0,8 0.30 0.15

Forjado 1 PRIMERA 0.30 0.15

MURO PERIMETRAL 0.00 0.00

Cimentación 0.00 0.00
8.2. Viento

 
Sin acción de viento
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8.3. Sismo 

 
Sin acción de sismo
 
 
8.4. Hipótesis de carga

Automáticas Carga permanente
Sobrecarga de uso

Adicionales Referencia Descripción Naturaleza

V 1 viento y Viento

V 2 viento x Viento

V 3 viento -x Viento
 
8.5. Cargas horizontales y en cabeza de pilares

8.5..1. Cargas horizontales en pilares

 

Referencia pilar Dirección de la carga Tipo de carga Hipótesis Valor Cota (m)

P13 X Local Carga uniforme V 2 0.30 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P1 X Local Carga uniforme V 2 0.12 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P12 X Local Carga uniforme V 3 -0.15 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P24 X Local Carga uniforme V 3 -0.30 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P25 Y Local
X Local

Carga uniforme
Carga uniforme

V 1
V 2

-0.12 Tn/m
0.15 Tn/m

Desde: 0.00 Hasta: 6.00
Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P26 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P27 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P28 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P29 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P30 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P31 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P32 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P33 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P34 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P35 Y Local Carga uniforme V 1 -0.24 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

P36 X Local Carga uniforme V 3 -0.15 Tn/m Desde: 0.00 Hasta: 6.00

 
8.6. Empujes en muros

Empuje de Defecto
Primera situación de relleno

Carga:Carga permanente
Con relleno: Cota 1.50 m

Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 Tn/m³
Densidad sumergida 1.10 Tn/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 50.00 %

Segunda situación de relleno
Carga:Sobrecarga de uso
Con relleno: Cota 1.50 m

Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 Tn/m³
Densidad sumergida 1.10 Tn/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 50.00 %

Carga 1: 
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Tipo: Uniforme
Valor: 0.50 Tn/m²

8.7. Listado de cargas

 
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2)
 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

0 Carga permanente Puntual 16.00 ( 15.15, 46.12)

Carga permanente Puntual 16.00 ( 15.27, 28.95)

Carga permanente Puntual 16.00 ( 51.10, 46.13)

2 Carga permanente Puntual 0.75 ( 62.45, 38.45)

Carga permanente Puntual 0.75 ( 63.25, 38.46)

Carga permanente Puntual 0.75 ( 62.45,  6.11)

Carga permanente Puntual 0.75 ( 63.29,  6.11)

Carga permanente Lineal 0.80 ( 13.45, 47.75) ( 31.20, 47.75)

Carga permanente Lineal 0.80 ( 13.50, 47.70) ( 13.50, 55.85)

Carga permanente Lineal 0.80 ( 13.50, 55.80) ( 31.20, 55.80)

Carga permanente Lineal 0.40 ( 31.00, 55.80) ( 31.00, 47.74)

Carga permanente Lineal 0.40 ( 35.10, 55.80) ( 35.10, 47.70)

Carga permanente Lineal 4.00 ( 28.80, 45.95) ( 28.80, 44.20)

Carga permanente Lineal 4.00 ( 37.52, 45.96) ( 37.51, 44.52)

Carga permanente Lineal 4.50 ( 13.50, 14.15) ( 15.25, 14.15)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 50.20,  7.20) ( 62.85,  7.20)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 50.15,  7.15) ( 50.20, 37.35)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 63.05,  7.20) ( 63.05, 37.30)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 50.20, 37.35) ( 63.00, 37.35)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 49.09, 38.43) ( 56.36, 38.43)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 56.63, 38.46) ( 64.00, 38.45)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 48.99, 34.43) ( 48.99, 38.50)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 49.38, 30.38) ( 49.39, 34.43)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 49.37, 26.34) ( 49.38, 30.38)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 49.36, 22.27) ( 49.37, 26.34)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 49.33, 14.18) ( 49.34, 18.22)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 49.32, 10.13) ( 49.33, 14.18)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 48.99,  6.07) ( 48.99, 10.13)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 48.96,  6.10) ( 56.31,  6.11)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 56.71,  6.11) ( 64.09,  6.10)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 63.79,  6.12) ( 63.80, 10.13)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 63.80, 10.13) ( 63.80, 14.18)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 63.80, 14.18) ( 63.80, 18.22)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 63.81, 22.27) ( 63.81, 26.34)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 63.80, 18.22) ( 63.81, 22.27)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 63.81, 26.34) ( 63.81, 30.38)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 63.81, 30.38) ( 63.82, 34.43)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 63.82, 34.43) ( 63.82, 38.49)

Carga permanente Lineal 4.00 ( 28.75, 47.70) ( 28.75, 46.20)

Carga permanente Lineal 4.00 ( 37.50, 46.05) ( 37.50, 47.70)

Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 13.50, 55.80) ( 30.98, 55.80)
( 31.00, 47.78) ( 28.75, 47.80)
( 28.75, 50.50) ( 13.40, 50.50)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

3 Carga permanente Lineal 0.80 ( 45.27, 55.83) ( 52.70, 55.85)

Carga permanente Lineal 0.80 ( 45.25, 47.71) ( 52.70, 47.70)

Carga permanente Lineal 0.80 ( 52.75, 55.80) ( 52.75, 47.70)

4 Carga permanente Lineal 4.00 ( 28.80, 47.70) ( 28.80, 46.10)

Carga permanente Lineal 4.00 ( 37.40, 47.75) ( 37.40, 46.15)

Carga permanente Lineal 0.20 ( 48.98, 47.72) ( 48.98, 55.82)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 45.23, 47.72) ( 45.23, 55.82)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 52.73, 50.45) ( 52.73, 55.82)

Carga permanente Lineal 0.10 ( 52.73, 47.72) ( 52.73, 50.45)

Carga permanente Lineal 5.00 ( 13.53, 47.68) ( 13.53, 43.79)

Carga permanente Lineal 5.00 ( 52.73, 43.57) ( 52.73, 47.72)

9. Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE
Control de la ejecución: Normal
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Acciones características

Desplazamientos Acciones características

10. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

-

- Sin coeficientes de combinación

-

- Donde:

Gk Acción permanente

Qk Acción variable

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

(i > 1)

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

(i > 1)

10.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE

Situación 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad
(γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad
(γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE

Situación 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad
(γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad
(γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra.
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

Situación 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad
(γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad
(γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra.

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Situación 1: Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable

Carga permanente (G) 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00

Viento (Q) 0.00 1.00

Nieve (Q) 0.00 1.00

Sismo (A)

Situación 2: Sísmica

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable

Carga permanente (G) 1.00 1.00

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00

Viento (Q) 0.00 0.00

Nieve (Q) 0.00 1.00

Sismo (A) -1.00 1.00
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11. Materiales utilizados

11.1. Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25, Control Estadístico; fck = 255 kp/cm²; γc = 1.50

11.2. Aceros por elemento y posición

11.2.1. Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 5097 kp/cm²; γs = 1.15

11.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Aceros conformados  S235 2396 2099898

Aceros laminados  S275 2803 2100000

Acero de pernos B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 5097 2100000
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