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CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA

Los datos de esta memoria deberán ser coincidentes con los indicados en el formulario de Declaración de Vertido.
· Procedencia del agua de suministro (red de agua potable, pozo, cubas, etc.)
· Número de trabajadores.
· Habitantes equivalentes.
· Descripción de la actividad, con indicación de la procedencia de las aguas residuales (sanitarias, de proceso industrial, etc.). En caso de generación de aguas de proceso industrial, justificación de la gestión que no implique vertido conjunto con las aguas residuales sanitarias.
· Cálculo del volumen de vertido generado, en función de las características de donde procede. (Dotaciones admitidas por este Organismo: 6,6 - 20,9 m3/trabajador/año y 174 l/habitante/día)
· Informe sobre la adecuación de la instalación para el tratamiento de las aguas residuales generadas, teniendo en cuenta que el efluente una vez depurado debe cumplir con los siguientes Valores Límites de Emisión o correspondiente porcentaje de reducción entre la entrada y salida de la depuradora. En caso de tratarse de un vertido estacional, deberá indicar la solución técnica prevista para que la depuradora funcione correctamente en condiciones de estacionalidad.

	PARÁMETRO
	Valores límite de emisión (mg/l)
	Valores límite de emisión 
(% reducción)

	DBO5
	25
	60%

	DQO
	125
	60%

	Sólidos en suspensión 
	60
	60%



· Plano/croquis de la instalación para el tratamiento de las aguas residuales generadas. 
· Plano/croquis de ubicación del punto de control (arqueta toma de muestras y sistema de medición de caudal, si procede) con coordenadas UTM de los mismos (indicando Huso y Datum ETRS89). El punto de control debe tener fácil accesibilidad, de acuerdo con el art. 252 del R.D.P.H.
· Respecto a la medición de caudal:
· De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, podrá autorizarse la estimación de los volúmenes de agua residual generada a partir de información del consumo de agua, siempre que estén identificadas las fuentes de suministro y no haya variaciones significativas entre el agua consumida y el agua residual generada. Por tanto, se deberá entregar:
a. Descripción del sistema indirecto de medición (p.ej. Contador de agua potable).
b. Documentación justificativa de las fuentes de suministro existentes (P.ej. Red de agua potable, pozos, etc.).
c. Justificación de que no haya variaciones significativas entre el agua consumida y el agua residual generada (Ej. El agua potable no se destina para regar, abastecimiento a animales, etc). 
· En caso contrario, deberá entregar planos de situación y de detalle del sistema de medición de caudal de vertido, según lo establecido en el artículo 55.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el art. 7 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, que regula los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 
· Plano/croquis de ubicación del punto de vertido, así como coordenadas UTM de los mismos (indicando Huso y Datum ETRS89).
· Medio receptor del vertido (agua superficial, cauce, acequia; agua subterránea directa o indirectamente por infiltración en terreno o barranco, etc.).
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