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1 Il ntroducci - n

Las masas de agua subterraneas delimitadas en la Demarcacion Hidrografica del Jdcar en
el Plan del ciclo 2015-2021 aprobado en enero de 2016, son un total de 90. Cabe mencionar
gue en el vigente Plan no se realizdé ninguna modificacion respecto a las masas de agua
subterranea del Plan del ciclo 2009-2015 aprobado en julio de 2014.

A raiz de la revision que debe ser llevada a cabo en el marco de los trabajos de la
elaboracion del tercer ciclo de planificacion, se han realizado algunas modificaciones
significativas respecto de las masas de agua subterrdnea actualmente definidas. En estas
modificaciones se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas al vigente Plan de
Cuenca en relacion con la delimitacion de las masas de agua subterranea, asi como las
alegaciones recibidas durante la consulta puablica de los Documentos iniciales del tercer ciclo
de planificacién hidrologica (20211 2027), y el borrador del estudio MAPAMA, 2018.
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2 1l dentificaci-n y delimitaci - -n

La identificacién y delimitacién de las masas de agua subterrdnea se ha realizado de
acuerdo a los criterios del apartado 2.3.1 de la Instruccién de Planificacion Hidrolégica (IPH).

Las masas de agua subterranea que han sido revisadas y sobre las que se ha analizado la
posibilidad de realizar modificaciones son las que se muestran en la siguiente tabla.

Cdédigo

Nombre masa Modificacién delimitacion
masa

080.105 Puertos de Beceite Se divide en dos masas: La Tenalla y El Turmell

080.108 | Maestrazgo Occidental |Previamente a la consulta publica se habian unido, y se han
i vuelto a dividir en dos: Maestrazgo Oriental y Occidental

080.109 Maestrazgo Oriental atendiendo a la piezometria

Se divide en dos masas con diferentes horizontes: Alpuente

080.123 Alpuente superior y Alpuente inferior
Modificacion del limite oeste para adaptarlo a la nueva
080.129 Mancha Oriental delimitacién de la DHJ. Aumenta su superficie al unificarse
con la masa 080.138 Alpera (Carcelén).
080.130 Medio Palancia Se d|V|de,en tres masas: Azuébar-Val | doé Ui xQuart
y Cornaco6-Estivella
080.131 Liria-Casinos No se modifica
080.132 Las Serranias Se d|V|d_e en tres masas: Anticlinal de Chelva, Medio Turia y
La Contienda de Chiva
080.133 Utiel-Requena No se modifica
080.134 Mira Se divide en tres masas: Ranera, Contreras y Camporrobles
080.136 Lezuza-El Jardin Se divide en dos masas: Lezuza y El Jardin
Se une a la Mancha Oriental por considerarse que existe una
080.138 Alpera (Carcelén) continuidad hidrogeoldgica y se mantiene con el nombre de
Mancha Oriental
Se divide en tres masas: Pedralba, Mesozoico de Cheste y
080.140 Bufiol ZCheste Terciarios de Chiva-Montserrat.

El acuifero de la Perenchiza pasa a formar parte de la masa
080.141 Plana de Valencia Norte

080.141 | Plana de Valencia Norte | Amplia su superficie incorporando parte de Bufiol-Cheste.
Se divide en tres masas: Martés-Quencall, Alfaris-La Escala y

080.144 Sierra del Ave .
Las Pedrizas
080.155 Valle de Albaida "
- Se unifican
080.156 Sierra Grossa

Se modifica el limite Norte y Sur en contacto con la
Demarcacion Hidrogréafica del Segura ampliando su superficie.
Amplia su superficie al modificarse su limite Este y englobar
parte de la masa Villena- Benejama.

Amplia su superficie al modificarse su limite Sureste y englobar
parte de la masa Villena- Benejama

Reduce su superficie al modificarse su limite noroeste y

080.157 Sierra de la Oliva

080.158 Cuchillo - Moratilla

080.159 Rocin

080.160 Villena - Benejama

suroeste.

080.166 Pefién-Bernia Se divide en dos masas: Pedreguer y Gorgos

080.170 Salt San Cristdbal Estas dos masas se modifica su delimitacion en conjunto y
gueda en tres masas: Pinar de Camus, Terciarios de Onil y

080.171 Sierra Mariola Cabranta. Las dos primeras masas son superiores y la Ultima
inferior.

Amplia su superficie al modificarse su limite Noreste y englobar

080.172 Sierra Lacera parte de la masa Villena- Benejama.

. Anejo 3. Revision y actualizacion de la delimitacion
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Nombre masa

Modificaciéon delimitacion

Se modifica los limites Norte y Sur en contacto con la

080.173 Sierra del Castellar Demarcacion Hidrografica del Segura. Pasa a denominarse
Jumilla-Villena.

080.174 Pefiarrubia Amplia su superﬂqe al modlflcgrse su limite Oeste y englobar
parte de la masa Villena- Benejama.

080.176 Barrancones 2 Se divide en dos masas: Barrancones y Carrasqueta

Carrasqueta

080.179| Depresion de Benisa | No se modifica

080.181 Sierra de Salinas Sg mod[flpa el limite Sur en contacto con la DemarcaC|0r_1
Hidrogréfica del Segura. Pasa a denominarse Serral-Salinas.

080.182 Argliefia ZMaigmé No se modifica

080.183 Orcheta Se divide en dos masas: Orxeta-Relleu y Busot

080.185 Agost ZMonnegre No se modifica

080.186 Sierra del Cid No se modifica
La delimitacién de esta masa de agua se ha modificado de

080.187 Sierra del Reclot forma significativa, siguiendo los acuiferos de la Diputacion de
Alicante. Pasa a denominarse Quibas.

080.188 Sierra de Argallet Le} superficie de la masa se ha reduc@o, pasa_ndo parte de la
misma a pertenecer a la masa subterranea Quibas

080.189 Sierra de Crevillente No se modifica

Tabla 1. Masas de agua subterrdnea que han sido revisadas en el marco de inicio del tercer ciclo de

planificacion.

En los siguientes apartados se explican las razones en base a las que se han realizado las
modificaciones en la delimitacion de las masas de agua subterranea, incluyéndose aquellas
masas de agua que tras su revision no se han modificado.

Anejo 3. Revisién y actualizacion de la delimitacion
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2.1.1 080.105 Puertos de Beceite

Se subdivide la masa de agua subterranea 080.105 Puertos de Beceite en dos nuevas
masas, las denominadas La Tenalla, al N, y Turmell, al S, por tratarse de sistemas
diferentes; aspecto que pudo comprobarse, de forma adicional, a partir de la ejecucion de
tres sondeos de unos 800 m de profundidad, por la empresa AcuaMed con asistencia técnica
del IGME, en el entorno oriental del acuifero El Turmell (en el término municipal de Canet lo
Roig).

Puertos de Beceite

El Turmell

Masas de agua subterranea PHJ 2015-2021 :‘; ; \ Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027
| Permeable / 0 25 5 75Kkm | Permeable ; 0 25 5 75Kkm
[ Impermeable o acuifero de interés local i F | Impermeable o acuifero de interés local 1 F
Figura 1. Masa 080.105 Puertos de Beceite. PHJ Figura 2. Masas 120 La Tenallay 125 El
segundo ciclo (2015-2021). Turmell. Revisién PHJ tercer ciclo (2021-
2027).

El limite entre ambos acuiferos se considera cerrado al flujo subterraneo debido al
afloramiento y/o subafloramiento, con orientacién general préxima a O-E, de materiales de
baja permeabilidad consistentes en margas, arcillas, margocalizas y calizas de edades
comprendidas entre el Hauterivisense y el Aptiense (Cretécico Inferior). En este mismo
contexto geoldgico también tiene lugar la presencia de un antiforme paralelo al citado limite
acuifero, afectado por un cabalgamiento de vergencia S, que conlleva la elevacion (aunque
no lleguen a aflorar) del impermeable de base, en este caso las arcillas con yesos de la
facies Keuper del Trias, y que provoca la desconexion hidraulica entre ambos acuiferos.

Como consecuencia, La Tenalla y ElI Turmell presentan funcionamientos hidrodindmicos
independientes; asi, mientras La Tenalla cede sus recursos hidricos subterraneos al rio
Cenia por medio de manantiales en el entorno del embalse de Ulldecona a cotas cercanas
a los 300 m s.n.m., el acuifero de El Turmell lo hace de forma subterranea por el E en torno
a unos 50-100 m s.n.m., hacia la masa colindante 080.106 Plana de Cenia.

. Anejo 3. Revision y actualizacion de la delimitacion
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Figura 3.Masas 120 La Tenalla'y 125 EI Turmell. Figura 4. Masas 120 La Tenallay 125 EI Turmell.

Representacion de la permeabilidad. Ubicacion de las masas.

2.1.2 080.108 Maestrazgo Occidental y 080.109 Maestrazgo Oriental

La masa de agua Maestrazgo que previamente a la consulta publica se habia unido, se ha
vuelto a dividir en dos Maestrazgo Oriental y Occidental atendiendo a la piezometria.

Se ha modificado la divisoria existente entre ambas masas, correspondiente a un importante
salto piezométrico, en base al estudio Ayto. de Adzaneta del Maestrazgo, 2017. El limite
entre las dos masas, se ha desplazado hacia el trazado de la rambla de La Viuda hasta las
inmediaciones de la localidad de Albocéacer. Para definirlo se han tenido en cuenta, ademas
del estudio anterior, los mapas isopiezométricos para el afio 2018 facilitados por la
Diputacion de Castellon a este Organismo, en la fase de consulta publica del presente
documento.
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Maestrazgo Occidental

Maestrazgo|Occidental / Maestrazgo Oriental

Masas de agua subterranea FHJ’Z‘015-2021 /‘ Masas de agua subterranea PHJ‘2021-2027 /"
|| Permeable { 0 4 B 12Km [ | Permeable { 0 4 B 12Km
[ | mpermeable o acuffero de interés local S\J = i [ ] Impermeable o aculfero de interés local f‘:} e
Figura 5. Masas 080.108 Maestrazgo Occidental y Figura 6. Masa 140 Maestrazgo. Revision PHJ
080.109 Maestrazgo Oriental. PHJ segundo ciclo tercer ciclo (2021-2027).
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Figura 7.Masa 140 Maestrazgo. Representacion de Figura 8. Masa 140 Maestrazgo. Ubicacion de la
la permeabilidad. masa.

2.1.3 080.123 Alpuente

Esta masa se divide en dos masas, una en un horizonte superior y otra en un horizonte
inferior:

Alpuente Inferior: Integra el acuifero Garaballa - La Yesa, abarca toda la superficie de la
masa y se compone de formaciones carbonatadas del Lias, Dogger y, ocasionalmente,

. Anejo 3. Revision y actualizacion de la delimitacion
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Kimmeridgiense (Jurasico Inferior, Medio y superior respectivamente). Potencia del acuifero
variable entre los 300 y los 400 m segun las posiciones.

Alpuente Superior: lo compone el acuifero de Titaguas y se sitla de forma suprayacente

al interior y ocupa unas dos terceras partes de la superficie total de la masa. Este acuifero

esta integrado por calizas pertenecientes al Kimmeridgiense medio-superior (Jurasico
Superior), concretamente por |l as denominadas 0
Potencia del acuifero variable entre los 70 y los 150 m también segun las posiciones, aunque

con una media cercana a los 100 m.

Masas de agua sublerrér;e.awP‘HJ 201 5-2021“‘ N Masas de agua'sub(errénea PHJ 2021-2027 ]
i] Permeable 3 0 4 8 12Km. Z\ Permeable S 0 4 8 12Km.
[ | impermeable o acuifero de interés local N L1 1 g [ |Impfrmeableoa¢u"ero de interés local L% |_|_|_| y
Figura 9. Masa 080.123 Alpuente. PHJ segundo ciclo Figura 10. Masas 210 Alpuente Superior y
(2015-2021). 215 Alpuente Inferior. Revision PHJ tercer

ciclo (2021-2027).

Ambos acuiferos se encuentran separados por una formacion subhorizontal margosa de
baja permeabilidad del Kimmeridgiense inferior-medio (Jurasico Superior) que deberia aislar
ambos acuiferos si no fuera por la presencia de fracturas de cierta magnitud que conectan
el acuifero superior con el inferior. La potencia del material de baja permeabilidad se estima
en unos 140-175 m.

Anejo 3. Revisién y actualizacion de la delimitacion .
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Figura 11. Masas 210 Alpuente Superior y Figura 12.Masas 210 Alpuente Superiory 215

215 Alpuente Inferior. Representacion de la
permeabilidad.

Alpuente Inferior. Ubicacion de las masas.

De este modo, para definir el techo del acuifero Alpuente Inferior se ha considerado el limite
superior del tramo comprendido entre el Dogger y el Kimmeridgiense (Jurdsico Medio y
Superior o Malm respectivamente). En la siguiente figura se muestran las curvas de nivel
representativas de dicha superficie, lineas que contienen puntos de igual cota absoluta
respecto al nivel del mar y que comprenden valores que oscilan entre los 275y 1.400 m.
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Curvas de nivel Alpuente Superior e e

Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027 | 2 o o ‘ -
Permeable

___ Impermeable o acuifero de interés local

[ Apuente Superior (210) ¥ I S R

Figura 13. Curvas de nivel correspondientes al techo de la masa Alpuente Superior.

2.1.4 080.129 Mancha Oriental y 080.138 Alpera (Carcelén)

Como consecuencia de la aprobacién de la Orden TEC/921/2018, de 30 de agosto, por la que se
definen las lineas que indican los limites cartogréaficos principales de los ambitos territoriales de las
Confederaciones Hidrogréaficas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 650/1987, de 8 de
mayo, por el que se definen los &mbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes
hidrol6gicos, el limite de esta masa de agua subterranea se ha modificado. Se ha adaptado el limite
oeste de la masa de agua 080.129 Mancha Oriental al &mbito territorial de la DHJ, como
puede observarse en las figuras siguientes.

La masa de agua 080.138 Alpera (Carcelén) ha sido revisada tras la alegacion recibida por
parte del Ayuntamiento de Ayora en el proceso de consulta publica del presente documento,
en la que solicitaban su inclusién en la masa de agua Mancha Oriental. Tras el analisis de
la informacién disponible, se han unificado las masas de agua subterranea Mancha Oriental
y Alpera (Carcelén) por considerarse que existe una continuidad hidrogeoldgica, y la masa
de agua resultante se mantiene con el nombre de Mancha Oriental.

La masa Alpera (Carcelén) estd compuesta por un acuifero principal, formado por las
dolomias y calizas del Cretacico superior. El relleno pliocuaternario y las calizas y
conglomerados miocenos existentes, constituyen acuiferos de menor interés.

La masa Mancha Oriental, esta formado por la superposicion de tres acuiferos: un acuifero
profundo Jurasico, formado por dolomias y calizas del Lias-Dogger, otro acuifero intermedio
Cretécico, constituido por un tramo dolomitico (Turoniense) y calizo (Senoniense), en su

Anejo 3. Revisién y actualizacion de la delimitacion .
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mayor parte confinado, y un tercer acuifero superior Mioceno, el cual es el mas importante
por su situacion en zonas de mayor demanda.

Mancha Oriental

Masas de agua subterranea PHJ 2015-2021 Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027
0 2 :mé £ Femisibie o 10 2 :m<
¢ L1 1S

| Permeable o
Impermeable o aculfero de interés local [ | impermeable o acuifero de interés local

Masa 245 Mancha Oriental.
Revision PHJ tercer ciclo (2021-2027).

Figura 14. Masas 080.129 Mancha Oriental y Figura 15.
080.138 Alpera (Carcelén) PHJ segundo ciclo (2015-
2021).

[ plmapems_  Apuent

Permeabilidad
I Y BAA
BAJA
MEDIA Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027
AR o 10 20 3m< [ | permeabe o 10 20 3m<
I MUy ALTA Lt 1 4 &, |[ ] mpermeable oacuifero de interés local &
Figura 16. Masa 245 Mancha Oriental. Figura 17. Masa 245 Mancha Oriental.
Ubicacién de las masas.Ubicacion de la

Representacion de la permeabilidad.
masa.

2.1.5 080.130 Medio Palancia

Esta masa se subdivide en tres, aunque cada zona incluye diversos acuiferos. Es una masa
caracterizada por una fuerte compartimentacion debido a la presencia de una intensa
fracturacion y la existencia de materiales de baja permeabilidad de cierta entidad

. Anejo 3. Revision y actualizacion de la delimitacion
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intercalados en la serie estratigréfica. Las tres masas que se han diferenciado son las
siguientes:

9 Azuébar-Vall de Uxé: sector septentrional.
1 Segorbe-Quart: sector central.
9 Cornac6-Estivella: sector meridional.

2
/
/
,'/”l
Medio Palancia ] V. 3
'(VJ £
. o/ — o4
Masas de agua subterranea PHJ 2015-2021 W A Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027 NS v
|| Permeable / 0 35 7 105Km [ | Permeable / 0 35 7 10,5Km
[ | Impermeable o acuifero de interés local { (S [ | mpermeable o acuifero de interés local { (S
Figura 18. Masa 080.130 Medio Palancia. Figura 19. Masas 250 Azuébar-Val | d:
PHJ segundo ciclo (2015-2021). 255 Segorbe-Quart y 260 Cornac6-Estivella.

Revision PHJ tercer ciclo (2021-2027).

Los materiales que integran Azuébar-V a | Uix6 ¢ &egorbe-Quart presentan naturaleza
carbonatada, concretamente calizas y dolomias del Muschelkalk (Triasico Medio), mientras
gue CornacO-Estivella es de caracter mixto (carbonatado y sedimentos granulares)
conformado por materiales del Buntsandstein y Muschelkalk (Triasico Inferior y Medio
respectivamente).

Azuébar-Vall de Ux6 drena a través del rio Belcaire por medio del manantial de Sant Josep
y también de forma subterrdnea a la masa contigua 080.127 de la Plana de Castelldn.
Segorbe-Quart drena sus recursos hidricos subterraneos principalmente por la Font de
Quart y, en menor medida, subterrdneamente hacia la masa con la que delimita al E y que
es la 080.128 de Plana de Sagunto, mientras que Cornaco-Estivella drena sélo de forma
subterranea hacia la misma masa, 080.128 de Plana de Sagunto.

Anejo 3. Revisién y actualizacion de la delimitacion .
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2.1.6 080.131 Liria-Casinos

Se decide mantener unida esta masa como hasta el momento puesto que, aunque existen
dos acuiferos identificados y superpuestos (uno superior constituido por materiales terciarios
y cretacicos y otro inferior por calizas jurésicas), no existe informacién de detalle en la que
basarse para subdividir la masa de modo que se permita una mejor gestion de la misma.

2.1.7 080.132 Las Serranias

Esta masa se compone de cinco acuiferos que son:

1 Anticlinal de Chelva: acuifero del Muschelkalk (Triasico) compuesto por dos tramos
carbonatados productivos integrados por calizas y dolomias, separados por un nivel
de baja permeabilidad que puede alcanzar una potencia de unos 30 m. Sin embargo,
la potencia total de los dos tramos acuiferos es variable aunque estimada entre los
75ylos 125 m.

1 Medio Turia: compuesto por tres tramos de materiales carbonatados saturados del
Lias, Dogger y Kimmeridgiense medio (de Jurasico Inferior al Superior), separados
por dos niveles de baja permeabilidad. El espesor permeable del acuifero se
encuentra proximo a los 340 m.

1 Sierra de Enmedio: superpuesto al anterior aunque separado de éste por los
materiales de baja permeabilidad del Kimmeridgiense superior (Jurasico Superior) y
del Cenomaniense (Cretacico Inferior). Este acuifero se compone de calizas y
dolomias del Cenomaniense-Santoniense (Cretacico Superior). El espesor medio del
acuifero es de unos 350 m, aunque variable entre los 200 y los 400 m. Sierra de
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Enmedio queda separado de Medio Turia por formaciones margoso-arenosas
Kimmeridgiense superior y del Neocomiense (Jurasico Superior y Cretacico Inferior
respectivamente) con espesores conjuntos variables entre 100 y 350 m, pero con
valores medios de 200 m. A pesar de todo, a través de estos materiales existe
conexion hidraulica entre ambos acuiferos.

9 Fosade Villar: integrado tanto por rocas carbonatadas como sedimentos granulares
(arenas, areniscas y conglomerados) dispuestos en diversos niveles separados por
arcillas de baja permeabilidad y, en conjunto, pertenecientes a edades comprendidas
entre el Kimmeridgiense medio (Jurasico Superior) y el Albiense (Cretacico Inferior).
El espesor conjunto maximo que puede alcanzar esta alternancia de materiales
permeables y de baja permeabilidad es de 455 m.

1 Contienda de Chiva: integrado por materiales carbonatados del Cenomaniense-
Santoniense (Cretdcico Superior) que presentan gran interés hidrogeoldgico. El
espesor de este acuifero puede superar los 400 m.

En estas condiciones se ha dividido la masa en tres:

Anticlinal de Chelva: constituida por los materiales tridsicos del Anticlinal de Chelva,
aungue parte de sus recursos hidricos alimenten al acuifero Medio Turia.

Medio Turia: integrada por los acuiferos mesozoicos de Medio Turia, Sierra de Enmedio y
Fosa de Villar con un mayor numero de conexiones hidraulicas entre ellos, especialmente
hacia el acuifero Medio Turia.

La Contienda de Chiva: integrada por el acuifero de La Contienda de Chiva, el cual esta
desconectado del resto de los acuiferos comentados y con un comportamiento
hidrodinamico totalmente independiente de ellos.

2>

Las Serranias

Masas de agua subterranea PHJ 2015-2021 Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027 | _ —
| Permeable

> - | Permeable
[ | impermeable o acuifero de interés local e b N, | [ | mpermeable o acuifero de interés local

Figura 22. Masa 080.132 Las Serranias. PHJ Figura 23. Masas 270 Anticlinal de Chelva,
segundo ciclo (2015-2021). 275 Medio Turia y 280 La Contienda de
Chiva. Revision PHJ tercer ciclo (2021-

2027).
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2.1.8 080.133 Requena-Utiel.

Aunque clasicamente se ha considerado esta masa como una sola unidad hidrogeoldgica
integrada por dos niveles acuiferos, uno inferior constituido por las formaciones
carbonatadas del Jurasico y Cretécico y otro superior integrado por formaciones permeables
del Mioceno (Terciario) y Cuaternario en la actualidad parecen detectarse, como minimo,
dos comportamientos hidraulicos claramente diferenciados. Uno ocupa el tercio mas
oriental, mientras que el otro se extiende por los dos tercios mas occidentales. La relacion
de esta masa con los cauces superficiales también es variada, ya que aporta recursos tanto
al rio Magro como a la cuenca del Cabriel. No obstante, la carencia de una informacion
hidrogeoldgica mas detallada no permite todavia una subdivision fiable de la masa 080.133
Utiel-Requena.

2.1.9 080.134 Mira

En esta masa se distinguen tres zonas consideradas con funcionamiento independiente que,
a su vez, drenan a diferentes cauces superficiales. Estos son:

1 Ranera (zona septentrional)
1 Contreras (zona suroccidental)
1 Camporrobles (zona suroriental)
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Figura 26. Masa 080.134 Mira. PHJ segundo Figura 27. Masas 290 Ranera, 295 Contreras
ciclo (2015-2021). y 300 Camporrobles. Revision PHJ tercer

ciclo (2021-2027).

La zona de Ranera es de caracter carbonatado y detritico, ya que estd compuesto por un
gran numero de formaciones geolégicas que comprenden desde materiales paleozoicos
hasta sedimentos terciarios, si bien predominan de manera muy relevante los de edad
Tridsica, tanto en facies Buntsandstein como Muschelkalk. Por su parte, las zonas de
Contreras y Camporrobles se instalan en formaciones jurasicas y cretacicas. La delimitacion
de las zonas se ha basado en la existencia de umbrales piezométricos, generados por la
presencia de elementos tectdnicos, tales como fracturas y pliegues, asi como por una
disposicion estructural general de la masa en virtud de la cual las formaciones triasicas
afloran ampliamente en el sector mas meridional, donde se encuentran elevadas respecto a
las jurasicas y cretacicas que lo hacen del resto del sistema hidrogeoldgico. Dentro de este
esquema, los materiales impermeables del Trias Keuper contribuyen a generar la
desconexion entre la zona de Ranera con los de MiraZontreras y Camporrobles. En
consecuencia, el flujo subterraneo presenta direcciones diferentes e incluso sentidos
opuestos. En el acuifero de Ranera su componente es este, hacia el rio Turia y el embalse
de Benagéber, mientras que en la zona de Camporrobles el flujo es hacia el sureste,
transfiriendo sus recursos de forma oculta hacia la masa de RequenadlJtiel. Por su parte, en
el acuifero de Contreras el sentido de las lineas de flujo es SW, hacia el rio Cabriel y el
embalse de Contreras.
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permeabilidad.

2.1.10080.136 Lezuza-El Jardin

El acuifero principal esté constituido por dolomias, calizas y carniolas del Jurésico.

Desde el punto de vista de su relaciéon con los cauces superficiales, hay que exponer que
los cauces principales son los rios Jardin y Lezuza.

La subdivision de esta masa en El Jardin y Lezuza se ha llevado a cabo por umbral
piezométrico que provoca el drenaje de ambos sectores hacia los rios Arquillo y Lezuza,
respectivamente.

. Anejo 3. Revision y actualizacion de la delimitacion
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Lezuza - El Jardin
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Figura 30. Masa 080.136 Lezuza-El Jardin. Figura31. Masas 310 Lezuzay 315 El Jardin.
PHJ segundo ciclo (2015-2021). Revision PHJ tercer ciclo (2021-2027).
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Figura 32. Masas 310 Lezuza y 315 El Jardin. Figura 33.Masas 310 Lezuza y 315 El Jardin.
Representacion de la permeabilidad. Ubicacion de las masas.

2.1.11 080.140 Buifiol-Cheste

A nivel global, en esta masa se dispone la siguiente serie de materiales acuiferos de mayor
a menor interés hidrogeolégico; areniscas del Buntsandstein (Triasico Inferior), calizas y
dolomias del Muschelkalk (Tridsicas Medio), calizas y dolomias del Lias y Dogger a las que
localmente pueden sumarse sedimentos carbonatados del Malm (Jurasico Inferior, Medio y
Superior respectivamente) y del Cretacico, delgados niveles de arenas, areniscas y
conglomerados incluidos en una matriz arcillo-arenosa del Serravaliense-Tortoniense
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(Terciario) que pueden dan lugar a acuiferos multicapa y, finalmente, calizas del Pontiense
(Terciario) de origen lacustre.

080.140 Bufol-Cheste presenta una hidrogeologia compleja que ha dado lugar, en algunas
posiciones, a acuiferos o sectores acuiferos de pequefia entidad que ademas se encuentran
poco 0 nada conectados hidraulicamente entre si, todo ello debido a la presencia de
fracturas y sedimentos de baja permeabilidad, tanto interestratificados como rellenando
fosas, que reducen la posibilidad de mantener una continuidad hidraulica subterranea
regular en diversas areas de la masa.

En el contexto descrito, se proponen tres zonas con comportamientos hidrogeol6gicos
independientes.

1 Pedralba: situado en una posicién superior, tramo permeable del Cretacico (en
entorno de Pedralba). La direccidn del flujo de esta &rea méas septentrional de la zona
drena hacia el rio Turia.

i Mesozoicos de Cheste: zona septentrional dispuesta al N tanto de la rambla del
Poyo como de los acuiferos de Lomayna, Balsilla y Cafiada Fria. El Mesozoico de
Cheste se dispone segun una alineacién general NO-SE, cuyo principal elemento
tectonico involucrado es el anticlinal de La Rodana, estructura tecténica que presenta
la misma orientaciéon NO-SE anteriormente indicada. En esta zona se localizan dos
tramos permeables principales, siendo las areniscas en facies Buntsandstein
(Triasico) el tramo localizado en una posicion estratigrafica inferior, las calizas y
dolomias del Muschelkalk (Tridsico también) y el tramo situado en una posicién
intermedia, y las calizas y dolomias del Lias-Dogger, a las que localmente pueden
sumarse sedimentos carbonatados del Malm (Jurasico Inferior, Medio y Superior
respectivamente). La direccion del flujo de esta zona meridional lo hace hacia la
masa 080.141 Plana de Valencia Norte mediante transferencias laterales
subterraneas.

i Terciarios de Chiva-Montserrat: zona dispuesto en el sector centro-meridional de
la masa. Los materiales saturados presentes vienen representados por niveles de
calizas del Pontiense (Terciario) de origen lacustre. De forma localizada e
infrayacente a las calizas pontienses, pueden localizarse también niveles de
naturaleza detritica, tales como arenas, areniscas y conglomerados serravalienses-
tortonienses (Terciario) que, aunque saturados, presentan menor interés
hidrogeoldgico. Ademas, igualmente de forma muy localizada (cerca de
Cortichelles), se localizan las calizas y dolomias del Muschelkalk (Tridsico Medio).
Una vez mas, la ya comentada complicada hidrogeologia de la masa, ha favorecido
la compartimentacion hidrogeologica también en esta zona con la existencia de
bloques acuiferos, tales como Urrea, Zafa, Almela, etc. de reducidas dimensiones y
con escasa 0 incluso nula relacién hidraulica entre ellos. El sentido del flujo
subterraneo regional, en consecuencia, presenta direcciones y sentidos diferentes
aunqgue con un predominio de las componentes hacia el E y el SE, concretamente
hacia la masa 080.141 Plana de Valencia Norte a la que transfiere sus recursos
hidricos de forma lateral subterranea.

Por dltimo, Sierra Perenchiza, zona dispuesto, hasta el momento, en el sector centro-
oriental de la masa 080.140 Bufiol-Cheste, se traslada a 080.141 Plana de Valencia Norte,
por los motivos que se describen en el siguiente apartado.
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Figura 34. Masa 080.140 Bufiol-Cheste. PHJ Figura 35. Masas 335 Pedralba, 340
segundo ciclo (2015-2021). Mesozoicos de Cheste y 345 Terciarios de

Chiva-Montserrat. Revision PHJ tercer ciclo
(2021-2027).
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2.1.12080.141 Plana de Valencia Norte

Se aconseja que los materiales que constituyen la Sierra Perenchiza, dolomias, calizas
micriticas y alternancias de calizas y margas, con edades comprendidas entre el
Cenomaniense y el Campaniense (Cretacico Superior) con permeabilidades, en general,
relativamente altas se extraigan de la masa 080.140 Bufiol-Cheste, donde constituyen un
pequefio sector acuifero de dificil gestion debido a su escasa extension pero mayor interés
hidrogeoldgico que sus acuiferos adyacentes pertenecientes a la misma masa, y se
incorporen a la masa 080.141 Plana de Valencia Norte con la que presentan una evidente y
abierta relacién hidraulica. Asi, a pesar de que en el sector oriental de esta segunda masa
afloren materiales cuaternarios y terciarios, muchas de las captaciones ejecutadas en dicho
sector interceptan los mismos materiales del Cretacico Superior que afloran en Sierra
Perenchiza.

De este modo, la gestién de los recursos hidricos de Sierra Perenchiza se podra realizar de
forma mucho mas realista, dado que éstos se separan de los de una masa con menor interés
hidrogeol6gico (080.140 Bufiol-Cheste) y se asocian a otra con mayor interés (080.141
Plana de Valencia Norte) en donde se estan extrayendo en la actualidad, de forma mas o
menos directa, los recursos hidricos subterraneos de dicha sierra.

Plana de Valencia Norte

Masas de agnasul‘nerréneaPHJ2015-2021 i ~_# “ Masas de agnasul‘ﬁerrénea PHJ 2021-2027 | - \
| Permeable 0 25 45 75Km | Permeable 0 25 “.\‘5 7,5Km
| Impermeable o acuifero de interés local L1\ ] | Impermeable o acuifero de interés local (BSOS
Figura 38. Masa 080.141 Plana de Valencia Figura 39. Masa 350 Plana de Valencia Norte.
Norte. PHJ segundo ciclo (2015-2021). Revision PHJ tercer ciclo (2021-2027).
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2.1.13080.144 Sierra del Ave

Los principales niveles productivos estan constituidos por las calizas y dolomias Lias y
Dogger (Juréasico Inferior y Medio respectivamente) con una potencia de unos 200 m, calizas
del Kimmeridgiense medio-superior (Jurdsico Superior) con un espesor de 110 m, calizas y
dolomias del Turoniense-Santoniense (Cretacico Superior) con una potencia de hasta 300
m y, con sensible menor interés, los niveles carbonatados del Aptiense y Cenomaniense
(Cretacico Inferior y Superior respectivamente) con espesores en ambos casos del orden de
los 80-100 m.

En esta masa se diferencia tres zonas o acuiferos de naturaleza similar, pero con
funcionamientos hidrogeoldgicos diferentes:

1 Martés-Quencall.

1 Alfaris-La Escala. Zona mas superficial solo integrado por el nivel calizo-dolomitico
del Turoniense-Santoniense (Cretacico Superior).

9 Las Pedrizas.
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Figura 42. Masa 080.144 Sierra del Ave. PHJ Figura 43. Masas 365 Martés-Quencall, 370
segundo ciclo (2015-2021). Alfaris-La Escala y 375 Las Pedrizas.
Revision PHJ tercer ciclo (2021-2027).

El limite meridional entre las zonas Martés-Quencall, al S, y Alfaris-La Escala, al N, viene
dado por la presencia de un anticlinal de direccion NO-SE que eleva las formaciones
margosas de baja permeabilidad subyacentes del Turoniense-Santoniense (Cretacico
Superior), lo que provoca la desconexién hidraulica entre ambas zonas a través de dicha
porcién de limite. Sin embargo, el tramo NO de este mismo limite es parcialmente abierto al
flujo subterraneo, permitiéndose la alimentacion subterranea lateral de Alfaris-La Escala
desde Martés-Quencall. En régimen natural, la descarga lateral subterranea de Alfaris-La
Escala, por el sector oriental se producia de nuevo a Martés-Quencall. Sin embargo, en la
actualidad, los intensos bombeos practicados en Alfarisd.a Escala han provocado
importantes descensos de la superficie piezométrica en la zona y anulado esta relacion
hidrica, por lo que la referida salida ha dejado de producirse. En este contexto se justifica
entonces la delimitacion de las dos zonas consideradas hasta el momento.

En el limite entre las zonas Martés-Quencall y Las Pedrizas, entorno del nacimiento del rio
Seco, tiene lugar un importante salto hidraulico motivado por la presencia de una serie de
fracturas escalonadas fosilizada por materiales cuaternarios y miocenos, que provoca el
hundimiento progresivo de los materiales acuiferos hacia el S aunque sin llegar a producir
desconexion hidraulica entre los bloques resultantes. Asi mismo, el comportamiento
hidraulico de la masa 080.144 Sierra del Ave varia al Ny S de este umbral o, lo que es lo
mismo, en las zonas Martés-Quencall y Las Pedrizas. En el primero, la superficie
piezométrica varia entre los 450 m s.n.m. en el sector mas occidental dla zona y los 50 m
s.n.m. en el limite con el de Las Pedrizas; el gradiente hidraulico medio es del orden del
1,3% vy los flujos subterraneos regionales presentan orientaciones ONO-ESE, mientras que
en el segundo, la superficie piezométrica oscila aproximadamente entre los 50 m s.n.m., en
su limite N con la zona Martés-Quencall, y los 20 m s.n.m. que presenta en el entorno del
manantial de Masalavés, su principal punto de descarga natural junto con ciertas
transferencias laterales subterrdneas hacia la masa 080.142 Plana de Valencia Sur; el
gradiente hidraulico es bajo, del orden del 0,15%, los flujos subterraneos regionales
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presentan orientaciones NNO-SSE por su franja occidental y mas variable por la oriental,
hacia los puntos donde se localizan las maximas extracciones y/o las transferencias
laterales subterraneas hacia 080.142 Plana de Valencia Sur, dispuesta al E de la zona. De
este modo, también queda justificado plantear una nueva zona, como Las Pedrizas, en la
masa 080.144 Sierra del Ave.
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Alfaris-La Escala y 375 Las Pedrizas.
Representacion de la permeabilidad.
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2.1.14 080.155 Valle de Albaida y 080.156 Sierra Grossa

Se unifican estas dos masas superpuestas en una sola.

Sierra Grossa

Masas de agua subterranea PHJ 2015-2021 | ' % F 4 4 Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027 ) ; i
s & s \ R 4
| Permeable SE ( 3 0 4 8 12Km Permeable 2 g 0 4 8 12Km -~

[Impermeahleoacuffero?fmmeslocal e |Imp;rmeahlenacu!fera?-enynmresloc‘al s
Figura 46. Masas 080.155 Valle de Albaida y Figura47. Masa 430 Sierra Grossa. Revision
080.156 Sierra Grossa. PHJ segundo ciclo (2015- PHJ tercer ciclo (2021-2027).
2021).

La masa 080.156 Sierra Grossa presenta un elevado interés hidrogeoldgico; esté integrada
por materiales carbonatados del Aptiense al Maastrichtiense (Cretacico Inferior y Superior
respectivamente), existiendo también algunos niveles mas margosos que pueden actuar
como acuitardos en algunas posiciones. Asi mismo, se trata de una masa con un
comportamiento espacial relativamente homogéneo y un funcionamiento hidrodinamico en
el que no se aprecia sectorizacion relevante. Drena principalmente hacia el rio Albaida
aguas abajo del embalse de Bellus a través de emergencias relevantes tales como el
manantial de Bellus y el propio lecho del citado rio.

La masa 080.155 Valle de Albaida se dispone sobre aproximadamente un 70% de la
superficie de 080.156 Sierra Grossa. El acuifero de Valle de Albaida cuenta con un
sensiblemente menor interés hidrogeolégico pues estd constituido por materiales
paleocenos y miocenos (Terciario), salvo excepciones localizadas, de relativamente baja
permeabilidad con potencias que superan los 1.000 m en algunas posiciones. Su drenaje,
aunque con pequefios caudales, tiene lugar principalmente hacia el rio Albaida en el entorno
del embalse de Bellus y a través de manantiales también de escasa importancia.

De este modo, el escaso interés hidrogeolégico de 080.155 Valle de Albaida justifica su
unién con 080.156 Sierra Grossa para facilitar la gestion del conjunto; en la actualidad,
algunas captaciones situadas en el ambito territorial de 080.155 Valle de Albaida son lo
suficientemente profundas como para estar captando realmente recursos hidricos
subterraneos de 080.156 Sierra Grossa, acuifero con un sensible mayor rendimiento
hidrogeolbgico y mejor calidad de sus aguas.
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2.1.15080.157 Sierra de la Oliva

Esta masa de agua subterranea es compartida con la Demarcacion Hidrografica del Segura.
Tras la reunion llevada a cabo entre las dos Demarcaciones, el Instituto Geoldgico y Minero
de Espafa y la Diputacién de Alicante, se ha modificado el limite Norte y Sur en contacto
con la Demarcacion Hidrogréafica del Segura, ampliando su superficie y siguiendo criterios
estructurales. De esta forma se da continuidad a la masa de agua en los dos ambitos de la
planificacion hidrologica.

Dentro de esta masa de agua se pueden diferenciar basicamente dos tramos acuiferos de
interés: la Formacién Gallinera, constituida por calizas del Jurasico superior, y la Formacion
Oliva, formada por calizas del Aptiense. Algunas fracturas dividen la estructura general de
pliegues laxos, y podrian permitir la conexion entre ambos niveles permeables.
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Figura 50. Masa 080.157 Sierra de la Oliva. Figura 51. Masa 435 Sierra de la Oliva.
PHJ segundo ciclo (2015-2021). Revision PHJ tercer ciclo (2021-2027).
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Figura 52. Masa 435 Sierra de la Oliva. Figura 53. Masa 435 Sierra de la Oliva.
Representacion de la permeabilidad. Ubicacion de la masa.

2.1.16 080.158 Cuchillo-Moratilla

Se ha modificado la delimitacion de esta masa de agua, que se encuentra en el sistema
Vinalop6- Alacanti siguiendo criterios estructurales con el fin de ajustar mejor sus limites al
acuifero que representa. Para ello, se ha tenido en cuenta la informacion disponible de pozos
existentes y analizada en el estudio Initec Infraestructuras, Intecsa-Inarsa, (2013).

En este estudio se muestra que existen pozos localizados muy cerca del limite entre dos
masas de agua, que estan emboquillados en una de ellas, pero que estan explotando
recurso de la otra masa de agua. Hay que tener en cuenta que en muchos casos las capas
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acuiferas estan buzando y aunque no afloren, los sondeos pueden atravesarlas, extrayendo
recurso de ellas. Atendiendo a este criterio se ha modificado la masa de agua, ampliandose
su superficie al modificarse su limite Este y englobar parte de la masa Villena-Benejama.

Los niveles permeables que constituyen la masa Cuchillo-Moratilla son las formaciones
carbonatadas del Cretacico Superior. El impermeable de base esta constituido por los
materiales areno-arcillosos de la Formacion Utrillas.

Cuchillo - Moratilla

Masas de agua subterranea PHJ 2015-2021

Permeable 0 1 2 3Km Permeable 0 1 2 3Km
| Impermeable o aculifero de interés local 1 1 | Impermeable o aculifero de interés local 1 1

Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027

Figura 54. Masa 080.158 Cuchillo-Moratilla. Figura 55. Masa 440 Cuchillo-Moratilla.
PHJ segundo ciclo (2015-2021). Revision PHJ tercer ciclo (2021-2027).

Permeabilidad
I Uy BAA
BAJA
MEDIA Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027
ALTA 0 1 2 3Km [ | Permeable 0 1 2 3Km
I muy ALTA I S E— [ | impermeable o acuifero de interés local (IS |
Figura 56. Masa 440 Cuchillo-Moratilla. Figura 57. Masa 440 Cuchillo-Moratilla.
Representacion de la permeabilidad. Ubicacion de la masa.
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2.1.17 080.159 Rocin

Se ha modificado la delimitacion de esta masa de agua, que se encuentra en el sistema
Vinalop6- Alacanti siguiendo criterios estructurales con el fin de ajustar mejor sus limites al
acuifero que representa. Para ello, se ha tenido en cuenta la informacion disponible de pozos
existentes y analizada en el estudio Initec Infraestructuras, Intecsa-Inarsa, (2013).

En este estudio se muestra que existen pozos localizados muy cerca del limite entre dos
masas de agua, que estan emboquillados en una de ellas, pero que estan explotando
recurso de la otra masa de agua. Hay que tener en cuenta que en muchos casos las capas
acuiferas estan buzando y aunque no afloren, los sondeos pueden atravesarlas, extrayendo
recurso de ellas. Atendiendo a este criterio se ha modificado la masa de agua, ampliandose
su superficie en su limite sur, incorporandose parte de la masa de agua Villena-Benejama a
esta masa.

El sistema presenta limites constituidos por margas del Terciario que se ponen en contacto
con los acuiferos mediante fallas normales de gran salto. El impermeable de base esta
formado por arenas y arcillas del Albiense Superior (F. Utrillas).

Masas de agua subterranea PHJ 2015-2021 Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027

| Permeable o 4 2 3Km Permeable o A 2 3Km
L Impermeable o acuifero de interés local | S ) L | { Impermeable o acuifero de interés local | S e |

Figura 58. Masa 080.159 Rocin. PHJ Figura 59. Masa 445 Rocin. Revision PHJ
segundo ciclo (2015-2021). tercer ciclo (2021-2027).
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2.1.18 080.160 Villena-Benejama

Se ha modificado la delimitacion de esta masa de agua, que se encuentra en el sistema
Vinalopé- Alacanti siguiendo criterios estructurales con el fin de ajustar mejor sus limites al
acuifero que representa. Para ello, se ha tenido en cuenta la informacion disponible de pozos
existentes y analizada en el estudio Initec Infraestructuras, Intecsa-Inarsa, (2013).

En este estudio se muestra que existen pozos localizados muy cerca del limite entre dos
masas de agua, que estdn emboquillados en una de ellas, pero que estan explotando
recurso de la otra masa de agua. Hay que tener en cuenta que en muchos casos las capas
acuiferas estan buzando y aunque no afloren, los sondeos pueden atravesarlas, extrayendo
recurso de ellas. Atendiendo a este criterio se ha modificado la masa de agua, reduciéndose
su superficie al modificarse su limite noroeste y suroeste. Parte de la masa se ha englobado
en Cuchillo-Moratilla, Rocin, Sierra Lacera y Pefarrubia.

La masa Villena-Benejama esta constituida principalmente por el llamado acuifero Solana.
Se denomina acuifero Solana al conjunto constituido por dos niveles permeables principales:
las formaciones carbonatadas cretacicas acuifero Villena-Benejama, y las formaciones
detriticas cuaternarias acuifero, llamadas Cuaternario de Caudete.

El limite norte de la masa es una falla inversa que jalona este limite. El limite meridional es
un limite determinado también por una falla inversa.
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Figura 62. Masa 080.160 Villena-Benejama. Figura 63. Masa 450 Villena-Benejama.
PHJ segundo ciclo (2015-2021). Revision PHJ tercer ciclo (2021-2027).
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Figura 64. Masa 450 Villena-Benejama. Figura 65. Masa 450 Villena-Benejama.
Representacion de la permeabilidad. Ubicacion de la masa.

2.1.19080.166 Peindn-Bernia

Esta masa se caracteriza por tener una elevada compartimentacion hidrogeologica cuyas
causas son la existencia de una intensa tectonica, con estructuras deformantes de gran
relevancia asociadas a una importante fracturacion, la presencia de formaciones
impermeables intercaladas en la serie litoestratigrafica y la extrusion diapirica de las arcillas
con yesos del Trias Keuper que afloran o subafloran ampliamente en su sector central.
Debido a estos factores se han generado distintas desconexiones hidraulicas dentro de la
propia masa, distinguiéndose cinco zonas, que a su vez pueden englobar varios acuiferos,
sin relacion entre si. Estos son:
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Solana de la Llosa®rba (zona septentrional)
Pefion (zona noroccidental)
NeocomienseZCocoll (zona suroccidental)
Jesus Pobre (zona oriental)

Jalén (zona suroriental)

= =4 =4 -8 4

Los cuatro primeros son de naturaleza carbonatada, con permeabilidad por fisuracion y
karstificacion, y estan integrados por calizas y dolomias de edad cretacica, mientras que el
de Jalén se desarrolla en sedimentos cuaternarios de naturaleza detritica con permeabilidad
intergranular. La base de esta zona viene dada por la formacion impermeable del Keuper,
la cual separa, al mismo tiempo, el de Solana de la LlosaZrba de los del Pefién y
NeocomienseZCocoll, asi como estos dos ultimos entre si. En régimen natural las zonas de
Pefidn y Solana de la LlosaZrba drenan a través de los manantiales de Murla, hacia el rio
Gorgos, y de La Alberca, hacia el Girona, respectivamente, mientras que el resto lo hacen
también de forma subterrdnea hacia las masas de SerrellaZ AixortaZAlgar (Cocoll) y
Depresion de Benisa (Jalén). En la actualidad, sin embargo, las zonas de Solana de la LlosaZ
Orba, NeocomienseZZocoll y Jesus Pobre son explotados de forma muy intensa, con
descensos muy importantes de la superficie piezométrica, por lo que en el caso del primero
su principal surgencia ha dejado de manar.

En estas condiciones se propone subdividir la masa en dos:
Pedreguer: integrada por la zona de Pefén.

Gorgos: integrada por las zonas de Solana de la LlosaZrba, NeocomienseZ-ocoll, Jesus
Pobre y Jalén.
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Figura 66. Masa 080.166 Pefion-Bernia. PHJ Figura 67. Masas 480 Pedreguer y 485
segundo ciclo (2015-2021). Gorgos. Revision PHJ tercer ciclo (2021-
2027).

Anejo 3. Revisién y actualizacion de la delimitacion .
. P4ag. 31 de 51
de las masas de agua subterranea



Documentos iniciales del tercer ciclo de planificacion hidrologica (2021-2027) - ANEJOS

IAtzabia”
Jo _Vallde

Ny

3 Peéo

) Benimeli
Rafol de Almunia =

Coa T PIES X
L\ 5 aé@g};ﬂa ae\]a\ Comtessa A
N ‘Oliva . - N
n Carrés '.\Marjal de.

‘ Rego - Oliva

___Setla-Mirarrosa-Miraflor -~~~
. (Els-Poblets):

El Verger
! - ~Ondara _

" “Beniarbeig

“Gallinera o Sagrac  /
5 la Vall d'Ebo Sagrac’ /
RO T omoge Javea
- deAlcala _Gata de
“Gorgos
‘ollos
nimasot Teulada _ o B
©2 Famorca =
deta Benissa
g E. Guadalest ~ Tareena e
/ ¢ Tdes S /
S %Beeniarda""l %, Bolullay < G
¢/ lenifato~ ,/ Guadalest 2 ¢
- ~ / B wo N p
Permeabilidad b . 3 o 1 Benimantell GII&O; _é?allose d'En Sarria ‘ Calp “f
L : TN S .
BAJA B i ‘%3, N 4/‘96 (- € i
MEDIA > /{/" Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027 H '’ -
ALT i A 0 2 4 6Km | ] pemeate ;5 0 2 4 6Km
N MUy ALTA g o 7 i [ | Impermeable o acuifero de interés local Ialtea =i
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Gorgos. Representacion de la permeabilidad. Ubicacioén de las masas.

2.1.20080.170 Salt San Cristobal y 080.171 Sierra Mariola

En estas masas se pueden distinguir tres tramos acuiferos relevantes; el superior formado
por materiales carbonatados del Terciario, el intermedio constituido por formaciones de
edades comprendidas entre el Barremiense superior y el Senoniense (Cretacico Inferior y
Superior respectivamente) y el inferior constituido por las calizas y dolomias del Jurasico
Superior.

La masa 080.170 Salt San Cristébal estd compuesta por varios acuiferos de diversa entidad,
algunos de ellos muy reducidos debido a la complejidad del funcionamiento hidrogeolégico
de esta masa. Las descargas naturales de esta masa tienen lugar hacia la cuenca del rio
Serpis, principalmente a través de los manantiales de Cocentaina, Agres y de numerosas
emergencias repartidas a lo largo de la sierra, implicando un flujo subterraneo regional medio
hacia el NE.

La masa 080.171 Sierra Mariola también esta integrada por un conjunto de acuiferos de
diversa entidad, algunos de ellos igualmente muy reducidos debido igualmente a la
complejidad del funcionamiento hidrogeoldgico de esta masa. Sin embargo, ahora el
principal drenaje natural de la masa lo constituye el conjunto de manantiales que da lugar al
nacimiento del rio Vinalopo, implicando un flujo subterrdneo regional medio hacia el SO.

Esta diversidad de flujos fue el criterio principal por el que se delimitaron ambas masas, Si
bien, ello implica también la division en dos de los acuiferos de Pinar de Camus y Cabranta
(muy explotado en el pasado y que, en la actualidad, parece volver a estar en equilibrio).

Finalmente estas dos masas, pese a la elevada complejidad que presentan con numerosas
estructuras acuiferas superpuestas, muchas de ellas de pequefia entidad, se ha decidido
reestructurarlas en tres nuevas masas de agua subterranea, quedando de la siguiente
forma:
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1 Cabranta: acuifero infrayacente a la mayor parte de los acuiferos de Sierra Mariola
(masa de agua inferior). Sentido general del flujo hacia el noreste en régimen natural.

9 Terciarios de Onil: conjunto de pequefias estructuras de edad terciaria y
funcionamiento claramente diferenciado del resto de los acuiferos de su entorno
(masa de agua superior). Sélo uno de ellos (Pinar de la Umbria) se podria considerar
gue esté superpuesto a Cabranta, pero debido a la profundidad tan elevada a la que
se encuentra Cabranta en esta zona, practicamente todas las extracciones estarian
captando el acuifero superior, por lo que no consideramos que haya superposicion
de acuiferos en esta nueva masa de agua.

1 Pinar de Camus: masa de agua suprayacente a Cabranta (masa de agua superior)
que incluye Bafieres-Biar y Alcoy. Bafieres-Biar esta casi todo superpuesto a
Cabranta. Ademas del sector occidental del acuifero de Pinar de Camdus, incluye
otros dos pequenos acuiferos (Fontanellay San Jaime) de escasa entidad. El sentido
de flujo general es hacia el suroeste, que es el del acuifero principal (Pinar de Camus)
con un umbral piezométrico al este que lo separa de Alcoy. Se ha priorizado esta
division frente al acuifero de Salt-San Cristobal, cuyo extremo mas occidental
también queda incluido en Barfieres-Biar, por ser un sistema de mucho menor
potencial hidrogeolégico. Alcoy, superpuesto a Cabranta, excepto los acuiferos de
Agres y Terciario de Cocentaina. Incluye la mitad oriental de Pinar de Camdus y
algunos pequefios acuiferos (Agres, Cocentaina, Terciario de Cocentaina), asi como
la mayor parte de Salt-San Cristobal. El sentido del flujo subterraneo es noreste, con
un umbral piezométrico que lo separa de Bafieres-Biar y define su limite oeste.

En las siguientes figuras se muestran las dos masas de agua del PHJ del segundo ciclo
(2015-2021), asi como las tres nuevas masas de agua delimitadas en dos horizontes
(superior e inferior), su litologia y ubicacion de las mismas.

Pinar de
Camus

Terciarios g
de Onil B

Masas de agua subterranea PHJ 2015-2021 - ‘_ A l‘ Masas de agua subterranea PH:J 2021-2027 ‘ L 5

|| Permeable J a 28557 gqm . |[_]Pemeable F -
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Figura 70. Masas 080.170 Salt San Cristobal Figura71. Masas superiores 505 Pinar de

y 080.171 Sierra Mariola. PHJ segundo ciclo (2015- Camus y 510 Terciarios de Onil y masa
2021). inferior 515 Cabranta. Revision PHJ tercer

ciclo (2021-2027).
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de la permeabilidad. masas.

Para definir el techo del acuifero suprayacente Cabranta se ha considerado los materiales
margo-calizos del Kimmeridgiense y Neocomiense (Jurasico Superior y Cretacico Inferior
respectivamente). En la siguiente figura se muestran las curvas de nivel representativas de
dicha superficie, lineas que contienen puntos con cotas absolutas respecto al nivel del mar
con valores comprendidos entre los 889 y 1.611 m.

Curvas d; nivel Cabranta \ /,
Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027 5 ¥ R £
i Permeable \Eoe (§
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Figura 74. Curvas de nivel de la masa Cabranta.
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2.1.21080.172 Sierra Lacera

Se ha modificado la delimitacion de esta masa de agua, que se encuentra en el sistema
Vinalopé- Alacanti siguiendo criterios estructurales con el fin de ajustar mejor sus limites al
acuifero que representa. Para ello, se ha tenido en cuenta la informacion disponible de pozos
existentes y analizada en el estudio Initec Infraestructuras, Intecsa-Inarsa, (2013).

En este estudio se muestra que existen pozos localizados muy cerca del limite entre dos
masas de agua, que estan emboquillados en una de ellas, pero que estan explotando
recurso de la otra masa de agua. Hay que tener en cuenta que en muchos casos las capas
acuiferas estan buzando y aunque no afloren, los sondeos pueden atravesarlas, extrayendo
recurso de ellas. Atendiendo a este criterio se ha modificado la masa de agua, ampliandose
su superficie al modificarse su limite Noreste y englobar parte de la masa Villena- Benejama.

Los niveles permeables que constituyen la masa son las formaciones carbonatadas del
Cretacico Superior, con un espesor medio de 500 m. Esta importante formacion acuifera
estd formada por un tramo inferior de dolomias del Crenomaniense-Turoniense, y otro
superior calizo del Senoniense. El impermeable de base esta formado por los materiales
arcillosos de la formacién Utrillas.

= )
,/' :
Sierra Lacera ]3
Masas de agua subterranea PHJ 2015-2021 Masas de agua subterranea PHJ 2021-2027
|| Pemeale _ 0 075 15 225Km [ | pemeale _ 0 075 15 225Km
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Figura 75. Masa 080.172 Sierra Lacera. PHJ Figura 76. Masa 520 Sierra Lacera. Revision
segundo ciclo (2015-2021). PHJ tercer ciclo (2021-2027).
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Figura 77. Masa 520 Sierra Lacera. Figura 78. Masa 520 Sierra Lacera. Ubicacion
Representacion de la permeabilidad. de la masa.

2.1.22080.173 Sierra del Castellar

Esta masa de agua subterrdnea es compartida con la Demarcacién Hidrogréafica del Segura.
Tras la reunion llevada a cabo entre las dos Demarcaciones, el Instituto Geoldgico y Minero
de Espafia y la Diputacion de Alicante, se ha modificado el limite Norte y Sur en contacto
con la Demarcacién Hidrografica del Segura, siguiendo criterios hidrogeoldgicos. De esta
forma se da continuidad a la masa de agua subterranea que es compartida.

Su denominacion pasa a ser Jumilla-Villena. Los limites permeables que constituyen la
masa, son las formaciones carbonatadas del Cretacico superior. El impermeable de base
esta formado por los materiales arcillosos de la formacion Utrillas.
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Figura 79. Masa 080.173 Sierra del Castellar. Figura 80. Masa 525 Sierra del Castellar.
PHJ segundo ciclo (2015-2021). Revision PHJ tercer ciclo (2021-2027).
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Figura 81. Masa 525 Sierra del Castellar. Figura 82. Masa 525 Sierra del Castellar.
Representacion de la permeabilidad. Ubicacion de la masa.

2.1.23080.174 Pefarrubia

Se ha modificado la delimitacion de esta masa de agua, que se encuentra en el sistema
Vinalop6- Alacanti, siguiendo criterios estructurales con el fin de ajustar mejor sus limites al
acuifero que representa. Para ello, se ha tenido en cuenta la informacion disponible de pozos
existentes y analizada en el estudio Initec Infraestructuras, Intecsa-Inarsa, (2013).

En este estudio se muestra que existen pozos localizados muy cerca del limite entre dos
masas de agua, que estan emboquillados en una de ellas, pero que estan explotando
recurso de la otra masa de agua. Hay que tener en cuenta que en muchos casos las capas

Anejo 3. Revision y actualizacion de Ia’del|m|taC|on Pag. 37 de 51
de las masas de agua subterranea



Documentos iniciales del tercer ciclo de planificacion hidrologica (2021-2027) - ANEJOS

acuiferas estan buzando y aunque no afloren, los sondeos pueden atravesarlas, extrayendo
recurso de ellas. Atendiendo a este criterio se ha modificado la masa de agua, ampliandose
su superficie al modificarse su limite Oeste y englobar parte de la masa Villena- Benejama.

Los niveles permeables de esta masa, estan constituidos principalmente por calizas del
Jurésico superior, y calcarenitas del Portlandiense-Barremiense, siendo permeable por su
fisuracion y karstificacion, con un espesor medio de unos 500 m. También pueden estar
conectadas hidrogeoldgicamente con ellas las gravas y arenas del Plio-Cuaternario en el
sector occidental y las calizas del Cretacico inferior, en el oriental.

La estructura tectnica son fallas normales que delimitan bloques levantados y hundidos,
que ha dado lugar a que se superpongan sobre los materiales permeables una serie de
materiales aléctonos terciarios del Prebético, fundamentalmente de edad eocena (margas y
calizas). A veces en su base aparecen margas yesiferas del Keuper, que juegan un papel
de lubrificante en el desplazamiento.

: A
\'E Peharrubia Penarrubia
N \\ - -
¢ ‘ / | -

Masas de agua suhte‘minea PHJ 2015-2021 "'\_‘. Masas de agua suhte‘rra'nea PHJ 2021-2027 "\:
| Permeable \ 0 1 2 3Km [ | Permeable | 0 1 2 3Km
[ | impermeable o acuifero de interés local "," ’ EE e | [ | impermeable o acuifero de interés local "'«. ’ e i

Figura 83. Masa 080.174 Pefarrubia. PHJ Figura 84. Masa 530 Pefiarrubia. Revision

segundo ciclo (2015-2021). PHJ tercer ciclo (2021-2027).
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Figura 85. Masa 530 Pefarrubia. Figura 86. Masa 530 Pefiarrubia. Ubicacion
Representacion de la permeabilidad. de la masa.

2.1.24080.176 Barrancones-Carrasqueta

En el conjunto de la masa se distinguen como principales formaciones las calizas del
Cenomaniense-Turoniense (Cretacico Superior), las calizas y calizas dolomiticas del
Eoceno medio-superior (Terciario) y las calcarenitas del Oligoceno (también terciarias).

La masa esta integrada por diversos acuiferos, algunos de ellos de reducida extension; esta
circunstancia, junto con la complejidad hidrogeolégica local, aconseja no establecer
demasiadas subdivisiones en 080.176 Barrancones-Carrasqueta que complicarian
sensiblemente su gestion.

En este contexto se considera oportuno dividir la masa en s6lo dos conjuntos de acuiferos
0 zonas. La primera zona, localizado en la parte mas meridional de la masa, integra los
acuiferos de Albabor, Jijona, Madrofial y Carrasqueta, los cuales presentan flujos
subterraneos hacia el SO-SE, aunque ello no implica que exista conexion hidraulica entre
ellos. La segunda zona comprende el resto de los acuiferos que constituyen la masa y que
son Facheca, Cuatretondeta, Terciario de Cocentaina, Fuente de la Vaca, Barrancones y
Menechador. Algunos de los principales puntos de drenaje de esta segunda zona, tal como
el manantial de EI Molinar entre otros, se localizan en el sector nororiental del mismo.
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Figura 87. Masa 080.176 Barrancones- Figura 88. Masas 540 Barrancones y 545
Carrasqueta. PHJ segundo ciclo (2015-2021). Carrasqueta. Revision PHJ tercer ciclo
(2021-2027).

Figura 89. Masas 540 Barrancones y 545 Figura 90.Masas 540 Barrancones y 545
Carrasqueta. Representacion de la permeabilidad. Carrasqueta. Ubicacién de las masas.

2.1.25080.179 Depresion de Benissa

Desde un punto de vista hidrogeoldgico, toda la masa se considera una sola unidad acuifera
integrada por calizas del Albiense (Cretacico Inferior), calizas del Cretacico Superior, calizas
del Oligoceno y calcarenitas del Mioceno (Terciario) y por Ultimo, en sensible menor
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