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CCAA Comunidad Autónoma 

CHJ Confederación Hidrográfica del Júcar 

CLM Castilla La Mancha 

CV Comunidad Valenciana 

DHJ Demarcación Hidrográfica del Júcar 

DPH Dominio Público Hidráulico  

GHLan Sistema de información GeshidroLan 

GVA Generalitat Valenciana 

HMF Hidromorfológico 

IF Índice de franqueabilidad 

IPH Instrucción de Planificación Hidrológica 

MAPAMA Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. Actualmente Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITERD)  

MITERD Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  

OPH Oficina de Planificación Hidrológica 

PRTR Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes 

SBT Masa de agua subterránea 

SIOSE Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España 
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1. Introducci·n 

El estudio de las repercusiones de la actividad humana sobre el estado de las aguas 

es una pieza clave para la correcta aplicación de la DMA. Este estudio incluye tres 

tareas fundamentales: el inventario de las presiones, el análisis de los impactos y el 

estudio del riesgo que, en función del estudio de presiones e impactos, se encuentran 

las masas de agua de no cumplir los objetivos ambientales, aplicando la metodología 

conocida como DPSIR (Driving force, Pressure, State Impacto and Response) (CE, 

2003), cuyas siglas en inglés significan factores determinantes, presión, estado, 

impacto y respuesta y que ha sido desarrollado por la Agencia Europea de Medio 

Ambiente para describir las interacciones entre la actividad humana y el medio 

ambiente. A continuación, se muestra una figura con las relaciones y se definen 

brevemente cada uno de los elementos del modelo:  

 
Figura 1. Diagrama del modelo DPSIR 

Factores determinantes: los indicadores de factores determinantes describen las 

condiciones ambientales, sociales, demográficas y económicas que influencian 

significativamente las presiones sobre el medio ambiente. 

Presiones: son las actividades humanas que causan o pueden causar problemas en 

el medio ambiente. Los indicadores de presión describen la emisión de sustancias 

contaminantes, y el uso de los recursos naturales. 

Estado: los indicadores de estado describen la situación de diversos aspectos del 

medio ambiente en un momento determinado. El estado depende, además de las 

condiciones naturales, de las presiones sobre el medio y de las medidas de protección 

del medio ambiente que se hayan implantado. 

Impacto: Los indicadores de impacto muestran las consecuencias de los cambios en 

el estado del medioambiente o en la población. 

Respuesta: los indicadores de respuesta reflejan las iniciativas de la sociedad y la 

administración para la mejora de los problemas medioambientales. 
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En el presente anejo, se van a analizar tanto las presiones como los impactos. 

Además, también se incluye el estudio del riesgo que, en función del estudio de 

presiones e impactos, se encuentran las masas de agua de no cumplir los objetivos 

ambientales. Por otro lado, el análisis de la evaluación del estado de las masas de 

agua se aborda en el anejo 12. 

La identificación de presiones debe permitir explicar el estado actual de las masas de 

agua y en particular, el posible deterioro del estado de las masas de agua por los 

efectos de las actividades humanas que causan las presiones. Esta situación de 

deterioro se evidencia a través de los impactos reconocibles en las masas de agua, 

los cuales serán causados por las presiones significativas existentes, que deben 

quedar inventariadas.  

También se debe considerar que las presiones evolucionan con el tiempo debido, 

fundamentalmente, a dos factores: uno, la propia evolución de los sectores 

socioeconómicos y otro, la materialización de los programas de medidas del Plan 

Hidrológico. Ambos factores deben ser considerados para determinar el riesgo en el 

cumplimiento de los objetivos ambientales en horizontes futuros: el año 2021, fecha 

de aprobación del plan, y el año 2027, horizonte del Plan Hidrológico para el tercer 

ciclo de planificación. 

Por otra parte, hay que tener presente los posibles efectos derivados del cambio 

climático. A este respecto la revisión del Plan Hidrológico se plantea asumiendo los 

resultados de los trabajos promovidos por la Oficina Española de Cambio Climático y, 

en concreto, el estudio sobre sus posibles efectos en los recursos hídricos (CEH, 

2017).  

En la siguiente figura se muestra un esquema que sintetiza el análisis presiones-

impacto-riesgo en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

 
Figura 2. Esquema del análisis de la repercusión de la actividad humana en el estado de las aguas. 

Análisis Presión-Impacto-Riesgo en la DHJ. 
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2. Presiones 

La actualización del inventario de presiones constituye una parte del documento 

Estudio General de la Demarcación, que está incluido en los documentos iniciales de 

cada ciclo de planificación y que responde a la actualización del informe requerido por 

el artículo 5 de la DMA. A pesar de tener un inventario muy actualizado para los 

documentos iniciales, se considera conveniente realizar con la última información y 

datos disponibles, una nueva actualización a diciembre de 2019 para el proyecto del 

plan del tercer ciclo. 

Asimismo, de acuerdo con los artículos 15 y 16 del Reglamento de Planificación 

Hidrológica (RPH), la Confederación Hidrográfica del Júcar ha venido manteniendo un 

inventario sobre el tipo y la magnitud de las presiones significativas a las que están 

expuestas las masas de agua superficial y subterránea. La IPH define ñpresi·n 

significativaò como aquella que supera un umbral definido a partir del cual se puede 

poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales en una masa de agua. 

Para la Comisi·n Europea el concepto de ñpresi·n significativaò est§ asociado a la 

generación de un impacto sobre las masas de agua. Para no generar confusión, en el 

presente apartado de presiones se hablará de umbral de inventario. 

Para inventariar las presiones existentes en la demarcación, se han seguido los 

requisitos establecidos en el apartado 3.2 de la Instrucción de la Planificación 

Hidrológica (IPH), de manera que se han considerado todas las presiones existentes 

en la demarcación, distinguiéndose los distintos tipos contemplados en la misma. No 

obstante, la presentación del inventario de presiones que se ofrece en este informe se 

ha traducido a la catalogación sistemática con que trabaja la Comisión Europea con la 

finalidad de facilitar los trabajos de reporte y análisis de la información que, en su 

momento, llevarán a cabo los servicios técnicos de la Comisión Europea. La 

catalogación de presiones que sistematiza la guía de reporting (CE, 2022), agrupa los 

distintos tipos de presiones en las siguientes categorías principales: 

Tipo de presión 

Masas de 
agua sobre la 

que es 
relevante 

Indicador de 
magnitud 

Factor 
determinante 
(óDriverô) 

Fuente de 
información 

P
u

n
tu

a
le

s
 

1.1 Aguas residuales 
urbanas 

Superficiales 
y 

subterráneas 
DBO / hab-eq 

Desarrollo 
urbano 

Inventario de 
vertidos del 

organismo de 
cuenca 

Inventario de 
vertidos al mar 
en las CCAA 

1.2 Aliviaderos 
Superficiales 

y 
subterráneas 

DBO / hab-eq 
Desarrollo 

urbano 

Inventario de 
vertidos del 

organismo de 
cuenca 

1.3 Plantas IED 
Superficiales 

y 
subterráneas 

Nº de vertidos / 
sustancia 

Industria 

Inventario de 
vertidos del 

organismo de 
cuenca 
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Tipo de presión 

Masas de 
agua sobre la 

que es 
relevante 

Indicador de 
magnitud 

Factor 
determinante 
(óDriverô) 

Fuente de 
información 

1.4 Plantas no IED 
Superficiales 

y 
subterráneas 

Nº de vertidos/ 
sustancia 

Industria 

Inventario de 
vertidos del 

organismo de 
cuenca 

1.5 Suelos 
contaminados / Zonas 

industriales 
abandonadas 

Superficiales 
y 

subterráneas 

Nº de 
emplazamiento

s / km2 
Industria 

Inventario de 
vertidos del 

organismo de 
cuenca. 

Inventario de 
suelos 

contaminados 
(RD 9/2005). 

1.6 Zonas para 
eliminación de 

residuos 

Superficiales 
y 

subterráneas 

Nº de 
emplazamiento

s / km2 

Desarrollo 
urbano 

Inventario de 
vertidos del 

organismo de 
cuenca 

1.7 Aguas de minería 
Superficiales 

y 
subterráneas 

Nº de vertidos / 
sustancia 

Industria 

Inventario de 
vertidos del 

organismo de 
cuenca 

1.8 Acuicultura 
Superficiales 

y 
subterráneas 

Nº de vertidos / 
carga DBO 

Acuicultura 

Inventario de 
vertidos del 

organismo de 
cuenca 

1.9 Otras 
Superficiales 

y 
subterráneas 

Nº de vertidos 
térmicos  

Desarrollo 
urbano e 
industrial  

Inventario de 
vertidos del 

organismo de 
cuenca  

Nº de vertidos 
puntuales de 

plantas 
desalinizadora

s 
Desarrollo 
urbano e 
industrial 

Desarrollo 
urbano e 
industrial, 
agricultura 

Vertidos a las 
aguas costeras y 

de transición 
CCAA 

D
if
u

s
a
s
 

2.1 Escorrentía 
urbana / alcantarillado 

Superficiales 
y 

subterráneas 
km2 

Desarrollo 
urbano e 
industrial 

Mapa de 
ocupación del 

suelo 

2.2 Agricultura 
Superficiales 

y 
subterráneas 

Excedentes de 
nitrógeno. 

Agricultura 

Mapa de usos 
del suelo. 
Cargas 

excedentes de 
nitrógeno según 
Directiva 91/676. 

2.3 Forestal 
Superficiales 

y 
subterráneas 

km2 Forestal 
Mapa de 

ocupación del 
suelo 

2.4 Transporte 
Superficiales 

y 
subterráneas 

km2 Transporte 
Mapa de 

ocupación del 
suelo 

2.5 Suelos 
contaminados / Zonas 

industriales 
abandonadas 

Superficiales 
y 

subterráneas 
km2 Industria 

Mapa de 
ocupación del 

suelo 

2.6 Vertidos no 
conectados a la red 

de saneamiento 
Subterráneas km2 

Desarrollo 
urbano 

Mapa de 
ocupación del 

suelo y Q-2015 
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Tipo de presión 

Masas de 
agua sobre la 

que es 
relevante 

Indicador de 
magnitud 

Factor 
determinante 
(óDriverô) 

Fuente de 
información 

2.7 Deposición 
atmosférica 

Superficiales 
y 

subterráneas 
km2  

Inventario de 
zonas afectadas 

2.8 Minería 
Superficiales 

y 
subterráneas 

km2 Industria 
Mapa de 

ocupación del 
suelo 

2.9 Acuicultura 
Superficiales 

y 
subterráneas 

km2 Acuicultura 

Mapa de 
ocupación del 

suelo. 
Inventario 

organismo de 
cuenca. 

2.10 Otras (cargas 
ganaderas) 

Superficiales 
y 

subterráneas 
  

Excedentes de N 
acordes con D 

91/676 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 d

e
 a

g
u

a
 /

 D
e
s
v
ia

c
ió

n
 d

e
 f
lu

jo
 

3.1 Agricultura 
Superficiales 

y 
subterráneas 

hm3/año Agricultura 

Catálogo de 
unidades de 

demanda. Redes 
de control, 
registro de 

aguas  

3.2 Abastecimiento 
público de agua 

Superficiales 
y 

subterráneas 
hm3/año 

Desarrollo 
urbano 

Catálogo de 
unidades de 

demanda. Redes 
de control, 
registro de 

aguas  

3.3 Industria 
Superficiales 

y 
subterráneas 

hm3/año Industria 

Catálogo de 
unidades de 

demanda. Redes 
de control, 
registro de 

aguas  

3.4 Refrigeración 
Superficiales 

y 
subterráneas 

hm3/año 
Industria y 

energía 

Catálogo de 
unidades de 

demanda. Redes 
de control, 
registro de 

aguas  

3.5 Generación 
hidroeléctrica 

Superficiales hm3/año Energía 

Catálogo de 
unidades de 

demanda. Redes 
de control, 
registro de 

aguas  

3.6 Piscifactorías 
Superficiales 

y 
subterráneas 

hm3/año Acuicultura 

Catálogo de 
unidades de 

demanda. Redes 
de control, 
registro de 

aguas  

3.7 Otras 
Superficiales 

y 
subterráneas 

hm3/año 
Turismo y 

uso 
recreativo 

Catálogo de 
unidades de 

demanda. Redes 
de control, 
registro de 

aguas  

A
lt
e

ra
c
ió

n
 

m
o

rf
o
ló

g
ic

a
 

A
lt
e

ra
c
ió

n
 

fí
s
ic

a
 d

e
l 

c
a

u
c
e
 

/ 
le

c
h

o
 /

 

ri
b

e
ra

 /
 

m
á

rg
e
n

e
s
 

4.1.1 Protección 
frente a 

inundaciones 
Superficiales km  

Inventario 
organismo de 

cuenca 
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Tipo de presión 

Masas de 
agua sobre la 

que es 
relevante 

Indicador de 
magnitud 

Factor 
determinante 
(óDriverô) 

Fuente de 
información 

4.1.2 Agricultura Superficiales km Agricultura 
Inventario 

organismo de 
cuenca 

4.1.3 
Navegación 

Superficiales km Transporte 

Inventario 
organismo de 

Cuenca 
Identificación de 

puertos. 

4.1.4 Otras Superficiales km  
Inventario 

organismo de 
cuenca 

4.1.5 
Desconocidas  

Superficiales km  

Inventario 
organismo de 

Cuenca 
 

P
re

s
a
s
, 

a
z
u

d
e

s
 y

 d
iq

u
e
s
 

4.2.1 Centrales 
Hidroeléctricas 

Superficiales 
Número de 

barreras 
infraqueables 

Energía 
Inventario 

organismo de 
cuenca 

4.2.2 Protección 
frente a 

inundaciones 
Superficiales 

Número de 
barreras 

infraqueables 
 

Inventario 
organismo de 

cuenca 

4.2.3 
Abastecimiento 

de agua 
Superficiales 

Número de 
barreras 

infraqueables 

Desarrollo 
urbano 

Inventario 
organismo de 

cuenca 

4.2.4 Riego Superficiales 
Número de 

barreras 
infraqueables 

Agricultura 
Inventario 

organismo de 
cuenca 

4.2.5 
Actividades 
recreativas 

Superficiales 
Número de 

barreras 
infraqueables 

Turismo y 
uso 

recreativo 

Inventario 
organismo de 

Cuenca y CCAA 

4.2.6 Industria Superficiales 
Número de 

barreras 
infraqueables 

Industria 
Inventario 

organismo de 
cuenca 

4.2.7 
Navegación 

Superficiales 
Número de 

barreras 
infraqueables 

Transporte 

Inventario 
organismo de 

Cuenca 
Identificación de 

puertos 

4.2.8 Otras Superficiales 

Número de 
barreras 

infranqueables 
sin función 

(driver) 

 
Inventario 

organismo de 
cuenca 

4.2.9 
Estructuras 

obsoletas o de 
uso 

desconocido 

Superficiales 
Número de 

barreras 
 

Inventario 
organismo de 

cuenca 

A
lt
e

ra
c
ió

n
 d

e
l 
ré

g
im

e
n

 h
id

ro
ló

g
ic

o
 

4.3.1 Agricultura  Superficiales 
Índice de 
alteración 

Agricultura Red de aforos 

4.3.2 Transporte Superficiales 
Índice de 
alteración 

Transporte Red de aforos 

4.3.3 Centrales 
Hidroeléctricas 

Superficiales 
Índice de 
alteración 

Energía Red de aforos 

4.3. 
Abastecimiento 
público de agua 

Superficiales 
Índice de 
alteración 

Desarrollo 
urbano 

Red de aforos 

4.3.5 
Acuicultura 

Superficiales 
Índice de 
alteración 

Acuicultura Red de aforos 

4.3.6 Otras Superficiales 
Índice de 
alteración 

 Red de aforos 
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Tipo de presión 

Masas de 
agua sobre la 

que es 
relevante 

Indicador de 
magnitud 

Factor 
determinante 
(óDriverô) 

Fuente de 
información 

P
é

rd
id

a
 f

ís
ic

a
 

4.4 
Desaparición 

parcial o total de 
una masa de 

agua 

Superficiales km  
Inventario 

organismo de 
cuenca 

O
tr

o
s
 4.5 Otras 

alteraciones 
hidromorfológic

as 

Superficiales km  
Inventario 

organismo de 
cuenca 

Otr
as 

5.1 Especies 
alóctonas y 

enfermedades 
introducidas 

Superficiales km 

Transporte, 
acuicultura, 

turismo y uso 
recreativo 

Inventario 
organismo de 

cuenca 

5.2 Explotación / 
Eliminación de fauna 

y flora 
Superficiales km 

Transporte, 
acuicultura, 

turismo y uso 
recreativo 

Inventario 
organismo de 

cuenca 

5.3 Vertederos 
controlados e 
incontrolados 

Superficiales 
y 

subterráneas 
km2 

Desarrollo 
urbano, 

transporte 

Inventario 
organismo de 

Cuenca y CCAA 

6.1 Recarga de 
acuíferos 

Subterráneas hm3/año 

Desarrollo 
urbano, 

agricultura, 
industria 

Inventario 
organismo de 

cuenca 

6.2 Alteración del 
nivel o volumen de 

acuíferos 
Subterráneas 

Variación 
piezométrica 

Desarrollo 
urbano, 

agricultura, 
industria 

 

Inventario 
organismo de 

cuenca 

7 Otras presiones 
antropogénicas 

Superficiales 
y 

subterráneas 
  

Inventario 
organismo de 

cuenca 

8 Presiones 
desconocidas 

Superficiales 
y 

subterráneas 
  

Inventario 
organismo de 

cuenca 

9 Contaminación 
histórica 

Superficiales 
y 

subterráneas 
  

Inventario 
organismo de 

cuenca 

Tabla 1. Catalogación y caracterización del inventario de presiones de acuerdo con la guía de 
notificación (óreportingô, CE, 2022) 

Por otro lado, a lo largo del documento y, para cada tipo de presión, se especifica la 

tabla con la relación entre la IPH, requisitos con los que se ha elaborado el inventario 

de presiones, y la catalogación de la guía de reporting, con que trabaja la Comisión 

Europea. 

En los siguientes apartados se especifica, distinguiendo entre presiones sobre masas 

de agua superficial y masas de agua subterránea, el umbral de inventario utilizado 

para la actualización, las fuentes de información empleadas, la metodología seguida 

para la definición de cada presión y los resultados más relevantes obtenidos de cada 

presión.  

Durante los dos primeros ciclos de planificación se desarrollaron dos bases de datos 

de presiones, Datagua2008 para presiones sobre el Dominio Público Hidráulico en 

cuencas intercomunitarias y la base de datos de presiones marinas que mantiene el 
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CEDEX. Ambas han servido como orientación y embrión de la nueva base de datos 

del inventario de presiones y muchos de los campos que ahora se exigen provienen 

de éstas.  

La fecha establecida para la actualización del inventario de presiones ha sido 

diciembre de 2019, si bien para presiones que pueden suponer una acumulación de 

su efecto en el tiempo y se producen en periodos muy puntuales, como por ejemplo la 

extracción de áridos en aguas superficiales, se ha considerado el periodo 2014-2019, 

correspondiendo al mismo sexenio que el considerado para la evaluación del estado 

de las masas de agua. 

Así mismo, existen un conjunto de presiones que se actualizaron a fecha de diciembre 

de 2017, para la redacción de los Documentos Iniciales, y dado que no han sufrido 

cambios, se consideran actualizados también a diciembre de 2019. 

Aunque se han puesto en marcha un número considerable de medidas del plan 

hidrológico vigente (ciclo 2016-2021), muchas de ellas responden a medidas de 

gobernanza o de gestión, que a pesar de ser necesarias para alcanzar sus objetivos 

ambientales no se espera que tengan un efecto de mitigación de presiones al año 

2027.  

En cualquier caso, se ha considerado el escenario de presiones actual (2021) como el 

esperable en 2027, y por tanto el considerado para la preparación de este anejo.  

2.1. Presiones sobre las masas de agua 

superficial 

En los siguientes apartados se muestran los criterios adoptados para la realización del 

inventario de las presiones que se relacionan con las masas de agua superficial. 

Estas presiones se han agrupado siguiendo los requisitos fijados en el documento guía 

de notificaci·n (óreportingô) a la Unión Europea de los datos requeridos por la DMA 

(CE, 2022) en: fuentes de contaminación puntual, fuentes de contaminación difusa, 

extracciones y derivaciones de agua, alteraciones morfológicas y otras presiones 

sobre las aguas superficiales. 

En los siguientes apartados se muestran con detalle las presiones que se relacionan 

a las masas de agua superficiales. Se asume que las presiones correspondientes al 

escenario 2027 son las mismas que las actuales. 

2.1.1. Fuentes de contaminación puntual 

Las fuentes de contaminación puntual, de acuerdo con la guía reporting, se catalogan 

en: aguas residuales urbanas, aliviaderos, plantas industriales sometidas y no 

sometidas a autorización ambiental integrada, suelos contaminados, zonas de 

eliminación de residuos, aguas de minería, acuicultura y otras. 
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En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre la IPH, requisitos con los 

que se ha elaborado el inventario de presiones, y la catalogación de la guía de 

reporting, con que trabaja la Comisión Europea, para las presiones por fuentes de 

contaminación puntual que se relacionan a las aguas superficiales. 

Tipo de presión Guía reporting Tipo de presión IPH 

Puntuales 

1.1 Aguas residuales urbanas Vertidos urbanos 

1.2 Aliviaderos Vertidos de aguas de tormenta 

1.3 Plantas IED Vertidos industriales biodegradables y no 
biodegradables (incluidos vertidos térmicos y de 

desaladoras) 1.4 Plantas no IED 

1.5 Suelos contaminados / Zonas 
industriales abandonadas 

Usos del suelo: Suelos contaminados 

1.6 Zonas para eliminación de 
residuos 

Vertederos e instalaciones para la eliminación de 
residuos y vertidos de plantas de tratamiento de 

fangos  

1.7 Aguas de minería Vertido de aguas de achique de minas 

1.8 Acuicultura Vertidos de piscifactorías  

1.9 Otras Otras fuentes puntuales significativas 

Tabla 2. Catalogación del inventario de las presiones puntuales que se relacionan a las aguas 
superficiales, de acuerdo con la guía de notificación (óreportingô, CE, 2022) e IPH 

A continuación, se comentan con detalle cada una de las presiones incluidas en 

fuentes de contaminación puntual.  

2.1.1.1. Aguas residuales urbanas 

Este tipo de presión corresponde con el código 1.1 de la Guía reporting de la UE. 

¶ Umbral del inventario 

Según lo indicado en la IPH, se considerarán todos los vertidos urbanos de magnitud 

superior a 250 habitantes equivalentes. 

¶ Fuentes de información 

Las fuentes de información son las siguientes: 

¶ Censo de vertidos de la DHJ (CV): información del Área de Calidad de 

las Aguas de Comisaria de Aguas de la CHJ de los vertidos autorizados 

y vertidos detectados en fase de autorización existentes en la 

Demarcación. 

¶ Censo Nacional de vertidos (CNV): Información del último censo de 

vertidos autorizados remitida al Ministerio, tanto por la CHJ como por la 

administración hidráulica autonómica correspondiente, en este caso la 

Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el 

artículo 254 del RD 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el 

RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico 

La fecha del último Censo corresponde al 31/12/2019.  
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Asimismo, esta información ha sido complementada con los vertidos detectados en 

fase de autorización existentes en la Demarcación hasta abril de 2018.   

¶ Metodología 

Se analiza la información disponible y se seleccionan aquellos expedientes que 

constituyen una presión a las masas de agua superficiales atendiendo a los siguientes 

criterios:  

- Vertidos que superan los umbrales de inventario establecidos por la IPH según 

origen y volumen. 

- Expedientes de vertidos posteriores a la fecha fija establecida para el 

inventario, 31/12/2019: 

V Expedientes de vertidos detectados en fase de autorización con fecha 

hasta abril 2018. Se eliminan los expedientes de vertidos detectados 

en fase de autorización iniciadoscon posterioridad a esta fecha.   

V Expedientes con autorizaciones posteriores a 31/12/2019, se modifica 

su fecha de fin de vigencia y se revisan sus condiciones de vertido para 

adaptarlas a la situación anterior. 

- No se consideran los vertidos que no vierten a masa de agua. 

- No se consideran los vertidos que se incluyen en otras presiones: 

V Presión difusa: Urbanizaciones sin red de saneamiento. 

 

¶ Resultados 

En el inventario de presiones se han incluido 305 puntos de vertidos urbanos. Estos 

vertidos se relacionan a un total de 182 masas de agua superficial, lo que supone un 

47% del total de masas de agua superficiales. La mayoría de los vertidos de aguas 

residuales se encuentran en masas catalogadas como ríos naturales. 

En la siguiente tabla se muestra el número de puntos de vertidos de aguas residuales 

urbanas sobre masas de agua superficial y el numero de masas de agua vinculadas 

según su tipologia:  

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

1.1. Aguas residuales urbanas 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de agua 

Ríos naturales 221 137 

Ríos muy modificados  23 12 

Ríos artificiales 5 1 

Lago natural 2 2 

Lago muy modificado 7 2 

Lago muy modificado (embalse) 15 10 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 4 3 

Aguas costeras naturales 24 12 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

1.1. Aguas residuales urbanas 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de agua 

Aguas costeras muy modificadas 4 3 

TOTAL 305 182 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 47% 

Tabla 3. Número de puntos de vertidos de aguas residuales urbanas sobre masas de agua superficiales 
y masas de agua superficial vinculadas  

Respecto al número de vertidos en la siguiente tabla se muestra un análisis de los 

vertidos de esta categoría, clasificados por habitantes equivalentes y agrupados por 

provincia.  

Provincia  Características Total 

Albacete 

Urbano sin h.-e. asociados 0 

Urbano >=250 y < 2.000 h.-e. 13 

Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e. 6 

Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e. 1 

Urbano >= 50.000 h.-e.  1 

Alicante 

Urbano sin h.-e. asociados 0 

Urbano >=250 y < 2.000 h.-e. 24 

Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e. 9 

Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e. 12 

Urbano >= 50.000 h.-e.. 9 

Castellón 

Urbano sin h.-e. asociados 0 

Urbano >=250 y < 2.000 h.-e. 27 

Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e. 8 

Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e. 12 

Urbano >= 50.000 h.-e.  3 

Cuenca 

Urbano sin h.-e. asociados 0 

Urbano >=250 y < 2.000 h.-e. 22 

Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e. 10 

Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e. 1 

Urbano >= 50.000 h.-e 1 

Tarragona 

Urbano sin h.-e. asociados 0 

Urbano >=250 y < 2.000 h.-e. 1 

Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e. 3 

Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e. 0 

Urbano >= 50.000 h.-e.  0 

Teruel 

Urbano sin h.-e. asociados 0 

Urbano >=250 y < 2.000 h.-e. 15 

Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e. 2 

Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e. 0 
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Provincia  Características Total 

Urbano >= 50.000 h.-e.  1 

Valencia 

Urbano sin h.-e. asociados 0 

Urbano >=250 y < 2.000 h.-e. 62 

Urbano >= 2.000 h.-e. y <= 9.999 h.-e. 34 

Urbano >= 10.000 h.-e. y< 50.000 h.-e. 20 

Urbano >= 50.000 h.-e.  8 

Tabla 4. Número de vertidos, clasificados por habitante equivalente, de aguas residuales urbanas 
vinculados a las masas de agua superficial    

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.1. Aguas 

Residuales Urbanas. Vertidos (hm3/año). 

 
Figura 3. Vertidos de Aguas Residuales Urbanas (hm3/año), con vinculación a masas de agua 

superficial incluidos en el inventario de presiones  

Para abordar estas presiones, se han identificado medidas específicas de las cuales 

se pueden encontrar más detalles en el Anejo 10.- Programa de medidas del presente 

plan.  

2.1.1.2. Aliviaderos 

Este tipo de presión corresponde con el código 1.2 de la Guía reporting de la UE. 

¶ Umbral del inventario 

No se han establecido umbrales de significancia en la IPH para los vertidos de 

tormenta significativos.  



Memoria ï Anejo 7 Ciclo de planificación 2022 - 2027 

 

13 

 

Se ha considerado que deben incluirse en el inventario actual, todos los vertidos de 

los puntos de desbordamiento identificados que afecten a masa de agua. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información empleada ha sido, por un lado, el Censo de Vertidos (CV) y 

por otro la información proporcionada por la Conselleria de Agricultura, 

Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. 

¶ Metodología 

Se analiza y procesa la información obtenida del CV comprobándose ubicación y 

relación con masa de agua mediante herramientas de sistema de información 

geográfica GIS, descartándose aquellos puntos que no tienen asociada masa de agua. 

Se diferenciarán los registros asociados a masa de agua superficial de los asociados 

a masa de agua subterránea. 

¶ Resultados 

Se han identificado 1.230 puntos de desbordamiento que se relacionan a 190 masas 

de agua superficial. Cabe señalar que hay 683 puntos de desbordamiento que se 

relacionan tanto a masas de agua superficial como subterránea. Aunque el número es 

elevado, por lo general sólo generarán un vertido a la masa de agua y por tanto una 

presión, en situaciones extraordinarias. 

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

1.2. Plantas No IED 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de 
agua 

Ríos naturales 986 148 

Ríos muy modificados  108 14 

Ríos artificiales 20 4 

Lago natural 0 0 

Lago muy modificado 34 1 

Lago muy modificado (embalse) 32 7 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 15 12 

Aguas costeras muy modificadas 18 4 

TOTAL 1213 190 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 49% 

Tabla 5. Número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas IED sobre masa de 
agua superficial y masas de agua superficial vinculadas   

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.2. Aliviaderos. 
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Figura 4. Aliviaderos vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de presiones.  

2.1.1.3. Plantas IED 

Este tipo de presión corresponde con el código 1.3 (plantas IED) de la Guía reporting 

de la UE. 

¶ Umbral del inventario 

Según lo indicado en la IPH los vertidos industriales se clasifican en industriales 

biodegradables y no biodegradables, no estableciéndose un umbral de inventario.  

En el actual inventario se incluirán todos los vertidos de origen industrial inventariados 

que se encuentren asociados a masa de agua superficial. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos 

urbanos, expuesta en el apartado 2.1.1.- Aguas residuales urbanas 

¶ Metodología 

La metodología ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos 

urbanos, expuesta en el apartado 2.1.1.- Aguas residuales urbanas 

Además, teniendo en cuenta la clasificación que establece la IPH, se ha analizado 

también los vertidos generados por actividades industriales en función de su contenido 

en sustancias peligrosas, pudiendo distinguirlos del resto. 
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¶ Resultados 

Se incluyen en el inventario un total 46 puntos de vertidos de plantas industriales, 2 de 

ellos de plantas IED. Los vertidos procedentes de las plantas IED se relacionan a un 

total 2 masas de agua superficial, lo que supone un 1% del total de masas de agua 

superficiales de la Demarcación. En la siguiente tabla se muestra el número de puntos 

de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas IED sobre masas de agua 

superficial y el numero de masas de agua vinculadas según su categoría:  

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

1.3. Plantas IED 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de 
agua 

Ríos naturales 2 2 

Ríos muy modificados  0 0 

Ríos artificiales 0 0 

Lago natural 0 0 

Lago muy modificado 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 1 1 

Aguas costeras muy modificadas 8 3 

TOTAL 11 6 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 2% 

Tabla 6. Número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas IED sobre masa de 
agua superficial y masas de agua superficial vinculadas 

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.3. Plantas IED. 

 
Figura 5. Volumen y tipología de vertidos de plantas industriales IED (hm3/año) vinculados a masas de 

agua superficial incluidos en el inventario de presiones   
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2.1.1.4. Plantas No IED 

Este tipo de presión corresponde con el código 1.4 (plantas no IED) de la Guía 

reporting de la UE. 

¶ Umbral del inventario 

Según lo indicado en la IPH los vertidos industriales se clasifican en industriales 

biodegradables y no biodegradables, no estableciéndose un umbral de inventario.  

En el actual inventario se incluirán todos los vertidos de origen industrial inventariados 

que se encuentren asociados a masa de agua superficial. 

 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información ha sido la misma que la indicada para la presión 1.1.- Vertidos 

urbanos, expuesta en el apartado 2.1.1.- Aguas residuales urbanas 

¶ Metodología 

La metodología es la misma que la indicada para la presión 1.3.- Plantas IED del 

apartado 2.1.4, si bien se seleccionan los expedientes de vertido de las plantas que 

no deben de estar controladas por la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales 

(prevención y control integrados de la contaminación). 

¶ Resultados 

Se incluyen en el inventario un total 46 puntos de vertidos de plantas industriales, 49 

de ellos de plantas No IED. Los vertidos procedentes de las plantas No IED se 

relacionan a un total de 31 masas de agua superficial, lo que supone un 8% del total 

de masas de agua superficiales de la demarcación. En la siguiente tabla se muestra 

el número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas No IED 

sobre masas de agua superficial y el numero de masas de agua vinculadas según su 

categoría:  

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

1.4. Plantas No IED 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de 
agua 

Ríos naturales 16 16 

Ríos muy modificados  2 1 

Ríos artificiales 0 0 

Lago natural 1 1 

Lago muy modificado 7 1 

Lago muy modificado (embalse) 2 1 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 16 7 

Aguas costeras muy modificadas 5 4 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

1.4. Plantas No IED 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de 
agua 

TOTAL 49 31 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 8% 

Tabla 7. Número de puntos de vertidos de aguas residuales procedentes de plantas No IED sobre masa 
de agua superficial y masas de agua superficial vinculadas 

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.4. Plantas No 

IED. 

 
Figura 6. Volumen y tipología de vertidos de plantas industriales no IED (hm3/año) vinculados a masas 

de agua superficial incluidos en el inventario de presiones 

 

2.1.1.5. Suelos contaminados 

Este tipo de presión corresponde con el código 1.5 de la Guía reporting de la UE. 

¶ Umbral del inventario 

Según lo indicado en la IPH se incluirán en el inventario todos los suelos contaminados 

en zona de policía. Sin embargo, se ha considerado más oportuno inventariar todos 

los suelos contaminados identificados. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información empleada ha sido un anticipo de la información recibida de 

las Comunidades Autónoma para la elaboración del Inventario Nacional de Suelos 

Contaminados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Actualmente se incluye 

información de Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, 

Asturias, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares. 

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. Simplemente 
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se adapta la información recibida a la requerida para su inclusión en el inventario de 

presiones. 

¶ Resultados 

Se ha inventariado un suelo contaminado en la DHJ que se vincula a masa de agua 

superficial, estando a escasos 100 m del cauce, que por otra parte también está 

asociado a masa de agua subterránea. En la siguiente figura se muestra que la masa 

relacionada es un río natural, en concreto la masa 10-12A.- Rambla de la Viuda: 

autovía CV-10 - río Mijares. 

 
 

Figura 7.  Suelos contaminados vinculados a masas de agua superficial incluidos en el inventario de 
presiones 

2.1.1.6. Zonas para la eliminación de residuos 

Este tipo de presión corresponde con el código 1.6 de la Guía reporting de la UE. No 

se ha inventariado en la Demarcación ningún vertido de este tipo. 

2.1.1.7. Aguas de minería 

Este tipo de presión corresponde con el código 1.7 de la Guía reporting de la UE. No 

se han identificado en la Demarcación ningún vertido de este tipo. 

2.1.1.8. Acuicultura 

Este tipo de presión corresponde con el código 1.8 de la Guía reporting de la UE. 
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¶ Umbral del inventario 

Según lo indicado en la IPH, se considerarán los vertidos de piscifactorías con un 

volumen superior a 100.000 m3/año. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información empleada ha sido el último Censo Nacional de vertidos (CNV) 

actualizado hasta 31/12/2019.     

¶ Metodología 

La metodología es la misma que la indicada para la presión 1.1.- Aguas residuales 

urbanas del apartado 2.1.2 Aguas residuales urbanas. 

¶ Resultados 

Se han incluido en el inventario un total de 8 actividades de acuicultura que superan 

los umbrales de significancia de la IPH. Los vertidos procedentes de la acuicultura se 

relacionan a un total de 10 masas de agua superficial continentales, lo que supone un 

3 % del total de masas de agua superficiales de la demarcación, tal y como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

1.8.- Acuicultura 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de 
agua 

Ríos naturales 8 7 

Ríos muy modificados  0 0 

Ríos artificiales 0 0 

Lago natural 0 0 

Lago muy modificado 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 2 2 

Aguas costeras muy modificadas 1 1 

TOTAL 11 10 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 3% 

Tabla 8. Número de vertidos de acuicultura sobre masa de agua superficial y masas de agua superficial 
vinculadas.  

En la siguiente figura se muestra la distribución de esta presión en la Demarcación. 

Como puede observarse, los vertidos se encuentran en los tramos altos de los ríos 

Júcar, Turia, Arquillo y Mijares.  
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Figura 8. Vertidos de acuicultura por volumen (hm3/año), relacionados con masas de agua superficial 

incluidos en el inventario de presiones. 

2.1.1.9. Otras fuentes puntuales significativas 

Este tipo de presión corresponde con el código 1.9 de la Guía reporting de la UE. 

¶ Umbral del inventario 

No se han establecido umbrales de significancia en la IPH para otras fuentes puntuales 

significativas. Se ha considerado que deben incluirse en el inventario actual, otras 

fuentes puntuales no incluidas en categorías anteriores que afecten a masa de agua. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información empleada ha sido el último Censo Nacional de vertidos 

(CNV), actualizado hasta 31/12/2019.  

¶ Metodología 

La metodología es la misma que la indicada para la presión 1.1.- Aguas residuales 

urbanas del apartado 2.1.2 Aguas residuales urbanas. 

¶ Resultados 

Se han incluido en el inventario un total de 21 vertidos asignados a la categoría Otras 

fuentes puntuales significativas. Los vertidos procedentes de Otras fuentes puntuales 

significativas relacionan a un total de 13 masas de agua superficial, lo que supone un 

3 % del total de masas de agua superficiales de la Demarcación, tal y como se puede 

observar en la siguiente tabla. 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

1.9.- Otras 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de 
agua 

Ríos naturales 19 11 

Ríos muy modificados  1 1 

Ríos artificiales 1 1 

Lago natural 0 0 

Lago muy modificado 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 

TOTAL 21 13 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 3% 

Tabla 9. Número de presiones asociadas a ñOtras fuentes puntuales significativasò sobre masa de agua 
superficial y masas de agua superficial vinculadas 

En la siguiente figura se muestra la presión puntual asociada al tipo 1.9. Otras fuentes 

puntuales significativas. 

 
Figura 9. Vertidos de Otras fuentes puntuales significativas, relacionados con masas de agua 

superficial incluidos en el inventario de presiones    
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2.1.1.10. Resumen general de las presiones originadas 

por fuentes de contaminación puntual 

En la siguiente tabla se muestra el número de masas con presencia de presiones 

actuales y la que se espera para el año 2027 de fuentes de contaminación puntual en 

la Demarcación. El inventario realizado incluye tanto las presiones de fuente puntual 

que disponen del tratamiento de depuración adecuado, como las que no.  

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

Tipos de presiones de fuente puntual 

1.1  1.2 1.3  1.4  1.5  1.6 1.7 1.8 1.9 

Ríos naturales 137 148 2 16 1 0 0 7 11 

Ríos muy modificados  12 14 0 1 0 0 0 0 1 

Ríos artificiales 1 4 0 0 0 0 0 0 1 

Lago natural 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 2 1 0 1 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 10 7 0 1 0 0 0 0 0 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 12 12 1 7 0 0 0 2 0 

Aguas costeras muy modificadas 3 4 3 4 0 0 0 1 0 

TOTAL 182 190 6 31 1 0 0 10 13 

Porcentaje respecto al total de masas 
de agua superficial 

47% 49% 2% 8% 0% 0% 0% 3% 3% 

1.1: Aguas residuales urbanas; 1.2: Aliviaderos; 1.3: Plantas IED; 1.4: Plantas no IED; 1.5; Suelos 
contaminados / Zonas industriales abandonadas; 1.6: Zonas para eliminación de residuos; 1.7: Aguas 

de minería; 1.8: Acuicultura; 1.9: Otras. 
Tabla 10. Número de masas con presencia de presiones por presiones de fuente puntual (horizonte 

actual y 2027) 

Como se observa en la tabla anterior, las presiones que se relacionan a un mayor 

número de masas de agua superficial son las aguas residuales urbanas, los 

aliviaderos (vertidos de agua de tormenta) y en menor medida las plantas industriales 

no sometidas a autorización ambiental integrada. Se puede destacar asimismo que en 

los tipos de presiones ñ1.6 Zonas para eliminaci·n de residuosò y ñ1.7 Aguas de 

miner²aò no se ha identificado ninguna presi·n en la DHJ.  

2.1.2. Fuentes de contaminación difusa 

Las presiones de fuente difusa acumuladas para cada tipo de presión sobre las masas 

de agua superficial de la Demarcación se listan a continuación, correspondientes a la 

situación actual y 2027. 

Con el objetivo de reducir la presión de la contaminación difusa, el Plan Hidrológico 

del ciclo 2016-2021 previó una serie de medidas, la mayoría de ellas periódicas, que 

se encuentran en ejecución. Se trata principalmente de medidas de control en el uso 

de fertilizantes y pesticidas, además de medidas de coordinación entre organismos 

gestores y de mejora de las redes de calidad de las aguas. Dadas las incertidumbres 
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existentes sobre el efecto que las medidas de control han tenido en la reducción 

efectiva del uso de estos contaminantes y considerando la evolución de estos 

contaminantes en las aguas, no se estima para el año 2027 una reducción en la 

presión procedente de las fuentes difusas en la Demarcación. 

Los tipos de presiones que se clasifican como fuentes de contaminación difusa, de 

acuerdo con la catalogación de la gu²a de notificaci·n (óreportingô) de la Comisión 

Europea, se muestra en la siguiente tabla, así como la relación con los tipos de presión 

correspondientes a la IPH.  

Tipo de presión Guía Reporting Tipo de presión IPH 

Difusas 

2.1 Escorrentía 
Urbana/Alcantarillado 

- 

2.2 Agricultura 
Actividades agrícolas ï Balance de Nitrógeno 
Actividades agrícolas ï Balance de Pesticidas 
Actividades agrícolas ï Actividades Ganaderas  

2.3 Forestal Explotaciones forestales 

2.4 Transporte 

Transportes e infraestructuras asociadas sin conexión a 
redes de saneamiento, incluyendo las zonas de intenso 

tráfico marítimo (rutas de navegación cercanas a la costa y 
rutas de acercamiento a los grandes puertos comerciales) 

2.5 Suelos contaminados 
/ Zonas industriales 

abandonadas 
Usos del suelo: Suelos contaminados 

2.6 Vertidos no 
conectados a la red de 

saneamiento 

 

2.7 Deposición 
atmosférica 

 - 

2.8 Minería 
Zonas contaminadas del litoral debido a actividades 

humanas en activo o abandonadas (industriales, mineras, 
etc.) que suponen una presión continua al medio marino 

2.9 Acuicultura 
Zonas dedicadas a acuicultura y cultivos marinos (jaulas, 

bateas, etc.), con una superficie mayor de 5.000 m2.  

2.10 Otras 
Vertidos accidentales cuyos efectos puedan prolongarse 

durante un periodo significativo de tiempo 
Otras fuentes difusas 

Tabla 11. Catalogación del inventario de las presiones difusas que se relacionan a las aguas 
superficiales, de acuerdo con la guía de notificación (óreportingô, CE, 2022) e IPH 

En nuestra demarcación se han inventariado presiones relacionadas con los tipos de 

presión 2.2 Agricultura, 2.3 Explotaciones forestales, 2.5 Suelos contaminados y 2.9 

Acuicultura. A este respecto, la IPH recoge las presiones por ganadería no estabulada, 

no hacíendo alusión a la estabulada. Se ha considerado que el tipo de presión de 

ganadería estabulada está dentro de este tipo de presión con código reporting 2.2.- 

Agricultura. 

En cuanto a las presiones 2.1 (Escorrentía Urbana/Alcantarillado) y 2.4 (Transporte) 

han sido identificadas según los usos de suelo del SIOSE, pero no ha sido posible 

asociarlas a masas de agua superficial ni conocer la carga contaminante de estas 

presiones, y por tanto no se han considerado en el inventario de presiones.   

Respecto la presión 2.7 (Deposición atmosférica), actualmente no existen los medios 

para cuantificar dicha presión por lo que no ha sido posible inventariarla. Y en cuanto 
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a la presión 2.8 (Minería) no se han identificado presiones de este tipo en la 

Demarcación. 

2.1.2.1. Agricultura 

Este tipo de presión corresponde con el código 2.2 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por: 

Á Actividades agrícolas ï Balance de Nitrógeno 

Á Actividades agrícolas ï Balance de Pesticidas 

Á Actividades ganaderas  

2.1.2.2. Actividades agrícolas - Balance de nitrógeno  

¶ Umbral del inventario 

Según se indica en la IPH, se han considerado todas las actividades agrícolas, 

diferenciando zonas de secano y regadío, así como cultivos leñosos y herbáceos. 

¶ Fuentes de información 

Las fuentes de información empleadas han sido: 

- Superficies de Secano y Regadío. Sistema de Información sobre 

Ocupación del Suelo de España (SIOSE) del año 2014 del Instituto 

Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento. Información disponible 

en el centro de descargas de la pagina web https://www.siose.es/ 

- Los datos provinciales del estudio del Balance del nitrógeno en la 

agricultura española (MAPA, 2018) 

- Vegetación de ribera (CEDEX). Esta información está disponible en la 

página web: http://ambiental.cedex.es/vegetacion-de-ribera-

caracterizacion.php 

 

¶ Metodología 

Para el desarrollo de estos trabajos se ha utilizado la herramienta de GIS para la 

definición de la presión. 

En primer lugar, se ha seleccionado la información del SIOSE referente a usos 

agrícolas, tanto de secano como de regadío. Dicha información se ha cruzado con la 

capa shape de municipios para obtener la distribución de secano y regadío dentro de 

los mismos.  

Se ha considerado un límite de 500 metros a cada margen de la masa de agua como 

superficie que, por escorrentía, afectaría a la masa de agua superficial y hasta la que 

llegaría la contaminación por nitratos. 

Una vez obtenido el límite de 500 metros a cada margen, se ha cruzado la información 

con el shape de subcuencas vertientes para eliminar de la denominada zona de 

https://www.siose.es/
http://ambiental.cedex.es/vegetacion-de-ribera-caracterizacion.php
http://ambiental.cedex.es/vegetacion-de-ribera-caracterizacion.php
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escorrentía toda aquella superficie que pertenece a la subcuenca vertiente de otra 

masa de agua colindante y, por tanto, no afectará a dicha masa de agua. 

La superficie de secano y regadío por municipio se multiplica por el balance de N, 

obteniéndose finalmente una cantidad de N por masa de agua para la superficie de 

secano y de regadío.  

Por último, se tiene en cuenta si existe vegetación de ribera, a partir de los trabajos 

desarrollados por el CEDEX. En caso de existir vegetación de ribera en la masa de 

agua se aplica un ñfactor correctorò de la cantidad de N que llega a la misma.  

Para la determinaci·n del factor corrector se ha revisado el documento ñLa agricultura 

y sus efectosò, (Gómez Orea, D. y Segura, R., 2007). En él se indica que las 

formaciones vegetales de ribera, naturales o restituidas ejercen una importante 

función de franja protectora. Una de sus principales funciones es la mejora de la 

calidad del agua, reteniendo nutrientes, que en el caso de los nitratos fija hasta en un 

90% de retención de los mismos. 

Dado que se desconoce el estado de las formaciones de ribera consideradas en el 

estudio del CEDEX, que en ocasiones no se relacionan a la totalidad de la masa y por 

el principio de precaución, se ha decidido que el factor a aplicar debe ser del 50%, es 

decir, una reducción de la mitad de la carga de nitratos que puede llegar al agua 

superficial por escorrentía. 

¶ Resultados  

En la siguiente tabla se indica la cantidad de masas de agua incluidas en el inventario 

debido a la presión que soportan por su carga de nitrógeno, diferenciando las de 

secano y las de regadío.  

Actividad agraria Nº de masas de agua  

 Regadío 36 

Secano 48 

Secano y regadío 272 

Total 356 

Tabla 12. Número de masas de agua incluidas en el inventario por presiones difusas asociadas con 
cultivos de secano y regadío  

La tabla siguiente muestra el número de presiones y de masas de agua por categoría 

y naturaleza de las mismas incluidas en el inventario. En este caso, dado que cada 

presión se asocia de forma unívoca a una masa, ambos números son coincidentes.  

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

2.2 Agricultura - Nitrógeno 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de agua 

Ríos naturales 273 273 

Ríos muy modificados  27 27 

Ríos artificiales 5 5 

Lago natural 18 18 

Lago muy modificado 2 2 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

2.2 Agricultura - Nitrógeno 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de agua 

Lago muy modificado (embalse) 27 27 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 4 4 

Aguas costeras naturales 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 

TOTAL 356 356 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 91% 

Tabla 13. Número de presiones asociadas al tipo ñ2.2. Agriculturaò y masas de agua superficial 
afectadas 

  
Figura 10. Presiones difusas por exceso de nitratos asociadas a la actividad agraria en cultivos de 

secano y regadío (kg N/ha año)  

2.1.2.3. Actividades agrícolas ï Pesticidas 

¶ Umbral del inventario 

De acuerdo con la IPH, se indicarán, en su caso, los principales contaminantes 

emitidos, una estimación de las dosis de fertilización orgánica e inorgánica, incluyendo 

el cálculo de excedentes, y los fitosanitarios utilizados con mayor frecuencia en las 

actividades agrícolas. 

¶ Fuentes de información 

Las fuentes de información empleadas han sido: 

- Superficies de agricultura. Sistema de Información sobre Ocupación 

del Suelo de España (SIOSE) del año 2014 del Instituto Geográfico 

Nacional del Ministerio de Fomento. Información disponible en el centro 

de descargas de la pagina web https://www.siose.es/ 

https://www.siose.es/
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- ñEstudios de caracterizaci·n y modelaci·n de procesos de 

contaminación por pesticidas en la DHJò. (CHJ, 2018), que se iniciaron 

en 2016 y finalizaron en 2018. La realización de estos trabajos se ha 

desarrollado con la colaboración de las Universitat Politècnica de 

València, Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad de Castilla la 

Mancha, TRAGSATEC y EVREN S.A. Además, cabe destacar que 

también se ha contado con la participación de la Generalitat 

Valenciana. 

- Datos de concentraciones de productos pesticidas utilizados en 

tratamientos in situ en campo e incluidos en la evalución del estado de 

masas de agua superficiales. 

 

¶ Metodología 

Al igual que en los trabajos de Balance de Nitrógeno, para el desarrollo de esta 

actividad se ha utilizado la herramienta de GIS para la definición de la presión. 

Los parámetros contaminantes que se han tenido en cuenta han sido aquellos 

plaguicidas principales en el ámbito de la DHJ, los cuales se presentan en la siguiente 

tabla. En la misma se indica, además, si se encuentran incluidos en los ñEstudios de 

caracterizaci·n y modelaci·n de procesos de contaminaci·n por pesticidas en la DHJò 

(CHJ, 2018). 

Principales plaguicidas del a DHJ ENCUESTA 

clorpirifos X 

linuron X 

tebuconazol  

mcpa  

metribuzina  

miclobutanilo  

imidacloprid  

aclonifeno  

cipermetrina   

dimetoato  

etoprofos  

glifosato  

oxifluorfen  

pendimetalin  

Tabla 14. Principales plaguicidas de la DHJ incluidos en los ñTrabajos de caracterizaci·n y modelaci·n 
de procesos de contaminaci·n por pesticidas en la DHJò para masas de agua superficiales 

Posteriormente se asocia la información de pesticidas, que viene referida a municipio, 

con la capa shape de municipios mediante la herramienta de GIS. En concreto se 

consideran aquellos municipios en los que existe uso de los principales pesticidas 

seleccionados, así como la carga aplicada de cada uno de ellos, según los datos 

procedentes de las encuestas. 

Se ha considerado un límite de 500 metros a cada margen de la masa de agua como 

superficie que, por escorrentía, afectaría a la masa de agua superficial y hasta la que 

llegaría la contaminación por estos plaguicidas. 
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Una vez obtenido el límite de 500 metros a cada margen, se ha cruzado la información 

con el shape de subcuencas vertientes para eliminar de la denominada zona de 

escorrentía toda aquella superficie que pertenece a la subcuenca vertiente de otra 

masa de agua colindante y, por tanto, no afectará a dicha masa de agua. 

Finalmente, para asociar la información de plaguicidas a nivel municipal a masa de 

agua, se han intersectado ambas capas shapes, pudiendo obtener a nivel de masa de 

agua una estimación de la carga aplicada de cada uno de los pesticidas analizados. 

Cabe destacar que la información sobre pesticidas no está disponible para muchos de 

los municipios de la demarcación. Tras el cruce de esta información con las 390 masas 

de agua superficiales se corrobora que son 132 las masas que tienen información 

sobre estos pesticidas. 

También se han incorporado como presiones difusas en las masas de agua con 

concentraciones de los pesticidas endosulfán, isoproturón, terbutrina y AMPA. Para 

los pesticidas cipermetrina y glifosato también se ha incluido como presión difusa en 

aquellas masas en las que presentan estas sustancias. 

 Resultados  

En la siguiente tabla se indica la cantidad de masas de agua incluidas en el inventario 

debido a la presión que soportan por el uso de pesticidas con carga, diferenciando las 

de secano y las de regadío. Como se ha mencionado anteriormente, con la 

información disponible actualmente solo se tiene información de  141 masas de agua 

para realizar la valoración de que masas tienen presión. 

Actividad agraria Nº de masas de agua 

Regadío 103 

Secano   8 

Secano y regadío 17 

Total 128 

Tabla 15. Número de masas de agua con carga de pesticidas clasificadas por tipo de cultivo. 

Las presiones por carga excesiva de pesticidas se asocian a 128 masas de agua 

superficial, no encontrándose para el resto.  

La tabla siguiente muestra el número de presiones y de masas de agua por categoría 

y naturaleza de las mismas incluidas en el inventario.  

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

2.2 Agricultura - Pesticidas 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de agua 

Ríos naturales 116 101 

Ríos muy modificados  21 16 

Ríos artificiales 6 5 

Lago natural 1 1 

Lago muy modificado 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 5 5 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

2.2 Agricultura - Pesticidas 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de agua 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 

TOTAL 149 128 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 33% 

Tabla 16. Número de presiones por uso de pesticidas en la actividad agraria y masas de agua 
superficial vinculadas 

 
Figura 11. Distribución de las superficies agrícolas en las que se ha identificado el uso de pesticidas.  

2.1.2.4. Actividades ganaderas 

Este tipo de presión corresponde con el código 2.2 de la Guía reporting de la UE. En 

nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por ganadería 

estabulada. 

¶ Umbral del inventario 

La IPH establece que se debe indicar el tipo de ganado y el número de cabezas de 

ganado en cada masa de agua. 
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¶ Fuentes de información 

Se ha empleado la información actualizada hasta el 31/12/2019 de la base de datos 

de SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Animal) facilitados por la DG de Sanidad 

de la Producción Agraria (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

¶ Metodología 

Se parte de la información de cabezas de ganado de las diferentes especies por 

municipio. Para poder comparar los datos de los diferentes tipos de ganado, es 

necesario previamente transformar los datos de cada una de las especies a unidades 

ganaderas (U.G.), mediante la aplicación de unos coeficientes por especie obtenidos 

del INE, y que se muestran en la siguiente tabla. 

Especie U.G. 

Cabras madres y lactantes 0,1 

Resto caprino 0,1 

Cerdas madres y lactantes 0,5 

Lechón 0,027 

Resto porcino 0,3 

Gallina ponedora 0,014 

Pollos carne 0,007 

Resto aves 0,03 

Vacas Lecheras 1 

Resto Bovino 0,8 

Ovejas madres y lactantes 0,1 

Resto Ovino 0,1 

Cunícola 0,02 

Equino 0,8 

Tabla 17. Relación de unidades ganaderas (U.G.) por especie. Fuente: INE. 

Una vez convertida la información en U.G. lo único que queda es agregar los datos a 

los 7 grandes grupos generales de ganadería. La correspondencia empleada es la 

siguiente: 

Especie Grupo 

Cabras madres y lactantes 
Caprino 

Resto caprino 

Cerdas madres y lactantes 

Porcino Lechón 

Resto porcino 

Gallina ponedora 

Avícola Pollos carne 

Resto aves 

Vacas Lecheras 
Bovino 

Resto Bovino 

Ovejas madres y lactantes 
Ovino 

Resto Ovino 
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Especie Grupo 

Cunícola Cunícola 

Equino Equino 

Tabla 18. Agrupación de grupos de especies. Fuente: INE. 

 

¶ Resultados 

Los resultados se presentan por municipio dada la imposibilidad de asociar la 

información a masa de agua. En la siguiente figura se muestra las unidades ganaderas 

por municipio. 

 

 
Figura 12. Presiones por actividades ganaderas en unidades ganaderas por municipio incluidas en el 

inventario de presiones. 

2.1.2.5. Explotaciones forestales 

Este tipo de presión corresponde con el código 2.3 de la Guía reporting de la UE. 

¶ Umbral del inventario 

La IPH establece que se incluiran en el inventario todas las explotaciones situadas en 

zona de policia con una superficie mayor de cinco hectareas. 

Para cada explotacion se indicarán las coordenadas del punto inicial y del punto final, 

asi como la longitud del tramo de rio afectado por la explotacion y la margen en que 

se situa. 

Se especificará la especie explotada, la superficie destinada para la explotacion, el 

plazo de la autorizacion y el tipo de arbolado. 
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¶ Fuentes de información 

Las fuentes de información empleadas han sido: 

- Tercer Inventario Nacional Forestal (IFN) del MITERD, disponible en su 

página web https://www.MITERD.gob.es/es/, realizado entre los años 

1997 ï 2007 

- Capas shape de DPH cartografiado y deslindado del visor del MITERD, 

disponible en la pagina web https://sig.mapama.gob.es/geoportal/ 

- Anexo I del ñRegistro de plantaciones forestales temporalesò del 2015 

de la CV del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la GVA.  

¶ Metodología 

Para el desarrollo de estos trabajos se ha utilizado la herramienta de GIS para la 

definición de la presión. 

Inicialmente se ha procedido a procesar la información de DPH cartografiado y 

deslindado del MITERD, ya que se ha considerado oportuno emplear esta información 

disponible para todo el ámbito de la DHJ. Esta cartografía dispone de la información 

referente a DPH, zona de servidumbre y zona de policía. 

En todas aquellas masas de agua o tramos de las mismas donde se carece de 

información cartografiada por el MITERD, se ha extrapolado la información para 

conseguir una cartografía completa del ámbito de la demarcación. Para ello, se ha 

calculado un promedio de la anchura de los tramos de DPH cartografiado y se ha 

extrapolado al resto de las masas o tramos, ampliando 100 metros en cada margen 

correspondientes a la zona de policía. 

De esta forma, se ha creado una cartografía de Zona de Policía de toda la demarcación 

incluyendo tanto tramos de río como embalses, lagos y masas de transición. 

Por otra parte, se ha partido del Registro de plantaciones forestales temporales de la 

GVA, documento que indica qué especies forestales pueden ser plantadas, siendo 

estas las que se indican en la siguiente tabla: 

Nombre científico Nombre común 

Populus nigra Chopo 

Populus x canadensis Chopo híbrido 

Populus alba Álamo 

Pinus pinea Pino piñonero 

Quercus ilex Encina 

Quercus faginea Roble 

Tabla 19. Especies forestales consideradas en Explotaciones Forestales. 

Posteriormente, se tomaron todas las áreas del Tercer Inventario Nacional Forestal 

cuyas especies dominantes fuera alguna de estas especies y se cruzaron con la 

cartografía creada de zona de policía.  

https://www.miteco.gob.es/es/
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Finalmente, se han seleccionado únicamente aquellas plantaciones o explotaciones 

forestales con una superficie mayor a 1 hectárea dentro de la zona de policía, ya que 

es el umbral de inventario considerado. 

¶ Resultados 

La presión por explotaciones forestales causa afección a un total de 192 masas de 

agua y sumando un total de 1088 presiones. En la siguiente tabla se distrinuyen las 

masas y presiones por categpria y naturaleza de la masa de agua.  

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

2.3 Forestal 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de 
agua 

Ríos naturales 1.042 166 

Ríos muy modificados  15 12 

Ríos artificiales 8 2 

Lago natural 0 0 

Lago muy modificado 1 1 

Lago muy modificado (embalse) 22 11 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 

TOTAL 1.088 192 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 49% 

Tabla 20. Número de presiones asociadas a explotaciones forestales y masas de agua superficial 
vinculadas  
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Figura 13. Explotaciones forestales clasificadas por especie principal y superficie en la demarcación. 

El mayor número de plantaciones en las zonas interiores y de cabecera de los ríos es 

debido tanto a Populus x canadensis como a Quercus ilex.  En las zonas medias y 

bajas estas plantaciones son más propias de Populus nigra. 

De todas las plantaciones inventariadas, el 33% son menores de 5 hectáreas dentro 

de la zona de policía. El 64 % se encuentran entre 5 y 50 hectáreas mientras que 

únicamente el 3% es superior a 50 hectáreas. Cabe destacar que únicamente hay 5 

explotaciones de las 1088 tienen una superficie mayor de 100 hectáreas. 

 

2.1.2.6. Suelos contaminados / Zonas industriales 

abandonadas 

Este tipo de presión corresponde con el código 2.5 de la Guía reporting de la UE. 

¶ Umbral del inventario 

Según lo indicado en la IPH se incluirán en el inventario todos los suelos contaminados 

en zona de policía. Sin embargo, se ha considerado más oportuno inventariar todos 

los suelos contaminados identificados. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información empleada ha sido un anticipo de la información recibida de 

las Comunidades Autónoma para la elaboración del Inventario Nacional de Suelos 

Contaminados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Actualmente se incluye 
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información de Valencia, Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura 

y Baleares. 

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. Simplemente 

se adapta la información recibida a la requerida para su inclusión en el inventario de 

presiones. 

¶ Resultados 

Se ha inventariado un suelo contaminado en la DHJ que se vincula a masa de agua 

superficial, estando a escasos 100 m del cauce, que por otra parte también está 

asociado a masa de agua subterránea. En la siguiente tabla se muestra la relación de 

presiones y masas afectadas por el tipo 2.5 Suelos contaminados / Zonas industriales 

abandonadas. 

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

2.5 Suelos contaminados / Zonas 
industriales abandonadas 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de agua 

Ríos naturales 1 1 

Ríos muy modificados  0 0 

Ríos artificiales 0 0 

Lago natural 0 0 

Lago muy modificado 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 

TOTAL 1 1 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 0,002% 

Tabla 21. Número de presiones asociadas a suelos contaminados y zonas industriales abandonadas y 
masas de agua superficial vinculadas 

En la siguiente figura se muestra que la masa relacionada es un río natural, en 

concreto la masa 10-12A.- Rambla de la Viuda: autovía CV-10 - río Mijares. 



Memoria ï Anejo 7 Ciclo de planificación 2022 - 2027 

 

36 

 

 
Figura 14. Suelo contaminado vinculado a masas de agua superficial incluidos en el inventario de 

presiones  

 

2.1.2.7. Acuicultura  

Este tipo de presión corresponde con el código 2.9 de la Guía reporting de la UE. 

En este apartado se ha incluido las presiones correspondientes a acuicultura.  

2.1.2.7.1. Acuicultura 

¶ Umbral del inventario 

La IPH establece que se deben indicar las zonas dedicadas a acuicultura y cultivos 

marinos (jaulas, bateas, etc.), con una superficie mayor de 5.000 m². Sin embargo, se 

ha considerado más oportuno inventariar todas las zonas. 

¶ Fuentes de información 

Información proporcionada por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. 

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

¶ Resultados 

La presión por acuicultura engloba 37 presiones y causa afección a 6 masas de agua 

costeras, 5 de ellas naturales y 1 muy modificada. En total se han inventariado 10 
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granjas marinas en producción, siendo la lubina y la dorada las especies piscícolas 

más explotadas.  

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

2.9 Acuicultura 

Nº de 
presiones 

Nº de masas de agua 

Ríos naturales 0 0 

Ríos muy modificados  0 0 

Ríos artificiales 0 0 

Lago natural 0 0 

Lago muy modificado 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 33 5 

Aguas costeras muy modificadas 4 1 

TOTAL 37 6 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 2% 

Tabla 22. Número de presiones asociadas a acuicultura y granjas marinas y masas de agua superficial 
vinculadas 

En la siguiente figura se muestra la distribución de las granjas marinas.  

 
Figura 15.  Granjas marinas relacionadas con masas de agua superficial incluidas en el inventario de 

presiones  
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2.1.2.8. Resumen general de las presiones originadas 

por fuentes de contaminación difusa 

En la siguiente tabla se muestra el número de masas con presencia de presiones 

actuales de fuente difusa en la Demarcación. 

Categoría y naturaleza de la masa 
de agua 

Tipos de presiones de fuentes de contaminación difusa 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

Ríos naturales   273 166   1 0     0   

Ríos muy modificados    27 12   0 0     0   

Ríos artificiales   5 2   0 0     0   

Lago natural   18 0   0 0     0   

Lago muy modificado   2 1   0 0     0   

Lago muy modificado (embalse)   27 11   0 0     0   

Lago artificial   0 0   0 0     0   

Aguas de transición muy 
modificadas 

  4 0   0 0     0   

Aguas costeras naturales   0 0   0 0     5   

Aguas costeras muy modificadas   0 0   0 0     1   

TOTAL 0 356 192 0 1 0 0 0 6   

Porcentaje respecto al total de 
masas de agua superficial 

0% 91% 49% 0% 0% 0% 0% 0% 2%   

2.1: Escorrentía Urbana/Alcantarillado; 2.2: Agricultura; 2.3: Forestal; 2.4: Transporte; 2.5: Suelos contaminados / 
Zonas industriales abandonadas; 2.6: Vertidos no conectados a la red de saneamiento; 2.7: Deposición atmosférica; 
2.8: Minería: 2.9: Acuicultura y sedimentos contaminados 2.10: Otras 

Tabla 23. Número de masas de agua superficial con presencia de presiones de fuente difusa (horizonte 
actual y 2027)  

Como se observa en la tabla anterior, en el 91% de las masas de agua se han 

inventariado presiones por agricultura. Esto se debe a que prácticamente en todas las 

masas de agua existe presión por carga de nitrógeno.  

2.1.3. Extracciones y derivaciones de agua  

Los tipos de presiones que se clasifican como extracciones y derivaciones de agua, 

de acuerdo con lacatalogaci·n de la gu²a de notificaci·n (óreportingô) de la Comisi·n 

Europea, se muestra en la siguiente tabla, así como la relación con los tipos de presión 

correspondientes a la IPH.  

Tipo de presión Guía Reporting Tipo de presión IPH 

Extracción de agua / 
Desviación de flujo 

3.1 Agricultura Regadíos y usos agrarios 

3.2 Abastecimiento público 
de agua 

Abastecimiento 

3.3 Industria 

Otros usos industriales (incluye la industria para 
producción de bienes de consumo no 

conectados a la red de abastecimiento urbano y 
la industria del ocio y el turismo) 
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Tipo de presión Guía Reporting Tipo de presión IPH 

3.4 Refrigeración 

Usos industriales para producción de energía 
eléctrica, incluyendo centrales térmicas (se 

incluyen también las nucleares, termosolares y 
de biomasa ya que no quedan recogidas dentro 

de la IPH) 

3.5 Generación 
hidroeléctrica 

Usos industriales para producción de energía 
eléctrica, incluyendo centrales hidroeléctricas 

3.6 Piscifactorías Acuicultura 

3.7 Otras 
Usos recreativos, 

Navegación y 
Otros 

Tabla 24. Catalogación del inventario de las presiones por extracciones que se relacionan a las aguas 
superficiales, de acuerdo con la guía de notificación (óreportingô, CE, 2022) e IPH 

¶ Umbral del inventario 

La IPH indica que se identificarán las extracciones de agua a incluir en el inventario 

siempre que tengan una extracción mínima de 20.000 m3/año y para abastecimiento 

de población las que suministren un promedio diario superior a 10 m3 o que sirvan a 

más de 50 personas. Para la actualización del inventario de presiones se ha 

considerado incluir todas las extracciones, independientemente del volumen extraído 

y de su promedio diario y personas servidas para el caso del abastecimiento a 

población.  

¶ Fuentes de información 

Se parte de la información directamente medida por las redes de control, por los 

sistemas de aforo en canal, los contadores y otros dispositivos, así como por otras 

estimaciones indirectas realizadas por el organismo de cuenca. Las extracciones de 

agua se producen para satisfacer los usos de las distintas unidades de demanda.  

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su artículo 49.bis, modificado 

mediante el Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, incluye una clasificación en 

8 categorías para los usos del agua: 

a) Uso destinado al abastecimiento: 

1.º Uso destinado al abastecimiento de núcleos urbanos. 

i) Consumo humano. 

ii) Otros usos domésticos distintos del consumo humano. 

iii) Municipal (baldeos, fuentes y otrosé). 

iv) Industrias, comercios, ganadería y regadío de poco consumo de agua, situados en 

núcleos de población y conectados a la red municipal. 

2.º Uso destinado a otros abastecimientos fuera de los núcleos urbanos. 

i) Consumo humano. 

ii) Otros usos domésticos distintos del consumo humano. 

iii) Regadío de poco consumo de agua (riego de jardines o asimilable). 
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Se entiende por consumo humano el correspondiente a beber, cocinar, preparar 

alimentos e higiene personal. El riego de poco consumo hace referencia al riego de 

jardines o asimilable. 

b) Usos agropecuarios: 

1.º Regadíos. 

2.º Ganadería. 

3.º Otros usos agrarios. 

c) Usos industriales para producción de energía eléctrica: 

1.º Centrales hidroeléctricas y de fuerza motriz. 

2.º Centrales térmicas renovables: termosolares y biomasa. 

3.º Centrales térmicas no renovables: nucleares, carbón y ciclo combinado. 

d) Otros usos industriales: 

1.º Industrias productoras de bienes de consumo. 

2.º Industrias del ocio y del turismo. 

3.º Industrias extractivas. 

e) Acuicultura. 

f) Usos recreativos. 

g) Navegación y transporte acuático, incluyendo navegación de transportes de 

mercancías y personas. 

h) Otros usos. 

¶ Metodología 

Las extracciones y derivaciones de agua se han recopilado para cada unidad de 

demanda y posteriormente acumulado sobre cada masa de agua superficial, 

expresados en hm3/año, de la que se realiza la extracción. 

¶ Resultados 

En el Anejo nº 3 ï Usos y demandas de agua, de la Memoria del Plan, se presentan 

los usos de agua que se producen en la demarcación tanto para la situación actual 

(2018) como para los horizontes futuros 2027, 2033 y 2039.  

A continuación, se muestran los datos agregados de las presiones por extracciones 

actuales (año 2018) en la Demarcación, indicando a qué uso pertenecen dichas 

extracciones de los caracterizados en el Anejo 3 de la Memoria del Plan.  
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Tipo de uso de agua 

Código y categorías de los 
tipos de presión por 

extracción de agua según la 
guía del reporting 

Volumen 
anual 

extraído 
(hm3/año) 

Número 
de masas 
vinculadas 

Porcentaje 
de masas 
sobre el 

total 

Agropecuario - Agrícola 3.1 Agricultura 1.327,12 261 67% 

Agropecuario - 
Ganadero 

3.1 Agricultura 1,08 72 18% 

Urbano 
3.2 Abastecimiento público 

de agua 
184,87 145 37% 

Otros usos industriales. 
Industrial para 

producción de bienes de 
consumo no conectado 

3.3 Industria 3,11 40 10% 

Otros usos industriales. 
Industrial del ocio y el 

turismo 
3.3 Industria 0,21 2 1% 

Generación de energía 
eléctrica. Refrigeración 
de centrales térmicas, 

nucleares, termosolares 
y de biomasa(a) 

3.4 Refrigeración 20,00 1 0% 

Generación de energía 
eléctrica. Centrales 

hidroeléctricas 
3.5 Generación hidroeléctrica 3.583,24 34 9% 

Acuicultura 3.6 Piscifactorías 12,72 9 2% 

(a) Sólo se tienen en cuanta las extracciones superficiales de masas de agua continentales, no incluyendo 

las extracciones de agua de mar para la refrigeración de las centrales térmicas de ciclo combinado de 

Castellón y Sagunto, estimados en 222 hm3/año y 13,66 hm3/año respectivamente. 

Tabla 25. Volumen de extracción de agua sobre masas de agua superficial (situación actual) 

En síntesis, la información sobre extracciones desde las masas de agua superficial de 

la Demarcación se resume en la siguiente tabla que indica el número de masas 

vinculadas significativamente por estas presiones en la situación actual.  

Categoría y naturaleza de la masa de agua 

Tipos de presiones por extracción de agua y derivación 
del flujo 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Ríos naturales 218 118 33 0 18 9 0 

Ríos muy modificados  17 7 2 0 7 0 0 

Ríos artificiales 3 1 0 0 0 0 0 

Lago natural 3 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 1 0 1 0 1 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 21 19 5 1 8 0 0 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición naturales 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 1 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 263 145 42 1 34 9 0 

Porcentaje respecto al total de masas de 
agua superficial 

67% 37% 11% 0% 9% 2% 0% 

3.1. Agricultura y ganadería; 3.2. Abastecimiento público de agua; 3.3. Industria manufacturera; 3.4. 
Producción de energía eléctrica-Refrigeración; 3.5. Producción de energía hidroeléctrica; 3.6. 

Piscifactorías; 3.7 Otras extracciones 
Tabla 26. Número de masas de agua superficial vinculadas a presiones por extracción de agua y 

derivación del flujo (situación actual y horizonte a 2027) 
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Figura 16. Extracciones de agua para uso agropecuario (arriba), urbano (centro) e industrial (abajo) 

vinculadas a masas de agua superficial   
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Figura 17. Extracciones de agua para uso hidroeléctrico (arriba), refrigeración (centro) y acuicultura 

(abajo) vinculadas a masas de agua superficial   
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2.1.4. Alteraciones morfológicas 

Las presiones por alteraciones morfológicas, de acuerdo con la guía de notificación 

(óreportingô) de la Comisión Europea, se agrupan en los siguientes tipos de presiones: 

Á Alteración física del cauce / lecho / ribera / márgenes 

Á Presas, azudes y diques 

Á Alteración del régimen hidrológico 

Á Pérdida física 

Á Otras alteraciones morfológicas 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre la IPH, requisitos con los que se ha 

elaborado el inventario de presiones, y la catalogación de la guía de notificación 

(ñreportingò) para la presión por alteraciones morfológicas.  

Tipo de presión Guía Reporting Tipo de presión IPH 

Alteración 
morfológica  

A
lt
e

ra
c
ió

n
 f

ís
ic

a
 d

e
l 
c
a

u
c
e

 /
 l
e
c
h

o
 /
 r

ib
e
ra

 /
 m

á
rg

e
n

e
s
 

4.1.1 Protección frente a 
inundaciones 

Canalizaciones 

Estructuras longitudinales de defensa 

Protecciones de márgenes 

4.1.2 Agricultura  - 

4.1.3 Navegación 

Canales de acceso a instalaciones portuarias 

Dársenas portuarias 

Diques de abrigo 

Dragados de ríos 

Dragados portuarios 

Muelles portuarios 

4.1.4 Otras 

Extracción de áridos en zonas costeras 

Extracción de áridos en zonas fluviales 

Coberturas de cauces 

Diques de encauzamiento 

Explotaciones forestales 

Ocupación de zonas intermareales 

Ocupación de márgenes fluviales 

Playas artificiales 

Playas regeneradas 

Protecciones de márgenes 

4.1.5 Desconocidas  
Canalizaciones 

Protecciones de márgenes 

P
re

s
a
s
, 

a
z
u

d
e

s
 y

 d
iq

u
e
s
 

4.2.1 Centrales Hidroeléctricas 

Azudes 

Presas 

Recrecimiento de lagos 

4.2.2 Protección frente a 
inundaciones 

Azudes 

Defensa frente a inundaciones 

Presas 
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Tipo de presión Guía Reporting Tipo de presión IPH 

4.2.3 Abastecimiento de agua 

Azudes 

Presas 

4.2.4 Riego 
Azudes 

Presas 

4.2.5 Actividades recreativas Presas 

4.2.6 Industria 
Azudes 

Presas 

4.2.7 Navegación Azudes 

4.2.8 Otras 

Azudes 

Pasos entubados 

Presas 

4.2.9. Desconocidas 

Azudes 

Presas 

Puentes con efecto azud 

A
lt
e

ra
c
ió

n
 d

e
l 
ré

g
im

e
n

 h
id

ro
ló

g
ic

o
 

4.3.1 Agricultura  
Presas 

Trasvases y desvíos de agua 

4.3.2 Transporte Recrecimiento de lagos 

4.3.3 Centrales Hidroeléctricas 
Presas 

Trasvases y desvíos de agua. 

4.3.4 Abastecimiento público de 
agua 

Presas 

Trasvases y desvíos de agua. 

4.3.5 Acuicultura Presas 

4.3.6 Otras   - 

Pérdida 
física 

4.4 Desaparición parcial o total 
de una masa de agua 

 - 

Otros 
4.5 Otras alteraciones 

hidromorfológicas 

Diques exentos 

Espigones 

Tabla 27. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de ñreportingò con tipo de presi·n 
morfológica de acuerdo con la IPH. 

A continuación, se comentan con detalle cada una de las presiones incluidas en cada 

uno de los tipos de presiones en los que se han catalogado las alteraciones 

morfológicas inventariadas.  

No se ha inventariado ninguna presión del tipo 4.3.6. Tampoco se han inventariado 

masas de agua relacionadas con presiones relacionadas con el tipo de presión 4.4.- 

Desaparición parcial o total de una masa de agua o por otras alteraciones 

hidromorfógicas en la DHJ, dada la incertidumbre en los modelos de simulación 

hidrológica en relación a los caudales bajos en ríos temporales y la escasez de datos 

históricos de aforo.  
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2.1.4.1.1. Tipos de presiones por alteración física del cauce, lecho, 

ribera o márgenes 

Este tipo de presión se cataloga según la guía Reporting en función de la finalidad 

establecida. En la siguiente tabla se recoge la relación de la catalogación según la 

guía reporting con el tipo de presión IPH acorde a los resultados en nuestra 

demarcación. 

Tipo de 
Presiones Guía 

Reporting 

Tipo de Presiones IPH 
C

a
n

a
liz

a
c
io

n
e

s
 

E
s
tr

u
c
tu

ra
s
 

lo
n

g
it
u

d
in

a
le

s
 

d
e

 d
e

fe
n
s
a
 

P
ro

te
c
c
io

n
e

s
 d

e
 

m
á

rg
e
n

e
s
 

C
a

n
a

le
s
 d

e
 

a
c
c
e

s
o
 a

 

in
s
ta

la
c
io

n
e

s
 

p
o

rt
u

a
ri
a

s
 

D
á

rs
e

n
a
s
 

p
o

rt
u

a
ri
a

s
 

D
iq

u
e
s
 d

e
 

a
b

ri
g

o
 

D
ra

g
a

d
o
s
 d

e
 

rí
o

s
 

D
ra

g
a

d
o
s
 

p
o

rt
u

a
ri
o

s
 

M
u

e
lle

s
 

p
o

rt
u

a
ri
o

s
 

4.1.1 Protección 
frente a 

inundaciones 
X X X             

4.1.2 Agricultura X X X X X X X X X 

4.1.3 Navegación       X X X X X X 

4.1.4 Otras     X             

4.1.5 
Desconocidas  

X   X             

 

Tipo de 
Presiones Guía 

Reporting 

Tipo de Presiones IPH 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 d

e
 

á
ri

d
o
s
 e

n
 z

o
n

a
s
 

c
o

s
te

ra
s
 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 d

e
 

á
ri

d
o
s
 e

n
 z

o
n

a
s
 

fl
u

v
ia

le
s
 

C
o
b

e
rt

u
ra

s
 d

e
 

c
a

u
c
e

s
 

D
iq

u
e
s
 d

e
 

e
n

c
a
u

z
a
m

ie
n

to
 

E
x
p

lo
ta

c
io

n
e

s
 

fo
re

s
ta

le
s
 

O
c
u

p
a
c
ió

n
 d

e
 

z
o

n
a
s
 

in
te

rm
a

re
a
le

s
 

O
c
u

p
a
c
ió

n
 d

e
 

m
á

rg
e
n

e
s
 

fl
u

v
ia

le
s
 

P
la

y
a
s
 a

rt
if
ic

ia
le

s
 

P
la

y
a
s
 

re
g

e
n

e
ra

d
a
s
 

4.1.1 Protección 
frente a 

inundaciones 
                  

4.1.2 Agricultura X X X X X X X X X 

4.1.3 
Navegación 

                  

4.1.4 Otras X X X X X X X X X 

4.1.5 
Desconocidas  

                  

Tabla 28. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de ñreportingò con tipo de presi·n 
morfológica por alteración física del cauce, lecho. ribera o márgenes de acuerdo con laIPH.  

A continuación, se desarrolla la metodología de trabajo seguida para la identificación 

y clasificación de cada una de estas presiones.  

2.1.4.1.2. Protección frente a inundaciones 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.1.1 de la Guía reporting de la UE. 
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En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por 

canalizaciones, estructuras longitudionales de defensa y protección de márgenes 

según la IPH.  

Respecto a las canalizaciones, estructuras longitudinales de defensa y 

protección de márgenes: 

¶ Umbral del inventario 

La IPH indica que se incluirán en el inventario todas las canalizaciones, estructuras 

longitudinales de defensas y protecciones de márgenes con longitud superior a 500 

metros. No obstante, en el actual inventario se ha considerado conveniente incluir 

todas las canalizaciones, estructuras longitudinales de defensas y protecciones de 

márgenes inventariadas. Por ello, tras el procesado de datos se han inventariado 86 

canalizaciones (53 de ellas con longitud superior a 500 metros) 4 estructuras 

longitudinales de defensa (2 de ellas mayores de 500 metros) y 71 protecciones de 

márgenes (61 de ellas con longitud superior a 500 metros). 

¶ Fuentes de información 

Inventario de presiones del Plan Hidrológico vigente. Como ya se ha comentado 

anteriormente, dicho inventario se notificó a la Comisión Europea siguiendo la 

catalogación de presiones de la guía de notificación (óreportingô, CE, 2022) y puede 

consultarse en el sistema de información de los planes hidrológicos españoles, 

accesible al público a través de la dirección de Internet 

https://servicio.mapama.gob.es/pphh/ 

Como fuente principal se ha considerado el inventario de obstáculos elaborado con la 

colaboración de la Dirección General del Agua y actualizado al año 2020, incluyendo 

tanto barreras transversales como obras longitudinales de defensa. 

¶ Metodología 

A partir de la información disponible en el inventario de presiones del Plan Hidrológico 

vigente, se realizan comprobaciones de ubicación y relación con masa de agua 

mediante herramientas de GIS y apoyo con Google Earth. Además, se han realizado 

consultas a Dirección Técnica con el fin de actualizar y/o ampliar la información 

disponible actualmente, incluidos los datos requeridos en la tabla de Usos del Suelo.   

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a canalizaciones, estructuras longitudinales de defensa 

y protecciones de márgenes las que se vinculan a la presión 4.1.1.- Protección frente 

a inundaciones son 144, correspondiendo 82 a canalizaciones, 4 a estructuras 

longitudinales de defensa y 58 a protección de márgenes.  

https://servicio.mapama.gob.es/pphh/
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.1.1. Protección frente a inundaciones 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 
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Ríos naturales 66 0 47 113 51 0 28 68 

Ríos muy modificados  14 0 6 20 9 0 3 10 

Ríos artificiales 2 0 5 7 2 0 2 4 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 1 0 1 0 1 0 1 

Aguas costeras muy modificadas 0 3 0 3 0 1 0 1 

TOTAL 82 4 58 144 62 2 33 84 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 22% 

Tabla 29. Número de presiones por alteración física del cauce asociadas al tipo 4.1.1.- protección 
frente a inundaciones y número de masas de agua superficial vinculadas 

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.1.1 

Portección frente a inundaciones, que incluye canalizaciones, estructuras 

longitudinales de defensa y protección de márgenes: 

 
Figura 18. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados al tipo 4.1.1 Protección 

frente a inundaciones 
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2.1.4.1.3. Agricultura 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.1.2 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación no se ha inventariado ninguna presión de alteración física del 

cauce, lecho, ribera o márgenes con funcionalidad agrícola, si bien podrían existir ya 

que tenemos algunas con funcionalidad desconocida. 

 

2.1.4.1.4. Navegación 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.1.3 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por, canales 

de acceso a instalaciones portuarias, dársenas portuarias, diques de abrigo, dragados 

de ríos, dragados portuarios y muelles portuarios según la IPH.  

Respecto a los canales de acceso a instalaciones portuarias: 

¶ Umbral del inventario 

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario todos los canales de acceso a las 

instalaciones portuarias en aguas de transicion y aguas costeras. 

¶ Fuente de información 

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-

2019 

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

Respecto a las dársenas portuarias 

¶ Umbral del inventario 

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario todas las darsenas portuarias en 

aguas de transicion y en aguas costeras que superen las 25 ha. 

¶ Fuente de información 

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-

2019 

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

Respecto a los diques de abrigo 

¶ Umbral del inventario 



Memoria ï Anejo 7 Ciclo de planificación 2022 - 2027 

 

50 

 

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario los diques de abrigo en aguas de 

transicion y en aguas costeras que superen los 100 metros de longitud. 

¶ Fuente de información 

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-

2019 

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

Respecto a los dragados de ríos 

¶ Umbral del inventario 

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario los dragados de aquellas 

actividades que se realizan de forma periodica en los cauces con objeto de 

mantenerlos con unas caracteristicas adecuadas a ciertas finalidades mediante el 

aumento de su capacidad de desague o de su calado. Estas actividades podran 

suponer desde una simple limpieza del cauce hasta un cambio de la morfología de su 

seccion. 

Se incluiran en el inventario todos los dragados de cauces que afecten a tramos de 

mas de 100 metros de longitud. 

Para cada dragado se indicarán las coordenadas del punto inicial y del punto final, asi 

como la longitud del tramo de rio afectado. 

¶ Fuente de información 

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-

2019. 

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

Respecto a los dragados portuarios: 

¶ Umbral del inventario 

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario las operaciones de dragado 

portuario de más de 10.000 m3. Se han invetariado un total de 15 dragados portuarios. 

¶ Fuente de información 

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-

2019 
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¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

Respecto a los dragados, comentar que hay dos dragados fluviales, aunque están en 

dos masas costeras, cabo de Cullera y puerto de Valencia 

Respecto a los muelles portuarios según la IPH.  

¶ Umbral del inventario 

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario todos los muelles portuarios en 

aguas de transicion y en aguas costeras que superen los 100 metros de longitud. 

¶ Fuente de información 

Información remitida por la Conselleria de Agricultura, Medioambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, abarcando el periodo 2014-

2019 

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a canales de acceso a instalaciones portuarias, 

dársenas portuarias, diques de abrigo, dragados de ríos, dragados portuarios y 

muelles portuarios se vinculan a la presión 4.1.3.- Navegación son 294, 

correspondiendo 28 a canales de acceso a instalaciones portuarias, 9 a dársenas 

portuarias, 59 a diques de abrigo, 2 a dragados de ríos, 15 a dragados portuarios y 

181 a muelles portuarios. 

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.1.3. Navegación 
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Ríos naturales 0 0 0 0 0 0 0 

Ríos muy modificados  0 0 0 0 0 0 0 

Ríos artificiales 0 0 0 0 0 0 0 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 0 0 0 0 0 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 1 0 0 0 0 3 4 

Aguas costeras naturales 26 6 52 2 14 159 259 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.1.3. Navegación 
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Aguas costeras muy modificadas 1 3 7 0 1 19 31 

TOTAL 
28 9 59 2 15 181 

294 
294 

Tabla 30. Número de presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.3 
Navegación.   

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.1.3. Navegación 

Nº de masas de agua vinculadas 
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Ríos naturales 0 0 0 0 0 0 0 

Ríos muy modificados  0 0 0 0 0 0 0 

Ríos artificiales 0 0 0 0 0 0 0 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 0 0 0 0 0 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 1 0 0 0 0 1 1 

Aguas costeras naturales 15 2 14 2 11 15 16 

Aguas costeras muy modificadas 1 1 1 0 1 1 1 

TOTAL 

17 3 15 2 12 17 18 

Porcentaje respecto al total de masas de agua 
superficial 

5% 

Tabla 31. Número de masas de agua vinculadas a presiones morfológicas por alteración física del 
cauce asociados a el tipo 4.1.3 Navegación 

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.1.3 

Navegación, que incluye canales de acceso a instalaciones portuarias, dársenas 

portuarias, diques de abrigo, dragados de ríos, dragados portuarios y muelles 

portuarios: 
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Figura 19. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.3 Navegación 

2.1.4.1.5. Otras 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.1.4 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por protección 

de márgenes, extracciones de áridos en zonas costeras y en zonas fluviales, 

coberturas de cauces, diques de encauzamiento, explotaciones forestales, ocupación 

de zonas intermareales, ocupación de márgenes fluviales, playas artificiales y playas 

regeneradas según la IPH.  

Las extracciones de áridos se han incluido dentro de esta codificación de la guía 

reporting dado que las explotaciones son para fines industriales y no existe una 

codificación para esta tipología. La ocupación del espacio fluvial también se ha incluido 

dentro de esta codificación ya que indica un porcentaje de ocupación del uso del suelo 

según sea antrópico, natural o agrícola, sin atender a una funcionalidad específica. 

Las canalizaciones y protección de márgenes recogen dentro de esta codificación las 

actuaciones que se han realizado con la finalidad de recuperación de terrenos, no 

teniendo una codificación específica en la guía reporting. La ocupación y aislamiento 

de zonas intermareales se ha incluido dentro de esta codificación dado que falta 

información con respecto al uso al que se han destinado las actuaciones. 

Respecto a la protección de márgenes: 

Para la protección de márgenes se mantienen los mismos criterios de umbrales de 

inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.1.2. 

Respecto a las extracciones de áridos: 
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¶ Umbral del inventario 

Siguiendo lo indicado en la IPH, se establece como umbral de inventario todas las 

explotaciones de áridos con un volumen de extracción total superior a 20.000 m3 en 

zonas fluviales y 500.000 m3 en zonas costeras.  No obstante, en el actual inventario 

se ha considerado conveniente incluir todas las explotaciones de áridos fluviales 

inventariadas. Se han inventariado un total de 65 explotaciones de áridos en zona 

fluvial y 1 explotación de áridos costeros. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información empleada para las explotaciones de áridos en zonas fluviales 

procede de la base de datos de las autorizaciones para la explotación de áridos 

facilitada por el área de Gestión Medio Ambiental de la CHJ y tomando los datos del 

periodo 2014-2019. 

La fuente de información empleada para las explotaciones de áridos en zonas costeras 

ha sido la base de datos de Presiones remitida por el Ministerio para la Transición 

Ecológica con información procedente del CEDEX.  

¶ Metodología 

Para las extracciones de áridos en zonas fluviales se parte de la consulta realizada en 

la base de datos (BD)  de Expedientes de Extracciones de Áridos en Dominio Público 

Hidráulico (DPH) y zona de policía, seleccionándose únicamente los expedientes con 

autorización de extracción de áridos en DPH o zona de policía dentro del periodo 2014-

2019. Se procesa la información extraída de la BD seleccionando aquellos registros 

que tengan coordenadas, realizando comprobaciones de ubicación y relación con 

masa de agua mediante herramientas de GIS.  

Se revisa la información contenida en la BD de Expedientes de Extracciones de Áridos 

con el fin de evitar duplicidades en cuanto al número de actuaciones identificadas que 

se deben incluir en el inventario de presiones y se procesa los datos disponibles en 

función de la información requerida para completar la BD de Presiones, teniéndose 

además en cuenta la prorrogación de los expedientes y su extensión por varios años.  

Respecto a las extracciones de áridos en zonas costeras se indica que no se ha 

realizado ningún procesado de la información, se considera que el tratamiento de 

datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

Respecto a las coberturas de cauces: 

¶ Umbral del inventario 

Siguiendo lo indicado en la IPH, se incluiran en el inventario todas las coberturas de 

cauces con longitud superior a 200 metros. 

¶ Fuentes de información 

Al igual que para las canalizaciones y protecciones de márgenes se parte del 

inventario de presiones del Plan Hidrológico vigente notificado a la Comisión Europea 
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siguiendo la catalogación de presiones de la guía de notificación (óreportingô, CE, 

2022).  

Además, también se ha empleado como fuente de datos el inventario de obstáculos 

elaborado con la colaboración de la Dirección General del Agua y actualizado al año 

2020, incluyendo tanto barreras transversales como obras longitudinales de defensa. 

Respecto a los diques de encauzamiento: 

¶ Umbral del inventario 

Siguiendo lo indicado en la IPH, se incluiran en el inventario todos los diques de 

encauzamiento. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información empleada para diques de encauzamiento ha sido la base de 

datos de Presiones remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica con 

información procedente del CEDEX y la información remitida por la Conselleria de 

Agricultura, Medioambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat 

Valenciana. 

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

Respecto a las explotaciones forestales: 

Para las explotaciones forestales se mantienen los mismos criterios de umbrales de 

inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.2.5. 

Playas artificiales y regeneradas:  

¶ Umbral del inventario 

Siguiendo lo indicado en la IPH, se incluiran en el inventario todas las playas artificiales 

y regeneradas. 

¶ Fuentes de información 

La La fuente de información empleada ha sido la base de datos de Presiones remitida 

por el Ministerio para la Transición Ecológica con información procedente del CEDEX.  

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

Respecto a la ocupación de espacio fluvial: 

¶ Umbral del inventario 

En el Inventario de Presiones del vigente Plan, est§ incluida la presi·n ñOcupación de 

márgenesò, sin embargo, est§ presi·n no tiene un ep²grafe concreto en la IPH. Según 

se justifica en el PHJ 2016-2021, se incluyó porque en el apartado de la IPH 3.2.2.4.- 
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Regulación del flujo y alteraciones morfológicas se menciona que se deben considerar 

tambi®n en el caso de r²os, aquellas actividades que supongan una ñalteraci·n o 

p®rdida de la zona de riberaò. 

Es importante tener en cuenta está presión en la demarcación debido a que genera 

una importante alteración y/o pérdida en la zona de ribera. Por lo tanto, se han 

inventariado para todas las masas de agua de categoría río y transición todas las 

zonas naturales y no naturales dentro de la zona de DPH. 

¶ Fuentes de información 

Las fuentes de información empleadas han sido: 

- Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) del 

año 2014 del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento. 

Información disponible en el centro de descargas de la pagina web 

https://www.siose.es/ 

 

- Capas de DPH cartografiado y deslindado del visor del MITERD disponible en:  

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/ 

 

¶ Metodología 

Para el desarrollo de estos trabajos se ha utilizado la herramienta de GIS para la 

definición de la presión. Como fuente de partida se toma la cartografía del MITERD 

donde una parte del DPH de la DHJ se encuentra cartografiado. Para extrapolar la 

superficie de DPH al resto de tramos no cartografiados se estima una anchura de 30 

metros a cada margen del eje de la masa de agua superficial para cubrir todas aquellas 

zonas carentes de DPH cartografiado.  

De esta forma, se crea una cartografía de DPH de toda la demarcación incluyendo 

tanto masas de agua de categoría río como de transición.  

Una vez obtenido, se cruza la información con el shape de subcuencas vertientes para 

eliminar la denominada zona de escorrentía que és toda aquella superficie que 

pertenece a la subcuenca vertiente de otra masa de agua colindante y, por tanto, no 

afectará a dicha masa de agua. 

Por otra parte, se ha procesado la información procedente del SIOSE 2014 mediante 

herramientas GIS, identificando y agrupando las coberturas del shape en tres grupos: 

antrópico, natural y agrícola. Esta clasificación y su agrupación se muestra en el 

apéndice 7.7.  

Una vez reclasificados los grupos del SIOSE para disminuir el volumen de información, 

se ha cruzado la información del SIOSE con la cartografía de DPH preparada, para 

tener asociados los usos del suelo a la zona de DPH. 

Cabe destacar que la estructura de datos del SIOSE realiza una categorización de la 

superficie terrestre según sus propiedades biofísicas. Se puede dividir en polígonos 

simples, con una única cobertura, y polígonos compuestos, que se componen de dos 

https://www.siose.es/
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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o más coberturas simples y/o compuestas a su vez. En este segundo caso es donde 

se debe realizar un procesado de la información y depurar todos aquellos polígonos 

compuestos, eliminando los registros de indicación de cobertura compuesta (mosaico 

y asociación). Para obtener la superficie de la ocupación del espacio fluvial se 

extrapoló la superficie de origen a la superficie de los nuevos polígonos creados dentro 

de DPH, y se recalculó para cada polígono y uso el porcentaje de superficie asociado 

a la masa de agua. 

Finalmente se ha agregado la superficie por masa de agua y por uso, creando un único 

polígono por masa de agua para cada uno de los usos agrupados considerados: 

agrícola, antrópico y natural. Se han considerado como usos no naturales tanto los 

usos antrópicos como los agrícolas, suponiendo por tanto ambos una ocupación del 

espacio fluvial.  

Respecto a la ocupación y aislamiento de zonas intermareales: 

¶ Umbral del inventario 

En la IPH se indica que se incluirán en el inventario los terrenos intermareales 

ocupados o que hayan resultado aislados como consecuencia de modificaciones en 

el uso de suelo y cuya superficie represente más de un 30% de la superficie 

intermareal original. Se han inventariado 53 ocupaciones de zonas intermareales. 

¶ Fuente de información 

La fuente de información empleada ha sido la BD de Presiones remitida por el 

Ministerio para la Transición Ecológica con información procedente del CEDEX.  

¶ Metodología 

No se ha realizado ningún procesado de la información, se considera que el 

tratamiento de datos ya ha sido realizado por el organismo competente. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a coberturas de cauces, diques de encauzamiento, 

explotaciones forestales, extracciones de áridos en zonas costeras y en zonas 

fluviales, ocupación de márgenes fluviales, ocupación de zonas intermareales, playas 

artificiales y playas regeneradas y protección de márgenes, las que se vinculan a la 

presión 4.1.4.- Otras son 1654, correspondiendo 2 a coberturas de cauces, 33 a diques 

de encauzamiento, 1088 a explotaciones forestales, 66 extracciones de áridos en 

zonas costeras y en zonas fluviales, 345 a ocupación de márgenes fluviales, 53 a 

ocupación de zonas intermareales, 54 a playas artificiales y playas regeneradas y 13 

a protección de márgenes se vinculan a este tipo de presión 4.1.4.- Otras. 
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Categoría y 
naturaleza de la 
masa de agua 

4.1.4 Otras 
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Ríos naturales 1 0 1036 0 61 281 0 0 0 12 1391 

Ríos muy 
modificados  

0 0 21 0 0 27 0 0 0 0 48 

Ríos artificiales 1 0 8 0 0 5 0 0 0 1 15 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy 
modificado 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lago muy 
modificado 
(embalse) 

0 0 22 0 4 28 0 0 0 0 54 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de 
transición muy 

modificadas 
0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5 

Aguas costeras 
naturales 

0 28 0 1 0 0 51 1 48 0 129 

Aguas costeras 
muy modificadas 

0 4 0 0 0 0 2 0 5 0 11 

TOTAL 
2 33 1088 1 65 345 53 1 53 13 

1654 
1654 

*nota_ Cada masa de agua analizada tiene una presión por ocupación de espacio fluvial, aunque esta 
ocupación sea de 0%. 

Tabla 32.  Número de presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados a el tipo 4.1.4 
Otras 

En la siguiente tabla se indica el número de masas de agua superficial vinculadas a la 

presión 4.1.4.- Otras: 

Categoría y 
naturaleza de la 
masa de agua 

4.1.4 Otras 
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Ríos naturales 1 0 166 0 17 281 0 0 0 8 281 

Ríos muy 
modificados  

0 0 12 0 0 27 0 0 0 0 27 
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Categoría y 
naturaleza de la 
masa de agua 

4.1.4 Otras 

Nº de masas de agua vinculadas 
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Ríos artificiales 1 0 2 0 0 5 0 0 0 1 5 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy 
modificado 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lago muy 
modificado 
(embalse) 

0 0 11 0 2 28 0 0 0 0 28 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de 
transición muy 

modificadas 
0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Aguas costeras 
naturales 

0 7 0 1 0 0 11 1 12 0 15 

Aguas costeras 
muy 

modificadas 
0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 5 

TOTAL 
2 10 192 1 19 345 13 1 16 9 366 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 94% 

Tabla 33. Número de masas de agua vinculadas a presiones morfológicas por alteración física del 
cauce asociados a el tipo 4.1.4 Otras  

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.1.4 

Otras, que incluye protección de márgenes, extracciones de áridos en zonas costeras 

y en zonas fluviales, coberturas de cauces, diques de encauzamiento, ocupación de 

zonas intermareales, ocupación de márgenes fluviales, playas artificiales y playas 

regeneradas: 
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Figura 20. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados al tipo 4.1.4 Otras    

2.1.4.1.6. Desconocidas 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.1.5 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por 

canalizaciones y protección de márgenes. 

Respecto a las canalizaciones y protección de márgenes: 

Para las canalizaciones y protecciones de márgenes se mantienen los mismos 

criterios de umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados 

en el apartado 2.1.4.1.2. 
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¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a canalizaciones y protecciones de márgenes las que 

se vinculan a la presión 4.1.5.- Desconocidas son 16, correspondiendo 4 a 

canalizaciones y 12 a protección de márgenes. 

Categoría y naturaleza 
de la masa de agua 

4.1.5. Desconocidas 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 
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Ríos naturales 4 11 15 4 7 10 

Ríos muy modificados  0 0 0 0 0 0 

Ríos artificiales 0 1 1 0 1 1 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 
(embalse) 

0 0 0 0 0 0 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras 
naturales 

0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 12 16 4 8 11 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 3% 

Tabla 34. Número de presiones morfológicas por alteración física del cauce asociadas al tipo 4.1.5 
Otras y número de masas de agua superficial vinculadas  

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.1.5 

Desconocidas, que incluyen canalizaciones y protección de márgenes: 
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Figura 21. Presiones morfológicas por alteración física del cauce asociados al tipo 4.1.5 Desconocidas 

 

2.1.4.1.7. Resumen de presiones por alteración física del cauce, 

lecho, ribera o márgenes 

A continuación, se muestra una tabla con el resumen de presiones por cada uno de 

los tipos de presiones por alteración física del cauce, lecho, ribera o márgenes 

Categoría y naturaleza de la masa de agua 

Tipos de presiones por alteración física del 
cauce, lecho, ribera o márgenes 

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 

Ríos naturales 68 0 0 281 10 

Ríos muy modificados  10 0 0 27 0 

Ríos artificiales 4 0 0 5 1 

Lago natural 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 1 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 0 28 0 

Lago artificial 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 1 4 0 

Aguas costeras naturales 1 0 16 15 0 

Aguas costeras muy modificadas 1 0 1 5 0 

TOTAL 84 0 18 366 11 

Porcentaje respecto al total de masas de 
agua superficial 

22% 0% 5% 94% 3% 

Tabla 35. Número de masas de agua superficial con presencia de presiones por alteración física del 
cauce, lecho, ribera o márgenes (Horizonte actual y 2027) 
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2.1.4.2. Tipos de presiones morfológicas por presas, 

azudes o diques 

Este tipo de presión se cataloga según la guía Reporting en función de la finalidad 

establecida. En la siguiente tabla se recoge la relación de la catalogación según la 

guía reporting con el tipo de presión IPH acorde a los resultados en nuestra 

demarcación. 

Tipo de Presiones Guía 
Reporting 

Tipo de Presiones IPH 
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4.2.1 Centrales 
hidroeléctricas 

X X X       

4.2.2 Protección frente a 
inundaciones 

X X   X     

4.2.3 Abastecimiento de 
agua 

X X         

4.2.4 Riego X X         

4.2.5 Actividades 
recreativas 

X           

4.2.6 Industria X X         

4.2.7 Navegación   X         

4.2.8 Otras X       X   

4.2.9 Estructuras obsoletas 
o de uso desconocido 

X X       X 

Tabla 36. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de ñreportingò con tipo de presi·n 
morfológica por presas, azudes y diques de acuerdo con laIPH. 

Se indica que en nuestra demarcación no existe ningún tipo de presión IPH por 

esclusas. 

A continuación, se desarrolla la metodología de trabajo seguida para la identificación 

y clasificación de cada una de estas presiones. 

2.1.4.2.1. Centrales hidroeléctricas 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.2.1 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, 

azudes y recrecimiento de lagos. 

Respecto a las presas: 

¶ Umbral del inventario 

Siguiendo lo indicado en la IPH, se entenderá por presas las estructuras transversales 

al cauce con una altura superior a 10 metros. Se han inventariado un total de 52 

presas. 
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¶ Fuentes de información 

La principal fuente de información empleada ha sido la del Plan Hidrológico vigente. 

Adicionalmente, se ha utilizado DATAGUA2008 y el Inventario de Presas y Embalses 

del Ministerio para la Transición Ecológica disponible en: 

https://sig.mapama.gob.es/snczi/ 

para completar la información requerida en la BD de Presiones. 

¶ Metodología 

Se parte de la información contenida en Geshidrolan, donde hay inventariadas 50 

presas. Se completa este inventario con dos presas incluidas en DATAGUA2008, La 

Lastra y Millares que actualmente se encuentran fuera de servicio. 

Respecto a los azudes: 

¶ Umbral del inventario 

Según se indica en la IPH, se incluirán en el inventario todos aquellos azudes cuya 

altura sea superior a 2 m. No obstante, en el actual inventario se ha considerado 

conveniente incluir todos los azudes inventariados. Se han inventariado un total de 

831 azudes. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información utilizada ha sido la BD de Azudes de la CHJ actualizada con 

el inventario de obstáculos elaborado con la colaboración la Dirección General del 

Agua y actualizado al año 2020, incluyendo tanto barreras transversales como obras 

longitudinales de defensa. 

¶ Metodología 

Se revisa la información disponible y se descartan aquellos azudes que no se localizan 

sobre masa de agua.  

Respecto a los recrecimientos de lagos:  

¶ Umbral del inventario 

Siguiendo lo indicado en la IPH, se incluirán todos los recrecimientos identificados. 

¶ Fuentes de información 

La fuente de información empleada ha sido el inventario de presiones vigente. 

¶ Metodología 

Según el inventario de presiones vigente, hay inventariado un recrecimiento de lagos. 

No hay modificaciones con respecto a la información de partida. 

¶ Resultados 

Del total de presiones presiones morfológicas por presas, azudes o diques, las que se 

vinculan a la presión 4.2.1 son 69, correspondiendo 22 a presas, 46 a azudes y 1 

recrecimiento de lagos. 

https://sig.mapama.gob.es/snczi/
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Categoría y naturaleza 
de la masa de agua 

4.2.1. Centrales Hidroeléctricas 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 
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Ríos naturales 41 6 0 47 25 5 0 29 

Ríos muy modificados  5 3 0 8 4 3 0 7 

Ríos artificiales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 1 1 0 0 1 1 

Lago muy modificado 
(embalse) 

0 12 0 12 0 10 0 10 

Lago artificial 0 1 0 1 0 1 0 1 

Aguas de transición muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras 
naturales 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 46 22 1 69 29 19 1 48 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 12% 

Tabla 37. N¼mero de presiones morfol·gicas por ñPresas, azudes y diquesò asociadas al tipo 4.2.1.- 
Centrales Hidroeléctricas y número de masas de agua superficial vinculadas     

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.1 

Centrales hidroeléctricas, que incluyen presas, azudes y recrecimiento de lagos: 
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Figura 22. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.1 Centrales 
hidroeléctricas 

2.1.4.2.2. Protección frente a inundaciones 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.2.2 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, 

azudes y estructuras longitudinales de defensa. 

Respecto a la presas y azudes: 

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, 

fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

Respecto a las estructuras longitudinales de defensa: 

Para las estructuras longitudinales de defensa se mantienen los mismos criterios de 

umbrales de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 

2.1.4.1.2. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a presas, azudes y estructuras longitudinales de 

defensa, las que se vinculan a la presión 4.2.2.- Protección frente a inundaciones son 

92, correspondiendo a 12 azudes, 15 presas y 65 defensas frente a inundaciones. 
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Categoría y naturaleza de la 
masa de agua 

4.2.2. Protección frente a inundaciones 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 
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Ríos naturales 12 52 5 69 5 44 2 49 

Ríos muy modificados  0 12 0 12 0 11 0 11 

Ríos artificiales 0 1 0 1 0 1 0 1 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 
(embalse) 

0 0 10 10 0 0 10 10 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 12 65 15 92 5 56 12 71 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 18% 

Tabla 38. Número de presiones morfológicas por ñPresas, azudes y diquesò asociadas al tipo 4.2.2.- 
Protecci·n frente a inundacionesò y n¼mero de masas de agua superficial vinculadas     

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.2 

Protección frente a inundaciones, que incluyen presas, azudes y defensa frente a 

inundaciones: 
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Figura 23. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.2 Protección frente 

a inundaciones 

2.1.4.2.3. Abastecimiento de agua 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.2.3 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas y 

azudes. 

Respecto a la presas y azudes: 

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, 

fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a presas y azudes, las que se vinculan a la presión 

4.2.3.- Abastecimiento de agua son 19, correspondiendo a 11 presas y 8 azudes. 

Categoría y naturaleza de la masa de agua 

4.2.3. Abastecimiento de agua 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 
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Ríos naturales 8 0 8 7 0 7 

Ríos muy modificados  0 0 0 0 0 0 

Ríos artificiales 0 0 0 0 0 0 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 
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Categoría y naturaleza de la masa de agua 

4.2.3. Abastecimiento de agua 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 
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Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 11 11 0 10 10 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 11 19 7 10 17 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 4% 

Tabla 39. N¼mero de presiones morfol·gicas por ñPresas, azudes y diquesò asociadas al tipo 4.2.3.-
Abastecimiento y número de masas de agua superficial vinculadas     

 

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.3 

Abastecimiento de agua, que incluyen presas y azudes: 

 
Figura 24. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.3 Abastecimiento 

de agua 
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2.1.4.2.4. Riego 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.2.4 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas y 

azudes. 

Respecto a la presas y azudes: 

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, 

fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a presas y azudes, las que se vinculan a la presión 

4.2.4.- Riego son 628, correspondiendo a 49 presas y 579 azudes. 

Categoría y naturaleza de la masa de agua 

4.2.4. Riego 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 
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Ríos naturales 554 14 568 144 10 149 

Ríos muy modificados  22 5 27 12 5 15 

Ríos artificiales 3 0 3 3 0 3 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 29 29 0 26 26 

Lago artificial 0 1 1 0 1 1 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 579 49 628 159 42 194 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 50% 

Tabla 40. N¼mero de presiones morfol·gicas por ñPresas, azudes y diquesò asociadas al tipo 4.2.4.-
Riego y número de masas de agua superficial vinculadas     

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.4 

Riego, que incluyen presas y azudes: 
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Figura 25. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.4 Riego 

2.1.4.2.5. Actividades recreativas 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.2.5 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas.  

Respecto a las presas: 

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes 

de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a presas, las que se vinculan a la presión 4.2.5.- 

Actividades recreativas son 2 presas, que se corresponden con las siguientes masas: 

15-03 Embalse de Arquillo de San Blas y 15-10 Embalse de Benagéber.  

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.2.5. Actividades recreativas 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 

Presas Presas 

Ríos naturales 0 0 

Ríos muy modificados  0 0 

Ríos artificiales 0 0 

Lago natural 0 0 

Lago muy modificado 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 2 2 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.2.5. Actividades recreativas 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 

Presas Presas 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 

TOTAL 2 2 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 1% 

Tabla 41. Número de presiones morfol·gicas por ñPresas, azudes y diquesò asociadas al tipo 4.2.5.- 
Actividades recreativas y número de masas totales de agua vinculadas 

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.5 

Actividades recreativas, que incluyen presas: 

 
Figura 26. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.5 Actividades 

recreativas 

2.1.4.2.6. Industria 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.2.6 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas y 

azudes. 

Respecto a la presas y azudes: 
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Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, 

fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a presas y azudes, las que se vinculan a la presión 

4.2.6.- Industria son 2 presas y 25 azudes. 

Categoría y naturaleza de la masa de agua 

4.2.6. Industria 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 
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Ríos naturales 22 0 22 14 0 14 

Ríos muy modificados  3 0 3 1 0 1 

Ríos artificiales 0 0 0 0 0 0 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 0 2 2 0 1 1 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 25 2 27 15 1 16 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 4% 

Tabla 42. N¼mero de presiones morfol·gicas por ñPresas, azudes y diquesò asociadas al tipo 4.2.6.- 
Industria y número de masas totales de agua vinculadas 

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.6 

Industria, que incluyen presas y azudes: 
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Figura 27. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.6 Industria  

2.1.4.2.7. Navegación 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.2.7 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por azudes. 

Respecto a los azudes: 

Para los azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes 

de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a azudes las que se vinculan a la presión 4.2.7.- 

Navegación son 4 azudes. En la siguiente tabla se agrupan el total de masas y 

presiones definidas en el tipo 4.2.7. Navegación. 

 

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.2.7. Navegación 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 

Azudes Azudes 

Ríos naturales 4 3 

Ríos muy modificados  0 0 

Ríos artificiales 0 0 

Lago natural 0 0 

Lago muy modificado 0 0 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.2.7. Navegación 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 

Azudes Azudes 

Lago muy modificado (embalse) 0 0 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 

TOTAL 4 3 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 1% 

Tabla 43. Número de presiones morfol·gicas por ñPresas, azudes y diquesò asociadas al tipo 4.2.7.- 
Navegación y masas de agua superficial totales vinculadas  

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.7 

Navegación, que incluyen azudes: 

 
Figura 28. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.7 Navegación 

2.1.4.2.8. Otras 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.2.8 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, 

azudes y pasos entubados. La mayor parte de estas presiones se han asignado a este 

tipo de presión por desconocimiento de la finalidad por la que fueron construidos. 

Respecto a la presas y azudes: 
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Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, 

fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

Respecto a pasos entubados: 

¶ Umbral del inventario 

Este tipo de actuación no se contempla como presión a inventariar en la IPH. 

Siguiendo la clasificación establecida en el protocolo HMF para la caracterización de 

la continuidad del río, en el que se analizan todos los elementos artificiales que 

supongan un obstáculo, azudes (salto vertical y paso sobre paramento) y pasos 

entubados, para el actual inventario se establece incluir este tipo de presiones por 

pasos entubados en el inventario. Tras el procesado de datos se identifican 663 pasos 

entubados. 

¶ Fuentes de información 

La fuente en información utilizada es la procedente del Sistema nacional de cartografía 

de zonas inundables (SNCZI) del MITERD. Además, se empleado el inventario de 

obstáculos elaborado con la colaboración la Dirección General del Agua y actualizado 

al año 2020.    

¶ Metodología 

Partiendo de los registros incluidos en la capa shape, mediante GIS se relaciona cada 

tipo de obra con una masa de agua.  El tipo de obra de la capa shape que se incluirá 

en la BD de Presiones como Pasos entubados han sido los que están codificados 

como: Badén, Marco/Batería de marcos, Tubo/Batería de tubos y Vado. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a presas, azudes y pasos entubados, las que se 

vinculan a la presión 4.2.8.- Otras son 3 presas, 163 azudes y 663 pasos entubados 

(todos). 

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.2.8. Otras 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 
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Ríos naturales 155 585 1 741 84 135 1 174 

Ríos muy modificados  7 60 0 67 6 14 0 15 

Ríos artificiales 0 16 0 16 0 5 0 5 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 1 2 2 5 1 2 2 4 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.2.8. Otras 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 
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Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 163 663 3 829 91 156 3 198 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 51% 

Tabla 44. N¼mero de presiones morfol·gicas por ñPresas, azudes y diquesò asociadas al tipo 4.2.8.- 
Otras y número de masas de agua superficial vinculadas.   

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.8 

Otras, que incluyen presas, azudes y pasos entubados: 

 
Figura 29. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.8 Otras 

2.1.4.2.9. Estructuras obsoletas o de uso desconocido 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.2.9 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, 

azudes, y puentes con efecto azud.  
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Respecto a la presas y azudes: 

Para las presas y azudes se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, 

fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

Respecto a los puentes con efecto azud: 

¶ Umbral del inventario 

A los efectos del inventario de presiones deberan incluirse los obstaculos 

transversales provocados por aquellos puentes que dispongan de una solera elevada 

sobre el cauce que pueda crear un efecto de barrera o remanso similar al de un azud.  

¶ Fuentes de información 

La fuente en información utilizada es la procedente del Sistema nacional de cartografía 

de zonas inundables (SNCZI) del MITERD. 

¶ Metodología 

Partiendo de los registros incluidos en la capa shape, mediante GIS se relaciona cada 

tipo de obra con una masa de agua. El tipo de obra de la capa shape que se incluirá 

en la BD de Presiones como Puentes han sido los que están codificados como: 

Pasarela, Pontón, Puente de carretera y Puente de ferrocarril. 

¶ Resultados 

No se dispone de datos para poder identificar aquellos puentes con efecto azud, por 

lo que se decide incluir en la base de datos de Presiones todos los puentes 

identificados. 

Del total de presiones debidas a presas, azudes, y puentes con efecto azud, las que 

se vinculan a la presión 2.4.2.9.- Estructuras obsoletas o de uso desconocido son 3 

presas, 156 azudes y 997 puentes. 

Categoría y naturaleza de la 
masa de agua 

4.2.9. Estructuras obsoletas o de uso desconocido 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 
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Ríos naturales 148 1 803 952 81 1 178 200 

Ríos muy modificados  7 0 160 167 6 0 19 19 

Ríos artificiales 0 0 27 27 0 0 5 5 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 
(embalse) 

1 2 8 11 1 2 3 5 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Categoría y naturaleza de la 
masa de agua 

4.2.9. Estructuras obsoletas o de uso desconocido 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 
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Aguas de transición muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 156 3 998 1157 88 3 205 229 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 59% 

Tabla 45. Número de presiones presiones morfol·gicas por ñPresas, azudes y diquesò asociadas al tipo 
4.2.9.- Estructuras obsoletas o de uso descnocido y número de masas de agua superficial 

vinculadas.  

En la siguiente figura se representan las presiones morfológicas asociadas al tipo 4.2.9 

Estructuras obsoletas o de uso desconocido, que incluyen presas, azudes y puentes 

con efecto azud: 

 
Figura 30. Presiones morfológicas por presas, azudes o diques asociados al tipo 4.2.9 Estructuras 

obsoletas o de uso desconocido 

2.1.4.2.10. Resumen tipos de presiones morfológicas por presas, 

azudes o diques 

A continuación, se muestra una tabla con el resumen de presiones por cada uno de 

los tipos de presiones morfológicas por presas, azudes o diques. 
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Categoría y naturaleza de la masa 
de agua 

Tipo de presiones por alteraciones morfológicas (presas, azudes o 
diques) sobre cada masa de agua superficial 

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 

Ríos naturales 29 49 7 149 0 14 3 174 200 

Ríos muy modificados  7 11 0 15 0 1 0 15 19 

Ríos artificiales 0 1 0 3 0 0 0 5 5 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 10 10 10 26 2 1 0 4 5 

Lago artificial 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 48 71 17 194 2 16 3 198 229 

Porcentaje respecto al total de 
masas de agua superficial 

12% 18% 4% 50% 1% 4% 1% 51% 59% 

Tabla 46. Número de masas de agua superficial vinculadas a presiones morfológicas por presas, 
azudes y diques (situación actual y horizonte 2027)  

2.1.4.3. Tipos de presiones por alteración del régimen 

hidrológico 

Este tipo de presión se cataloga según la guía Reporting en función de la finalidad 

establecida. En la siguiente tabla se recoge la relación de la catalogación según la 

guía reporting con el tipo de presión IPH acorde a los resultados en nuestra 

demarcación. 

Tipo de Presiones Guía Reporting 

Tipo de Presiones IPH 
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4.3.1 Agricultura X X    

4.3.3 Centrales hidroeléctricas X X     

4.3.4 Abastecimiento público de agua X X     

4.3.5 Acuicultura X       

4.3.6 Otras     X X 

Tabla 47. Relación entre la catalogación del tipo de presión en la guía de ñreportingò con tipo de presión 
morfológica de acuerdo con laIPH. 

Se indica que en nuestra demarcación no existen tipos de presiones correspondientes 

con el código 4.3.2 y 4.3.6 de la Guía reporting de la UE.  

A continuación, se desarrolla la metodología de trabajo seguida para la identificación 

y clasificación de cada una de estas presiones. 
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2.1.4.3.1. Agricultura 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.3.1 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos únicamente presiones 

por presas, trasvases y desvíos de agua. 

Respecto a presas: 

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes 

de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

Respecto a trasvases y desvíos de agua: 

¶ Umbral del inventario 

Según lo señalado en la IPH, el trasvase mínimo que debe inventariarse es la 

incorporación a la masa receptora de un caudal de 20.000 m3/año. 

No obstante, en el actual inventario se han incluido todas las presiones identificadas 

como trasvases y desvío del agua asociados a la incorporación a la masa de agua 

receptora del volumen trasvasado, sin tener en cuenta el caudal trasvasado. Se ha 

inventariado 1 trasvase y desvío de agua. 

¶ Fuentes de información 

La principal fuente de información ha sido el Plan Hidrológico de cuenca vigente.  

¶ Metodología 

A partir de la información disponible en Geshidrolan se analiza la información 

disponible y la requerida para completar la BD de Presiones.   

Como las presiones identificadas como trasvase y desvío del agua son las asociadas 

a la incorporación a la masa de agua del volumen trasvasado, no se han tenido en 

cuenta aquellos registros que no disponen de coordenadas de restitución, aplicable al 

inventario de desvíos hidroeléctricos.  

Se actualiza y/o amplía la información disponible actualmente, incluyendo la acequia 

de Quinchas como desvío agrícola asociado a la masa 13-02. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a trasvases y desvíos de agua, las que se vinculan a la 

presión 4.3.1 Agricultura es 1 desvío asociado a la masa de agua 29-02.- Embalse de 

Amadorio. 

Categoría y naturaleza de la 
masa de agua 

4.3.1 Agricultura 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 
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Ríos naturales 14 0 14 10 0 10 
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Categoría y naturaleza de la 
masa de agua 

4.3.1 Agricultura 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 
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Ríos muy modificados  5 0 5 5 0 5 

Ríos artificiales 0 0 0 0 0 0 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 
(embalse) 

29 1 30 26 1 26 

Lago artificial 1 0 1 1 0 1 

Aguas de transición muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 49 1 50 42 1 42 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 11% 

Tabla 48. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.1.- 
Agricultura y número de masas de agua superficial vinculadas   

En la siguiente figura se representan las presiones por alteración del régimen 

hidrológico asociadas al tipo 4.3.1 agricultura, que incluyen presas y trasvases y 

desvíos de agua:  
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.  
Figura 31. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.1 Agricultura  

2.1.4.3.2. Centrales hidroeléctricas 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.3.3 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, 

trasvases y desvíos de agua. 

Respecto a presas: 

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes 

de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

Respecto a trasvases y desvíos de agua: 

Para los trasvases y desvíos de agua se mantienen los mismos criterios de umbrales 

de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.3.1. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a presas y trasvases y desvíos de agua, las que se 

vinculan a la presión 4.3.3 son 22 presas y 57 trasvases y desvíos de agua. 



Memoria ï Anejo 7 Ciclo de planificación 2022 - 2027 

 

84 

 

Categoría y naturaleza de 
la masa de agua 

4.3.3 Centrales hidroeléctricas 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 
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Ríos naturales 6 39 45 5 20 22 

Ríos muy modificados  3 9 12 3 8 9 

Ríos artificiales 0 0 0 0 0 0 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 1 1 0 1 1 

Lago muy modificado 
(embalse) 

12 8 20 10 7 11 

Lago artificial 1 0 1 1 0 1 

Aguas de transición muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 22 57 79 19 36 44 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 11% 

Tabla 49. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.3.- Centrales 
hidroeléctricas y número de masas de agua superficial vinculadas  

En la siguiente figura se representan las presiones por alteración del régimen 

hidrológico asociadas al tipo 4.3.3 Centrales hidroeléctricas, que incluyen presas y 

trasvases y desvíos de agua:  
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Figura 32. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.3 Centrales 
hidroeléctricas 

2.1.4.3.3. Abastecimiento público de agua 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.3.4 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas, 

trasvases y desvíos de agua. 

Respecto a presas: 

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes 

de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

Respecto a trasvases y desvíos de agua: 

Para los trasvases y desvíos de agua se mantienen los mismos criterios de umbrales 

de inventario, fuentes de información y metodología indicados en el apartado 2.1.21.1. 

Agricultura. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a presas y trasvases y desvíos de agua las que se 

vinculan a la presión 4.3.4 son 11 presas y 2 desvíos y trasvases de agua (la masa 

18-07.- Embalse de Alarcón y la masa 29-02.- Embalse de Amadorio). 
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Categoría y naturaleza de la 
masa de agua 

4.3.4 Abastecimiento público de agua 

Nº de presiones Nº de masas de agua vinculadas 

P
re

s
a
s
 

T
ra

s
v
a

s
e

s
 y

 

d
e

s
v
ío

s
 d

e
 

a
g

u
a
 

T
o

ta
l 

P
re

s
a
s
 

T
ra

s
v
a

s
e

s
 y

 

d
e

s
v
ío

s
 d

e
 

a
g

u
a
 

T
o

ta
l 

Ríos naturales 0 0 0 0 0 0 

Ríos muy modificados  0 0 0 0 0 0 

Ríos artificiales 0 0 0 0 0 0 

Lago natural 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado 0 0 0 0 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 11 2 13 10 2 11 

Lago artificial 0 0 0 0 0 0 

Aguas de transición muy 
modificadas 

0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 11 2 13 10 2 11 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 3% 

Tabla 50. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.4.- 
Abastecimiento público de agua y número de masas de agua superficial vinculadas   

En la siguiente figura se representan las presiones por alteración del régimen 

hidrológico asociadas al tipo 4.3.4 Abastecimiento público de agua, que incluyen 

presas y trasvases y desvíos de agua:  
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Figura 33. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.4 Abastecimiento 

público de agua   

2.1.4.3.4. Acuicultura 

Este tipo de presión corresponde con el código 4.3.5 de la Guía reporting de la UE. 

En nuestra demarcación dentro de este tipo nos encontramos presiones por presas. 

Respecto a presas: 

Para las presas se mantienen los mismos criterios de umbrales de inventario, fuentes 

de información y metodología indicados en el apartado 2.1.4.2.1. 

Como resumen en la siguiente tabla se agrupan el total de masas y presiones definidas 

en el tipo 4.3.5. Acuicultura. 

¶ Resultados 

Del total de presiones debidas a presas las que se vinculan a la presión 4.3.5 es 1 

presa (en la masa 15-03.- Embalse de Arquillo de San Blas). 

Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.3.5 Acuicultura 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 

Presas Presas 

Ríos naturales 0 0 

Ríos muy modificados  0 0 

Ríos artificiales 0 0 

Lago natural 0 0 
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Categoría y naturaleza de la masa de 
agua 

4.3.5 Acuicultura 

Nº de presiones 
Nº de masas de agua 

vinculadas 

Presas Presas 

Lago muy modificado 0 0 

Lago muy modificado (embalse) 1 1 

Lago artificial 0 0 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 

Aguas costeras naturales 0 0 

Aguas costeras muy modificadas 0 0 

TOTAL 1 1 

Porcentaje respecto al total de masas de agua superficial 0% 

Tabla 51. Número de presiones por Alteración el régimen hidrológico asociadas al tipo 4.3.5.- 
Acuicultura y número de masas de agua superficial vinculadas  

En la siguiente figura se representan las presiones por alteración del régimen 

hidrológico asociadas al tipo 4.3.5 Acuicultura, que incluyen presas: 

 
Figura 34. Presiones por alteración del régimen hidrológico asociados al tipo 4.3.5 Acuicultura 

 

2.1.4.3.5. Resumen general de las presiones originadas por 

alteraciones morfológicas por alteración del régimen 

hidrológico.  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































