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  CARTOGRAFÍA DE PELIGROSIDAD EN SITUACIÓN ACTUAL 

0. DISTRIBUCIÓN DE MODELOS HIDRÁULICOS 

1. MODELO BENIARBEIG, VERGER, ELS POBLETS, ONDARA Y DENIA. 
BARRANC DE PORTELLES, RÍO GIRONA, BARRANC DE L´ALBERCA, 

BARRANC DE LA LLOSA, BARRANC DE LA FUSTA. 
ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 1-2-014 Y 2-2-172) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 3-1-222, 2-1-105 Y 3-3-057) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-1-596, 2-2-164 Y 3-3-014) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-1-633) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 2-3-009) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (MÁXIMO DE LOS EVENTOS 3-1-633 Y 2-3-009) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 1-1-102) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 3-3-043) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 2-3-016) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (MÁXIMO DE LOS EVENTOS 1-1-102, 3-3-043, 2-3-016) 

2. MODELO DENIA. BARRANCO DE L´ALTER 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 1-1-118) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 3-3-036) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-2-192) 
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ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 2-2-007) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-1-142) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 2-3-066) 

3. MODELO DENIA. BARRANCO DE REGATXO 
ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 3-2-159) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 1-3-036) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-3-043) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 2-2-163) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 1-2-007) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 2-3-034) 

4. MODELO DENIA. BARRANCO DE COLL DE POUS Y BARRANC DE SANT 
NICOLAU 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 1-2-015) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 3-2-046) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-1-092) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 2-3-035) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-2-008) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 1-2-150) 

5. MODELO JAVEA. RÍO GORGOS, BARRANC DE L´HEDRA, BARRANC DE LA 

LLUCA, EL PLA Y EL SALADAR 
ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 3-1-615) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 3-1-604) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 1-3-009) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 1-2-163) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 3-2-192) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 3-2-163) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 1-2-007) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (MÁXIMO DE LOS EVENTOS 3-2-192, 3-2-163, 1-2-007) 

6. MODELO ORBA. BARRANC D´ORBETA 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 3-2-110) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 2-1-605) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-1-636) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 2-2-164) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-1-605) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 2-3-002) 
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7. MODELO JALÓN. RÍO GORGOS, LA SOLANA, BARRANC DEL TOSSALET, 
BARRANC DE LES MURTES, BARRANC DEL CAU 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 3-2-110) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 2-3-025) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 1-3-009) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-2-014) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-2-096) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 1-3-026) 

8. MODELO TEULADA. BARRANC ROIG, BARRANCO DEL PAS DE FUENTE, 
BARRANCO ESTRET Y BARRANCO COMETA 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 3-3-032) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 3-2-130) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 1-2-199) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-2-025) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-1-218) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 2-2-007) 

9. MODELO BENISSA. BARRRANC DE SANT JAUME Y BARRANCO DEL 
BALADRAR 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 3-3-069) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 2-2-007) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-3-079) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 2-2-015) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-1-058) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 1-3-068) 

10. MODELO BENISSA. BARRANC DE LA FUSTERA 
ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 3-2-163) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 1-2-008) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-3-030) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-3-004) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 1-2-108) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 1-2-230) 

11. MODELO CALPE. BARRANCO DEL POU ROIG, BARRANC DEL QUISI, 
FONT DE LA COMA Y EL SALADAR. 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 3-1-227) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 2-3-032) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-2-097) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 2-2-118) 
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ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 1-2-200) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 2-3-004) 

12. MODELO PEGO. BARRANCO DE LA CANAL, BARRANC DE BENITUBA, 
BARRANC DE RUPAIS 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS (EVENTOS 1-1-176) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS (EVENTOS 3-1-605) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS (EVENTOS 3-2-038) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 3-3-071) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS (EVENTOS 1-3-078) 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS (EVENTOS 1-3-027) 

13. MODELO PEGO, DENIA. RÍO SERPIS, RAMBLA DE LA GALLINERA, RÍO 
BULLENT Y RÍO MOLINELL. 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. 

 

MAPAS DE RIESGO EN SITUACIÓN ACTUAL 

1. MODELO BENIARBEIG, VERGER, ELS POBLETS, ONDARA Y DENIA. 

RE LOS USOS ACTUALES. 

2. MODELO DENIA. BARRANCO DE L´ALTER 
UNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 

3. MODELO DENIA. BARRANCO DE REGATXO 
UNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 

4. MODELO DENIA. BARRANCO DE COLL DE POUS Y BARRANC DE SANT 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 

5. MODELO JAVEA. RÍO GORGOS, BARRANC DE L´HEDRA, BARRANC DE LA 

DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 

6. MODELO ORBA. BARRANC D´ORBETA 
UNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 

7. MODELO JALÓN. RÍO GORGOS, LA SOLANA, BARRANC DEL TOSSALET, 

RE LOS USOS ACTUALES. 

BARRANC DE PORTELLES, RÍO GIRONA, BARRANC DE L´ALBERCA, 
BARRANC DE LA LLOSA, BARRAN DE LA FUSTA. 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOB
SITUACIÓN ACTUAL 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE IN
SITUACIÓN ACTUAL 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE IN
SITUACIÓN ACTUAL 

NICOLAU 

SITUACIÓN ACTUAL 

LLUCA, EL PLA, EL SALADAR 
MAPA DE DENSIDAD 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE IN
SITUACIÓN ACTUAL 

BARRANC DE LES MURTES, BARRANC DEL CAU 
MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOB
SITUACIÓN ACTUAL 
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8. MODELO TEULADA. BARRANC ROIG, BARRANCO DEL PAS DE FUENTE, 
RAFAL-REMOLINAR, BARRANCO ESTRET Y BARRANCO COMETA 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
SITUACIÓN ACTUAL 

9. MODELO BENISSA. BARRRANC DE SANT JAUME Y BARRANCO DEL 
BALADRAR 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
SITUACIÓN ACTUAL 

10. MODELO BENISSA. BARRANC DE LA FUSTERA 
MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
SITUACIÓN ACTUAL 

11. MODELO CALPE. BARRANC DEL POU ROIG, BARRANC DEL QUISI, FONT 
DE LA COMA Y EL SALADAR. 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
SITUACIÓN ACTUAL 

12. MODELO PEGO. BARRANCO DE LA CANAL, BARRANC DE BENITUBA, 
BARRANC DE RUPAIS 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
SITUACIÓN ACTUAL 
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

1. BARRANCO DE PORTELLES Y BARRANCO DE LA ALBERCA 
ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 

2. BARRANCO DE L´ALTER EN DENIA 

ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 

3. BARRANCO DEL REGATXO EN DENIA 
ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 

4. BARRANCO DEL COLL DE POUS EN DENIA 
ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 

5. RÍO GORGOS, BARRANCO DE LA LLUCA Y BARRANC DE L´HEDRA EN 

XÀBIA 
ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 

6. BARRANCO DE ORBETA EN ORBA 
ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIÓN TIPO 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIÓN TIPO. 

7. RÍO GORGOS A SU PASO POR JALÓN 
ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 

8. BARRANCO DE LES SORTS EN TEULADA 
ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 

9. PLANTA Y SECCIONES BARRANCO DE SANT JAUME Y BALADRAR EN 
BENISSA 

ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 

10. BARRANCO DE LA FUSTERA EN BENISSA 
ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 

11. BARRANCO DEL POU DE ROIG Y DEL QUISI EN CALP 
ALTERNATIVA 1. PLANTA Y SECCIONES 

ALTERNATIVA 2. PLANTA Y SECCIONES 
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CARTOGRAFÍA DE PELIGROSIDAD EN SITUACIÓN FUTURA 

0. DISTRIBUCIÓN DE MODELOS HIDRÁULICOS 

1. MODELO BENIARBEIG, VERGER, ELS POBLETS, ONDARA Y DENIA. 
BARRANC DE PORTELLES, RÍO GIRONA, BARRANC DE L´ALBERCA, 

BARRANC DE LA LLOSA, BARRANC DE LA FUSTA. 
ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

2. MODELO DENIA. BARRANCO DE L´ALTER 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

 

 

3. MODELO DENIA. BARRANCO DE REGATXO 
ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

4. MODELO DENIA. BARRANCO DE COLL DE POUS Y BARRANC DE SANT 
NICOLAU 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

5. MODELO JAVEA. RÍO GORGOS, BARRANC DE L´HEDRA, BARRANC DE LA 

LLUCA, EL PLA Y EL SALADAR 
ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 



REDACCIÓN DEL PLAN DIRECCTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE) 

DOCUMENTO Nº 2 PLANOS.  ÍNDICE DE PLANOS 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

JUNIO 2013 

                  

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

6. MODELO ORBA. BARRANC D´ORBETA 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

MAPA DE DENSIDAD DEL RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

7. MODELO JALÓN. RÍO GORGOS, LA SOLANA, BARRANC DEL TOSSALET, 
BARRANC DE LES MURTES, BARRANC DEL CAU 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

 

8. MODELO TEULADA. BARRANC ROIG, BARRANCO DEL PAS DE FUENTE, 
BARRANCO ESTRET Y BARRANCO COMETA 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

9. MODELO BENISSA. BARRRANC DE SANT JAUME Y BARRANCO DEL 
BALADRAR 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

10. MODELO BENISSA. BARRANC DE LA FUSTERA 
ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 
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ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

11. MODELO CALPE. BARRANCO DEL POU ROIG, BARRANC DEL QUISI, 
FONT DE LA COMA Y EL SALADAR. 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

12. MODELO PEGO. BARRANCO DE LA CANAL, BARRANC DE BENITUBA, 
BARRANC DE RUPAIS 

ESQUEMA TOPOLÓGICO DEL MODELO HIDRÁULICO 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

 

13. MODELO PEGO, DENIA. RÍO SERPIS, RAMBLA DE LA GALLINERA, RÍO 
BULLENT Y RÍO MOLINELL. 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ESTUDIO DE SOLUCIONES 
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MAPAS DE RIESGO EN SITUACIÓN FUTURA 

1. MODELO BENIARBEIG, VERGER, ELS POBLETS, ONDARA Y DENIA. 
BARRANC DE PORTELLES, RÍO GIRONA, BARRANC DE L´ALBERCA, 
BARRANC DE LA LLOSA, BARRAN DE LA FUSTA. 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

2. MODELO DENIA. BARRANCO DE L´ALTER 
MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

3. MODELO DENIA. BARRANCO DE REGATXO 
MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

4. MODELO DENIA. BARRANCO DE COLL DE POUS Y BARRANC DE SANT 
NICOLAU 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

5. MODELO JAVEA. RÍO GORGOS, BARRANC DE L´HEDRA, BARRANC DE LA 
LLUCA, EL PLA, EL SALADAR 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

6. MODELO ORBA. BARRANC D´ORBETA 
MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

7. MODELO JALÓN. RÍO GORGOS, LA SOLANA, BARRANC DEL TOSSALET, 
BARRANC DE LES MURTES, BARRANC DEL CAU 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

 

8. MODELO TEULADA. BARRANC ROIG, BARRANCO DEL PAS DE FUENTE, 
RAFAL-REMOLINAR, BARRANCO ESTRET Y BARRANCO COMETA 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

9. MODELO BENISSA. BARRRANC DE SANT JAUME Y BARRANCO DEL 
BALADRAR 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 0 

10. MODELO BENISSA. BARRANC DE LA FUSTERA 
MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

11. MODELO CALPE. BARRANC DEL POU ROIG, BARRANC DEL QUISI, FONT 
DE LA COMA Y EL SALADAR. 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 2 

12. MODELO PEGO. BARRANCO DE LA CANAL, BARRANC DE BENITUBA, 
BARRANC DE RUPAIS 

MAPA DE DENSIDAD DE RIESGO DE INUNDACIÓN SOBRE LOS USOS ACTUALES. 
ALTERNATIVA 0 
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CARTOGRAFÍA DE PELIGROSIDAD ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

0. DISTRIBUCIÓN DE MODELOS HIDRÁULICOS 

1. MODELO BENIARBEIG, VERGER, ELS POBLETS, ONDARA Y DENIA. 
BARRANC DE PORTELLES, RÍO GIRONA, BARRANC DE L´ALBERCA, 

BARRANC DE LA LLOSA, BARRANC DE LA FUSTA. 
ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

2. MODELO JAVEA. RÍO GORGOS, BARRANC DE L´HEDRA, BARRANC DE LA 

LLUCA, EL PLA Y EL SALADAR 
ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

3. MODELO JALÓN. RÍO GORGOS, LA SOLANA, BARRANC DEL TOSSALET, 
BARRANC DE LES MURTES, BARRANC DEL CAU 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

4. MODELO CALPE. BARRANCO DEL POU ROIG, BARRANC DEL QUISI, FONT 
DE LA COMA Y EL SALADAR. 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=10 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=25 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=50 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=100 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 

ENVOLVENTE DE CALADOS MÁXIMOS PARA UN PERÍODO DE RETORNO DE T=500 
AÑOS. ALTERNATIVA 2 SIN PRESAS 
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